semănat cu un an înainte, și apoi se lasă să se 
odihnească. (Moldova). 

1. Moinești, gresie de = Moiinenrrcruii nec- 
yaHHK; gres de M.; M. Sandstein; M. sand- 
stone; M. homokkő]. Petr.: Gresie micacee de 
tip Tarcău, cu ciment calcaros-argilos, de coloare 
verzuie sau gălbuie, care apare ca intercalații în 
seria marnoasă a Eocenului intermediar din pánza 
de Tarcău (Carpaţii Orientali). 

2. Moiré de mătase [IMËJIKOBbIÄ Myap; moi- 
re de soie; Seidenmoire; silk moire; selyem moare]. 
Ind. text.: Tesáturá de mătase cu reflexe schimbă- 
toare, obținută prin calandrarea contexturii. 

3. Moissanit (MyaccanuT; moissanite; Mois- 
sanit; moissanite; moaszannit]. Mineral.: CSi. Car- 
bură de siliciu, naturală, care se găsește în me- 
teorii, cu d. 3,2. Produsul obținut sintetic se nu- 
mește carborundum. 

4. Mojar [cryrika; mortier; Reibschale; grind- 
ing mortar; mozsár). Chim.: Ustensilá de labo- 
rator, de formă emisfericá și cu fundul plat, Ser- 
veste la pulverizarea diferitelor substanțe, prin 
frecarea lor cu ajutorul unei piese cilindroide, 
care are un capăt bombat și se numește pistil. 
Mojarul și pistilul pot fi făcute din sticlă, din por- 
telan, agat, fontă, etc. 

s. Mojdrean [acerb H3BeCTHAKOBbIX rpyH- 
TOB; frêne fleuri; Mannaesche, Blumenesche; man- 
na ash, flowering ash; virágos kórista]. Silv.: Fra- 
xinus ornus L. Arbore cu înălțimea până la 8 m, 
care crește pe coastele dealurilor calcaroase în- 
sorite. Are un lemn roșu deschis, mai dur decât 
cel de frasin comun, folosit în rotărie și pentru 
bastoane. În Sicilia, în Calabria și în țara noastră 
se extrage din frunze și trunchiu o substanță siro- 
poasă, dulce și purgativá: Mana fraxini. Aceasta 
se colectează, vara, din tulpina brăzdată trans- 
versal, longitudinal sau pieziș, de tăieturi făcute 
la distante de 3..::5 cm. E cultivat și ca plantă 
ornamentală. Sin.’ Frasin de munte. 

s. Mokkastein. Mineral.: Varietate de calce- 
donie cu incluzii dendritice. 

7. Mol. Chim. fiz.: Sin. Moleculă-gram (v.). 

s. Mol [Mounb; môle; Mole; mole, pier; moló, 
révpart]. Hid ot.: Dig de piatră care înaintează 
dela mel către larg, construit la intrarea într'un 
basin portuar, pentru a micșora acțiunea apelor 
exterioare (de ex. acțiunea valurilor sau dept- 
nerea zluviunilor). — 2. Dig de piatră din inte- 
riorul porturilor sau al basinelor mari, în formă de 
limbă, de platformă sau de dinte de pieptene, pen- 
tru a se obține noi suprafețe de platforme, și lun- 
gimi suplementare de cheuri de acostare și de 
operare. Părțile principale ale unui mol sunt capul 
de mol și rădăcina molului. 

9. Molará, desordine ~ [Monapubiii Gecnc- 
PAROK; désordre molaire; molare Unordnung; 
molar disorder; moláris rendetlenség]: Starea unui 
gaz în care densitatea, vitesa, etc. au valori me- 
dii egale, in volume mari față de distanța dintre 
molecule (într'un gzz care nu e supus acțiunii 
grevitatisi se stabilește desordine molară, iar în unul 
supus acțiunii gravitației se stabilește ordine molară). 
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Desordine moleculará (v. Molaculará, desor- 
dine ~) poate exista și în gazele în cari există 
ordine molară, fiindcă desordinea moleculară se 
referă la volumele din imediata apropiere a mo- 
leculelor, volume. cari sunt cu mult mai mici de- 
cât cela cari intervin în definiția desordinii molare. 

10. ~, ordine ~ [MONApHbIĂ NOpPAAOK; ordre 
molaire; molare Ordnung; molar order; moláris 
rend]. V. sub Molará, desordine ~. 

u. Molare [orhaBaTb, ocnaGnaTb; larguer; 
losmachen; unfurling; elszabaditás]. Nav. m.: Ope- 
rațiune de liberare completă a unei paráme din 
locul unde a fost legată. 

12. Molaritate [monexyuapnaa KonuenTrpa- 
UHA; molarité; Molaritát; molarity; molaritás]. Chim.: 
Concentrația soluţiilor, exprimată in molecule-gram 
(mol) de substanță disolvată, pe litru de soluție. 
V. si sub Concentrafie molară. 

1. Molasă [monacca; mollasse; Molasse; mo- 
lass; molásza]. Geol.: Conglomerate și gresii gál- 
bui, roșcate și verzui, cu ciment calcaros și slab 
consolidat, ale Miocenului din depresiunile peri- 
alpine. 

1. Moldă[KOphITO; auge; Trog; trough; tekn5). 
Ind. fár.: 1. Albie (in ánumite regiuni din Tran- 
silvania). — 2. Vas în care sə scurge vinul, după 
ce au fost călcaţi strugurii. (Gorj). 

15. Moldavian [monmaBcrniă no bapye; mol- 
davien; Moldavien; Moldavian; moldaviân]. Geol.: 
Subetaj geologic, separat, de unii autori, din par- 
tea superioară a Meoticului din Moldova, repre- 
zentai prin depozite fluviolacustre. 

16. Moldăvit [MOJIHABHT; moldavite; Moldavit; 
moldavite; moldavit]. V. Ozocherit. 

17. Moldavite. V. Tectite. 

18. Moleculă [monenyua; molécule; Molekel, 
Molekül; molecule; molekula]. Fiz., Chim.: Cea 
mai mică porțiune de materie în care se regá- 
sesc compoziția procentuală și proprietățile chi- 
mice ale unei substanțe. Este cea mai mică por- 
țiune dintr'o substanță, care poate exista liberă, 
într'un gaz perfect sau în soluție într'un solvent 
inert. Conceptul de moleculă este mai puțin pre- 
cis pentru substanțele cari nu se pot vaporiza 
sau disolva în solvenți inerfi, sau chiar pentru 
aceste substanțe în starea cristalină, ca și în ste- 
rea lichidă, sau în cea gazoasă la temperaturi 
apropiate de punctul critic. În acest caz, se con- 
sideră ca formând o moleculă totzlitatea atomi- 
lor legați între ei prin forțe de valență, deși, 
uneori, se admite că anumite grupări de atomi, 
alcătuite din grupări mai mici, identice şi legate 
între ele prin forțe de valență secundară, sunt 
asociații ale acestora, considerate ca molecule. 
Astfel, apa în stare lichidă se prezintă în „mo- 
lecule asociate“ (H¿O)„, alcătuite din molecule 
simple de H,O, existente în stare gazoasă și pre- 
zente în lichid într'o proporție care crește cu 
temperatura. În oricare din stările condensate zle 
unei substanțe se exerciiă forțe între toți atomii 
prezenţi. Este deci, în principiu, greu de atribuit 
un anumit atom unei anumite molecule. Un cri- 
teriu în acest scop se găsește în valoarea ener- 
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giei necesare ruperii legăturii. Astfel, de exemplu, 
în cazul benzenului, observațiile asupra substanţei 
în siare gazoasă și în soluție diluată arată că 
molecula este compusă din șase atomi de car- 
bon si din șase atomi de hidrogen. Începărtarea 
unui atom de hidrogen din această grupare, deci 
ruperea legăturii dintre acest atom și ceilalți 11 
atomi ai moleculei, cere o energie (egală cu ener- 
gia de disociere a benzenului, cu producere de 
hidrogen), care, exprimată în calorii, este de 
97 kcal/mol. Ruperea legăturii dintre același atom 
de hidrogen si atomii altor grupări CH, este 
dată, în stare lichidă, de căldura de evaporare, 
egală cu 7,37 kcal/mol, iar în stare cristalină, de 
căldura de sublimare, egală cu 10,7 kcal/mol, 
mult mai mici decât căldura de disociere, Are 
deci sens să se grupeze împreună cei șase atomi 
de carbon și cei șase atomi de hidrogen ai mo- 
leculei, 

Nu are însă sens, după criteriul de mai sus, 
noțiunea de moleculă în stare solidă, pentru sub- 
stantele cu rețele ionice, pentru cari întreaga rețea 
alcătuește o singură moleculă uriașă. Pentru aces- 
le substanțe nu se pot defini molecule nici în 
stare lichidă, ele fiind disociate în ionii cores- 
punzători. 

Anumite substanțe în stare coloidală au mole- 
cule de dimensiuni foarte mari, numite macro- 
molecule (v.), alcătuite din foarte mulți atomi 
grupați în grupări cari se repetă în moleculă de 
un număr de ori, adesea variabil dela o mo- 
leculă la alta, pentru o aceeași substanţă. 

În cazul substanțelor cu molecule obișnuite, 
dimensiunile acestora sunt de ordinul câtorva ang- 
strómi. Unele dintre aceste substanțe au mole- 
cule fără moment electric permanent, deci pentru 
ele centrul sarcinilor electrice pozitive coincide 
cu centrul sarcinilor electrice negalive dacă nu 
se găsesc într'un câmp electric, iar alte substanțe 
au molecule cu un moment electric permanent, 
şi sunt deci alcătuite din molecule polare, în cari 
centrele sarcinilor electrice de cele două nume 
nu coincid, chiar când ele nu se găsesc într'un 
câmp electric. Fenomenul de asociere se mani- 
festá în cazul acestor substanțe, și e datorit for- 
telor de dipol. 

1. Moleculă-gram | Money na-rpammM; molecu- 
le-gramme; Grammolekiil; gram-moleculs; mole- 
kula-gramm]. Chim. fiz.: Cantitatea dintr'o sub- 
stanță definită, formată din numărul de grame 
egal cu greutatea ei moleculară. Sin. Mol. 

2. Moleculară, desordine ~ [monerynapubrii 
GecnopAnok; désordre moléculaire; molekulare 
Unordnung; molecular disorder; molekuláris ren- 
detlenség]: Stare a unui gaz în care moleculel= 
nu reprezintă centre de acumulare pentru mole- 
culele vecina. Numărul de ciocniri ale moleculelor 
unui gaz în care există desordine moleculară se 
determină admițând că, într'un timp scurt At, 
toate moleculele cari au aceeași direcție de miş- 
care și o anumită vitesă dată v, ciocnesc o moleculă 
dacă centrele moleculelor considerate se găsesc 
într'un cilindru care are lungimea v- At și secțiunea 


| np? cu centrul în acea moleculă (p fiind dublul razei 
| moleculei, respectiv al bazei sferei sale de ac- 
| fiune), fiindcă la ciocnire cistantele dintre centre 
| sunt mai mici decât ¢; se mai admite că în acest 
cilindru se găsește un număr de ‘molecule egali 
cu cel din oricare altă regiune de gaz care are 
același volum ca și cilindrul considerat. 

3. Moleculare,raze ~ [MOJEKYJAPHBIC YH; 
rayons moléculaires; Molekularstrahlen; molecular 
rays, molecular beams; molekuláris sugarak]. Fiz.: 
Radiaţie corpusculará formată din molecule neutre. 
Se obțin încălzind substanța respectivă într'un 
mic recipient, astfel încât vaporii să poată ieși 
printr'un tub capilar lung, care permite cana- 
lizarea moleculelor pe o singură direcţie, dând 
asifel un fascicul de molecule cari se deplasează 
cu vitese repartizate după legea de repartiție a 
lui Maxwell, corespunzătoare temperaturii recipien- 
tului în care sunt produși vaporii. Când sub- 
stanța producătoare de raze moleculare produce 
vapori monoatomici la temperatura recipientului, 
se obțin, în acest fel, raze atomice, 

4. Moletă [nakarounoe KOJÉCHKo; molette; 
Rándelrádchen, Moletie; knurling wheel; recézó- 
kerék]. 1. Tehn.: Rotitá de metal foarte dur, pe 
periferia cáreia sunt gravate desene (v. fig. A sub 
Moletare) și care servește la reproducerea aces- 
tora pe alte corpuri, prin moletare (v. Moletare 1). 
Sin. Randalieră, Randalină, Rolá de zimţuit, 

s. Moletá [roneco pula maxTrHoi KJeCTH; 
moleite; Seilscheibe; rope sheave, hoisting pulley; 
kötélkorong]. 2. Tehn., Mine: Roatá cu șanț prin 
care este ghidat un cablu (de ex. cablu de trans- 
misiune, cablu trăgător de funicular, cablu de 
extracţie de care este suspendată în puț o colivie 
de mină, etc.). — Moleta cablului de extracţie 
este construită dintr'un butuc de oțel (sau de fontă) 
și o jantă cu șanț, legată de butuc prin spiţe de 
oțel profilat. Moletele mici se toarnă dintr'o sin- 
gură bucată; cele mari, din două bucăţi. Se 
montează pe un ax orizontal care se rotește li- 
ber în palierele sale, în turnul puțurilor de mină, 
câte două alăturate, sau în același plan vertical 
(în cazul mașinii de extracţie cu roată Koepe). 

s. Moletă [necTHK; molette; Molette; punching 
iron; alakitó szerszám]: 3. Unealtă de metal cu 
care suflátorii de sticlă înfundă fundul buteliilor, 
dându-le o concavitate spre interior, 

7. Moletă [konëcako; molette pour glaces; 
Polierrad; polishing wheel; csiszoló kerék]: 4. Uneal- 
tá în formă de rotiță, folosită pentru netezirea 
oglinzilor. 

s. Moletă [naxarounblii GapaGan; molette; 
Molette; knurling wheel; moletta]. 5. Ind. text.: 
Cilindru de oțel, gravat în relief, cu ajutorul că- 
ruia se imprimă cilindrul de imprimat, de cupru, 
primul având gravat negativul acestuia. Dimensiu- 
nile moletei sunt în raport cu desenul de im- 
primat. V. sub Moletare. 

», Moletă, port-= [mepiaBra ¡JA Haka- 
TOYHOTO MPHCNOCOÓNCHAA; porte-molette; Rán- 
delhalter; knurling tool-holder; recézó-tartó]. V. 
sub Moletare. 


1. Moletare [Hakatka; molettage; Rándeln, 
Rándrieren, Kordieren, Molettieren; knurling; racé- 
zés, felhengerelés]. 1. Tehn.: Imprimare de striuri, 
desene, inscripții sau motive ornamentale pe o 
suprafață de revoluţie simplă (cilindrică, conică, 
convexă sau concavă), obținută cu ajutorul uneimo- 
lete (v. fig. A), pe care este gravat negativul motivu- 


Molete. 
1) dreaptă; 2) concavă, pentru suprafețe torice convexe; 
3) stânga și dreapta, pentru striuri încrucișate, făcute prin 
două treceri sau simultan prin suprapunere, cu port-moleta 
articulată; 4) pentru moletare încrucișală, obținută printr'o 
singură trecere. 


lui de imprimat, și care este presată pe suprafața 
care se rotește în jurul axei sale. În atelier, se folo- 
seste la imprimarea de striuri drepte, oblice sau în- 
crucişate pe suprafețele strunjite, spre a le face mai 
puțin alunecoase la apucarea cumâna. Pentru aceas- 
ta, piesa de moletat se fixează la strung, iar mo- 
leta, într'un suport, numit port-moletă, care se ține 
cu mâna sau se fixează în locul cuţitului, pe că- 
ruciorul strungului. Pentru moletarea încrucișată 
oblică se folosesc, în general, două molete, una 
având striurile spre dreapta, iar cealaltă, spra 
stânga, montate în aceeași port-moletă și lucrând 
simultan asupra piesei (v. 3 fig. A). Moletári 
foarte pronunțate se efectuează cu garnituri for- 
mate din trei perechi de molete și anume: 


Unelte de moletat. 


B) unealtă articulată, pentru moletare incrucişată, cu două 

molete; C) unealță cu garnitură de trei perechi de molete; 

D] unealtă cu rotife de contrapresiune și cu reglarea distan- 

fei dintre rotife și moletá; 1) piesă de moletat; 2) moletă; 
3) port-moletă, 


inițiale, intermediare si finale, folosite succesiv. — 
Port-moleta articulată se folosește pentru a ega- 
liza presiunea celor două molete asupra piesei 
(v. fig. B). — Port-moleta revolver este o unealtă 
care poartă toate trei perechile de molete cari 
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constitue o garnitură (v. fig. C). — Port-moleta, 
care la un loc cu moletele constitue o unealtă 
de moletat poate avea uneori rotițz de contra- 
presiune (v. fig. D). — Pentru moletarea pieselor 
lungi, executate în serie, se folosesc „aparate 
de moletat“, cari se montează la strung, în locul 
cărucioarelor superioare. Presiunea asupra piesei 
fiind foarte mare, aceasta trebue bine fixată la 
strung, iar răcirea trebue să fie abundentă. Mo- 
letarea făcându-se printr'o refulare la rece a 
materialului piesei, produce o mărire a diame- 
trului initial al piesei, fapt de care se fine seamă 
la strunjirea ei prealabilă. „Dublarea moletării“ 
este un defect care apare când diametrul me- 
diu al piesei de moletat nu este un multiplu al 
pasului mediu al striurilor moletei. Sin. Randa- 
linare, Zimţare, Zimfuire. — 2. Ind. text.: Impri- 
marea de desene în relief pe cilindrii de cupru 
cari servesc la imprimarea țesăturilor. Modelul se 
gravează pe un cilindru mic de oțel, numit „mo- 
letă-mamă“; aceasta se montează, împreună cu 
„moleta-secundară“, al cărei diametru e un mul- 
tiplu al celei dintâi, in presa de moletat (mașina 
de relevat), unde se rotesc sub presiune crescândă, 
până ce modelul se imprimă pe moleta secundară, 
care apoi este călită. Moleta secundară se mon- 
teazá într'un „războiu de moletat“ (războiu de 
imprimat), împreună cu un cilindru lung de cupru, 
în rotație, pe care se imprimă, unul lângă altul, 
cordoane de modele; după cizzlare si șlefuire, 
acest cilindru se folosește la imprimarea țesăturilor. 
— 3. Ind. st. c.: Imprimarea modelelor pe vase de 
ceramică, cu secțiune circulară, prin unelte de 
moletat. 

2. Moletat, aparat de ~ [nakarounbli an- 
mapat; appareil à moletter; Răndelapparat; 
knurling fixture, knurling apparatus; recéző ké- 
szülék]: V. sub Moletare. 

3. ~, unealtă de — [HaKaTOYHbIÄ HHCTPy- 
MEHT; outil à moletter; Rándelwerkzeug, Kordier- 
werkzeug, Rándrierwerkzeug; knurling tool; receză 
szerszám]. V. sub Moletare. 

+. Molia grâului [Myunaa moJ1b; fausse-teigne; 
Mehlmotte; wheat moth; aliszimoly]. Agr.: Flu- 
turas a cărui larvă atacă cerealele, făinurile si 
pastele făinoase. 

s. Molia strugurilor [BmHOrparHaa MOJb; 
cochylis de la vigne; Traubenwickler; cochylis 
moth; szóllómoly]. Agr.: Clysia ambiguella Hb, 
familia tortricidelor. Fluture brun-cenușiu, cu ari- 
pile anterioare gálbui, la mijloc cu cáte o patá 
trapezoidală brună închisă, răspândit mai ales în 
podgoriile de deal. Are două generații pe an: 
prima în Aprilie +++ lunie, iar a doua în lulie-::Apri- 
lie. Omizile primei generații pătrund în bobocii 
florali ai viței de vie, distrugându-le staminele, 
pistilul, petalele, etc., după ce îi îmbracă într'o 
țesătură de fire mátásoase, iar omizile g=nerației 
a doua pătrund în boabe şi se hrănesc cu miezul lor. 

Omizile din prima genzrație se combat cu ze- 
muri arsenicale sau, dacă e nevoie să se prevină 
în același timp şi atacul manei, cu zeamă cupro- 
arsenicală, iar omizile din generația a doua, cu 
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emulsiuni sápunoase de nicotiná, de rotenoná, pire- 
tru, sau prin práfuiri cu pulbere DDT, gamexan, etc. 

1 Molibden [moJmH61en; molybdéne; Molyb- 
dán; molybdenum; molibden]. Chim.: Mo; nr. 
at. 42; gr. at. 96,0; gr. sp. 10,2; p. t. 2625”; 
p: f. 3700". 

Element bi-, tri-, tetra-, penta- și hexavalent 
din grupul al şaselea al sistemului periodic. În na- 
tură se găsește sub formă de sulfură MoS, 
(molibdenită), ca molibdat de plumb și molibdat 
de calciu, și ca wulfenit (fosfat de molibden 
PbO,Mo). Molibdenul metalic se obține prin trans- 
formarea sulfurii în oxid MoO, și reducerea 
acestuia în curent de hidrogen la aproximativ 1000*. 
Este un metal alb-argintiu, maleabil, neoxidabil 
la temperatură ordinară, neatacat de apă, foarte 
casant, solubil în acid azotic, în apă de clor, și, 
la 160°, în acid sulfuric. Prin topire cu alcalii, 
se disolvă formând molibdați, săruri ale acidului 
molibdic MoO,H3, acid care se obţine prin tra- 
tarea molibdafilor cu acid azotic. Molibdenul e 
folosit ca feromolibden în anumite oțeluri, pen- 
tru rezistențe electrice, suporturi pentru filamen- 
tele lămpilor cu incandescenţă, etc. Molibdenul 
se poate transforma în praf care, aglomerat prin 
presare, permite laminarea, trefilarea, etc. 

Acidul molibdic inclină ușor spre formarea aci- 
zilor polimolibdici. Ex.: acidul fosfomolibdic, a 
cărui sare de amoniu este un reactiv cunoscut 
în chimia analitică. Acidul molibdic se disolvă 
în acid sulfuric, clorhidric, «si în acizi organici, 
dând complecși. Molibdenul dă patru oxizi: MoO,, 
incolor (anhidrida acidului molibdic); Mo30,, ne- 
gru-violet; MoO,, violet, și Mo, Oj, negru-cenușiu. 
Afará de primul, ei sunt anhidride bazice. 

Cu halogenii, molibdenul formează săruri în 
cari este bi-, tri-, tetra-, penta și hexavalent. 

2. Molibdenit [monnGuenuT; molybdénite; 
Molybdánglanz, Molybdánit; molybdenite; molib- 
denit]. Mineral.: MoS,. Sulfurá de molibden na- 
turală, cristalizatá în sistemul hexagonal, în cristale 
lamelare plumburii, cu gr. sp. 4,7:::4,8 și cu 
duritatea 1:::1,5. Se găsește în filoane pegma- 
titice-pneumatolitice, în,filoane catatermale și, mai 
rar, în zăcăminte de contact. E un minereu de 
molibden. 

s. Molibdit [mornGnuT; molybdine; Molybdit, 
Molybdánocker; molybdite, molybdine, molyk dic 
ochre; molibdit]. Mineral.: 2FeO:3Mo0,:7H.0. 
Se gáseste sub formá de mase fibroase sau de 
strate pulverulente de colozre galbenă ca paiul, 
cu d. 4,0:::4,5 si cu duritatea 2. Molibditul este 
isomorf cu valentinitul. 

4. Molid [nuxra, Genaa elb; épicéa, faux 
sapin; Fichte, Rottanne; Norway spruce; lucfenyő]. 
Silv.: Picea excelsa (Lam.) Link. Arbore înalt până 
la 35 m, component principal al pădurilor cin 
regiunea subalpină. Are un lemn alb, lucitor, 
moale, elastic, cu canale rezinifere, bun pentru 
tâmplărie, pentru catarge de corăbii, dogărie, 
chibrituri, pastă de celuloză, etc. Se debitează ca 
cherestea. Puterea. calorifică a lemnului e mică. 
Scoarța conține tanin si terebenlină. Sin. Molift. 


5. Molid, coajă de ~ [nuxroBaa KOPa; 
écorce d'epicea; Fichtenrinde; Norway spruce 
bark; luctenyó-kéreg]. Ind. piel.: Material tanant 
cu un conținut în tanin de cca 11,5% gi care 
conține cantități mari de zahăr și materii ră- 
şinoase. 

Se întrebuințează, fie ca atare, la fabricarea tálpii 
şi a tovalului, fie că servește lá fabricarea extrac- 
tului. Extractul lichid conține cca 16--- 34% tanin, 
iar cel solid, 48 +-+ 57% tanin. 

s. Molie de ceară. V. Gáselnitá. 

7. Molift. V. Molid. 

s. Moliftan [nennronosnaa cmona; poix de 
cellulose; Zellpech; cellulose pitch; celluloz=-szu- 
rok]: Produs extras din leșiile bisulfitice folosite, 
prin tratare cu hidroxid de sodiu și carbonat de 
sodiu, prin filtrare, tratare cu acid sulfuric, eva- 
porare în vid, până ce acidul rămâne cu o con- 
centrafie de 32°Bé, și concentrare la 50”Bé, prin- 
tr'un cilindru de cupru rotativ, încălzit în inte- 
rior cu abur, Este un material solid, negru ca 
smoala, plastic, folosit ca tanant și în turnătorii de 
metale, la facerea formelor. 

9. Mollier, diagrama ~ [1marpamma Monanbe; 
diagramme de M.; M. Diagramm; M. diagram; 
M. diagramm]. V. Diagrama Mollier. 

10. Mollier, tabelă ~ [raGnuna Moxnnbe; tables 
de M.; M. Dampftabelle; M. tables; M. tábláza- 
tok]. Termod.: Tabelă care conține principalele 
márimi de stare termicá ale apei gi aburului, sa- 
turat sau supraîncălzit, la diferite presiuni (temp:- 
ratura aburului saturat, volumul specific al apei, vo- 
lumul specific și greutatea specifică ale aburului, 
entalpia, căldura de vaporizare totală, etc.). 

u. Mollit [noxanT; m ollite; Lazulit; mollite; la- 
zulit]. Mineral.: Sin. Lazulit (v.). 

12. Molon, pl. moloane [kaprepnbiii KaMenb; 
moellon; Bruchstein; rubble stone; fejtett-k6]. Cs.: 
Bloc de piatră naturală, de dimensiuni relativ 
mici, cu muchiile și fețele neregulate, obținut 
prin cioplirea sumară a blocurilor de piatră ex- 
trase din cariere, și folosit la executarea unor 
tipuri de zidării. 

13. Molovata. Ind. tut.: Varietate prețioasă de 
tutun, care ocupă în tara noastră un loc important în 
cultura tutunului, atât prin suprafaţa pe care se 
cultivă, cât și prin calitatea produsului, care e 
foarte apreciat în fabricaţia tigaretelor fine. Se 
cultivă în Moldova, în Dobrogea și regiunea de 
deal a Munteniei. 

A fost creată prin selectiune din varietatea Jujna 
Berejnăi din URSS. Originea ei botenicá este Ni- 
cotiana tabacum var. macrophylla X Nicotiana ła- 
bacum var. havanensis. 

14. Moloz [CTpOHTEADHBIÓ Mycop; gravo's, 
gravats, plâtras; Mauerschutt; rubbish; falömledék]. 
Cs.: Material format din bucăți mici și din praf 
de cărămidă, de tencuială și de mortar, rezultat 
din dărâmarea unei zidárii, 

15. Molton [MOJIBTOH; molleton; Molton; molton; 
molton]. Ind. text: Țesătură de lână, moele, căl- 
duroasă, puțin piuată (impáslitá). E scămoșată ușor 


pe o parte sau pe amândouă părțile, și seamănă 
cu un flanel gros. 

1, Molton de bumbac [xnonuaroGyMantnbrii 
MOJIbTOH; molleton ce coton; Baumwollmolion; 
beaverteen, cotton molton; pamut molton]: Tesá- 
tură de bumbac scămoșată pe o parte sau pe 
ce părțile, asemănătoare cu moltonul de 
áná. 

2. Molusce [MOJMIOCKH; mollusques; Mol- 
lusken, Weichtiere; molluscs; molluszka]. Zool., 
Paleont.: Increngáturá de nevertebrate, care cu- 
prinde animale cu corpul moale, nesegmentat, 
învelit într'o manta care secretă, în general, o 
cochilie unică sau formată din două valve. Au 
o organizație superioară, prezentând un tub di- 
gestiv care străbate în lung corpul, un aparat 
circulator format din inimă și vase, organe renale 
si organe de reproducere bine diferențiate, aparat 
respirator (branhii și, rar, plămâni, la formele 
adaptate la vieața terestră), ca și sistem nervos 
format din minimum trei perechi de ganglioni. Se 
subdivid în cinci clase: lamelibranhiate, scafode, 
amfineurieni, gasteropode şi cefalopode. 

Din punctul de vedere paleontologic, moluscele 
prezintă o importanță deosebită. Din ele s'au 
păstrat cele mai numeroase și mai importante 
resturi fosile. i 

s. Moluscoide [MONYCKOHABbI; molluscoides; 
Molluskoiden; molluscoidea; moluszkoidek]. Zool., 
Paleont.: Încrengătură de nevertebrate marine, 
cari se apropie, ca desvoltare, de o parte de 
anelide, iar de alta, de molusce. Cuprinde două 
clase: briozoarele și brahiopodele. 

4. Molysit [monusuT; molysite; Molysit; mo- 
lysite; molizit]. Mineral.: FeCl,. Clorură de fier, 
naturală, care se depune prin sublimare din gazele 
emanate dintr'un vulcan, formând incrustații sau pete 
roşii sau galbene, cristalizate în sistemul hexagonal. 

5. Momeală. V. Nadá. 

s. Momele toxice [rorcuueckne NpHMAHKE; 
appâts toxiques; toxische Lockmittel; poison baits; 
mérges csalogató]. Agr.: Produse organice sau 
anorganice, lichide, solide sau pastoase, ameste- 
cate cu diferite substanțe toxice și folosite pentru 
a ademeni și a distruge insectele dăunătoare plan- 
telor cultivate. 

7. Moment (momen; moment; Moment; mo- 
ment; momentum]. Mat.: Însemnând prin y (x)dx 
probabilitatea pentru variabila întâmplătoare x de 
a lua o valoare cuprinsă între x și x+dx, mo- 
mentul de ordinul r al variabilei x este valoarea 
integralei +o 


\ xp (x) dx. 


— 0 
În cazul unei variabile discontinue care poate 
lua valorile a, az... 4,, cu probabilitățile respec- 


tive pu, pa... P momentul de ordinul r este dat 
de suma 


Momentul se numește și valoare medie sau va- 
loare de speranță matematică. 
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s. Moment [MOMenT; moment; Moment; mo- 
ment; pillanat]. 1. Fiz: Poziţia în timp a unui 
eveniment real sau fictiv. Exemple: Momentul în 
care se produce emisiunea unei raze de lumină 
(poziția în timp a unui eveniment real); momentul 
inițial, dela care se contează timpul (poziția în 
timp a unui eveniment fictiv), - 

». Moment [moMenT; moment; Moment; mo- 
ment; nyomaték, momentum]. 2. Mec., Fiz.: Má- 
rime mecanicá vectorialá sau tensorialá, care de- 
pinde de o mărime dinamică (forță, masă, sarcină 
electrică, etc.) și de una sau de mai multe di- 
stanțe, si care intervine în anumite forme ale legii 
de mișcare a unui punct material sau a unui corp. 
Dacă mărimea dinamică de care depinde mo- 
mentul este un vector (forță, impuls), el se nu- 
mește momentul unui vector (v.); dacă mărimea 
dinamică (de ex. masa) este un scalar susceptibil 
numai de valori de un singur semn (plus), si dacă 
distanța intervine linear în expresiunea momentu- 
lui, acesta se numește moment de ordinul în- 
táiu (v.) sau moment static (v.); dacă mărimea di- 
namică (de ex. masa) este un scalar susceptibil 
de un singur semn (plus), și dacă distanța inter- 
vine pătratic în expresiunea momentului, acesta 
se numeşte moment de ordinul al doilea (v.), 
iar dacă mărimea dinamică este un scalar suscep- 
tibil de ambele semne (de ex. sarcina electrică 
dipolară, sau sarcina magnetică dipolară), dacă 
distanța intervine linear în expresiunea momen- 
tului și reprezintă distanța dintre două puncte în 
cari se găsesc cele două mărimi scalare, în valori 
egale și de semne contrare, momentul se nu- 
meste moment dipol (v.), moment dipolar sau 
moment de dublet. — 3. Mec., Fiz., Clc. v.: Mărime 
care depinde de distante, ca momentele de sub 
Moment 2, dar în a cărei expresiune mărimile 
dinamice cari intervin sunt înlocuite cu mărimi 
scalare geometrice, sau cu mărimi locale carac- 
teristice câmpurilor de vectori. 

Mai jos sunt clasificate momentele în sensul de 
sub Moment 2 și în cel de sub Moment 3. 

10. Moment de al doilea ordin [MOMEHT BTO- 
poro pa3pana; moment du deuxième ordre; 
Moment zweiter Ordnung; moment of inertia; má- 
sodrendi nyomaték]. Mec.: Sin. Moment de inerție. 
V. Inerfie, moment de ~. : 

1. ~ de al doilea ordin, aparent [xkaymnica 
MOMEHT BTOPoro pa3pana; moment d'inertie 
apparent; scheinbare Trágheitsmomentvergróss2- 
rung; apparent moment of inertia; látszólagos 
masodrendii nyomaték]: Momentul de inerție 7 
al unei cantități de fluid care corespunde la 
vitesa unghiulară w, a unui solid care se 
mişcă în acel fluid, energiei pe care o are 
întregul fluid, în mişcarea sa provocatá de 


rotația corpului solid. Din 5 Iu: = W rezultă urmé- 
toarea expresiune a momentului aparent de ordinul 
2 
al doilea (de inerție): I=—7* 
wă 
e 
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1. Moment de al doilea ordin, axial [oceBoii 
MOMEHT BTOPoro pa3pAna; moment axial du 
deuxième ordre; achsiales Moment zweiter Ord- 
nung; axial moment of inertia; axiális másodrendú 
nyomaték]: Sin. Moment de inerție axial. V. Iner- 
tie, moment de ~ axial. 

2. ~ de al doilea ordin, centrifug [nenrpo- 
GemHblii MOMEHT BTOPoro pa3paxa; moment 
centrifuge du deuxième ordre; Zentrifugalmoment 
zweiter Ordnung; centrifugal moment of inertia; 
centrifugális másodrendú nyomaték]: Sin. Moment 
„da inerție centrifug. V. Inerfie, moment de ~ 
centrifug. 

sı “ de al doilea ordin, ideal [uneanbnbrii 
MOM€HT BTOPOro pa3paxa; moment ideal du 
deuxiéme ordre; ideales Moment zweiter Ordnung; 
ideal moment of inertia; ideális másodrendú nyo- 
maték]: Sin. Moment de inerție ideal. V. Inertie, 
moment de ~ ideal. 

4. ~ de al doilea ordin, planar [nnockocr- 
Hblă MOMEHT BTOporo pa3paxa; moment pla- 
naire du deuxiéme ordre; planares Moment zwei- 
ter Ordnung; plane moment of inertia; planáris 
masodrendú nyomaték]: Sin. Moment de inerție 
planar. V. Inerfie, moment de ~ planar. 

s ~ de al doilea ordin polar [nonapnbliă 
MOMEHT BTOporo paspaga; moment polaire du 
deuxième ordre; polares Moment zweiter Ordnung; 
polar moment of inertia; poláris másodrendű nyo- 
maték]: Sin. Moment de inerție polar. V. sub Iner- 
tie, moment de ~. 

s. ~ de al doilea ordin, principal [TIABHbIÄ 
MOMEHT BTOpOro pa3pana; moment principal 
du deuxième ordre; Hauptmoment zweiter Ord- 
nung; principal moment of inertia; fá másodrendű 
nyomaték]: Moment de al doilea ordin față de 
una din axele elipsei tensorului acestor momente 
(în plan) sau față de una dintre axele elipsoidului 
acestui tensor (în spațiu). Momentele de al doilea 
ordin, principale, dau valorile maxime, staționare si 
minime ale momentului de al doilea ordin față de 
o axă variabilă trecând prin centrul elipsei (re- 
spectiv al elipsoidului). V. Elipsá de inerție, Elip- 
soid de inerție, Cuadricele tensorului de ordinul 
al doilea. 

7, ~ de deviafie: Sin. 
centrifug. 

s. Moment de primul ordin [momenr nepBoro 
pa3pana; moment du premier ordre; Moment 
erster Ordnung; moment of the first order; elsó- 
rendú nyomaték]. Mec.: Termen comun pentru mo- 
ment dipol (v.), pentru moment static (v.), mo- 
ment electric (v.) și moment magnetic (v.). 

9, ~ static [craruaeckuii MOMENT; moment 
statique; statisches Moment; statical moment; szta- 


tikus nyomaték]: 1. Produsul M so al masei m a unui 
punct material prin raza sa vectoare 7 în raport 
cu un punct O, față de care se consideră mo- 
mentul static al punctului material 
Mso= mr. 
Proiectia ortogonală a vectorului momentului 
static al unui punct material de masă m în raport 


Moment de inerție, 


cu un punct O, pe odreaptă A' care trece prin 
punctul m și intersectează ortogonal o axă A ce 
trece prin punctul O, se numește momentul static 
al punctului în raport cu axa A și e independent de 
poziția punctului O pe axa A. — Proiactia ortogo- 
nală a vectorului momentului static al unui punct 
material de masă m în raport cu un punct O, 
pe o dreaptă A“, care trece prin punctul m şi 
e perpendiculară pe un plan II ce trece prin 
punctul O, se numește momentul static al punctu- 
lui în raport cu planul II, și e independent de 


poziția punctului O pe planul II. — 2. Suma Mm, a 


momentelor statice ale punctelor de mase m; în 
raport cu un punct O, față de care punctele m; au 
razele vectoara 7;: 


n 
Ma m;s0= Îmi. 
t 


Dacă repartitia]masei e continuă, cu densitatea 
de volum p în elementul de volum dv, momentul 
static are expresiunea 


M= pa, 


iar dacă repartiția de sarcină e continuă și cu 
densitatea de suprafață o în elementul d2 arie dS, 
momentul static are expresiunea 


Ml a7 as. 
S 


Proiectia lui pe un plan Il' perpendicular 
pe o axă A ce trece prin punctul O, care e in- 
dependentă de poziția punctului O pe dreapta A, 
se numește momentul static al sistemului de puncte 
material> în raport cu dreapta A, iar proiecția lui 
pe o dreaptă A”, perpendiculară pe un plan I 
ce trece prin punctul O, care e independentă de 
poziția punctului O pe planul II, se numeşte mo- 
mentul static al sistemului de puncte materiale în 
raport cu planul II. 

Momentele statice ale unui sistem de puncte 
materiale de mase m, și de coordonate carte- 


siene trirectangulare x;, )¿, Z¡, în raport cu pla- 


nele x=0, y=0 și z=0 ale sistemului de coor- 
donate, au expresiunile: 


n n n 
M,= Ymi M,= Y my; M,=Ym;,z;. 
iz i=1 ist 
Momentul static al unui sistem de puncte ma- 
teriale e nul în raport cu orice plan cara trece 
prin centrul de masă (centrul de greutate) al sis- 
temului. — 3. Rez. mat.: Momentul static al unei 
repartitii cu densitatea superficială də masă egală 
cu unitatea, și considerată repartizată pe o sec- . 
tiune de bară. În calculul momentului static 
al unei secțiuni plans nu se consideră dimen- 
siunea masei. Dacă dS e deci elementul de arie 
şi 7 e raza lui vactoare în raport cu punctul față 
de care se consideră momentul static, expresiu- 
nea acestuia este: 
M=$ 745, 


Ss 


unde $ este suprafața pe care o reprezintă sec- 
tiunea. Proiectia acestui moment pa dreapta care 
trece prin dS, și intersectează ortogonal o axă A 
din secţiune şi care trece prin punctul O, se 
numeşte momentul static al secțiunii în raport cu 
axa A. Punctul de concurență al axelor A faţă de 
cari momentul static al secțiunii e nul se numește 
centrul de greutate al secţiunii. 

1. Moment static ideal [upeanbnbiă CTaTH- 
vecKkHi MOMENT; moment statique ideal; ideales 
statisches Moment; ideal statical moment; ideális 
sztatikus nyomaték]: Momentul față de o axă al 
unor secțiuni neomogene, alcătuite din materiale cu 
coeficienți de elasticitate diferiţi. Pentru secțiunile 
compuse din două materiale (de ex. din beton ar- 
mat), momentul static ideal S; este 


E 
S;=S,+ E, S=Sy +nS2, 


în care n= E,/E, e raportul coeficienţilor de elas- 
ticitate, iar S,, $2, sunt momentele statice ale celor 
două părţi diferite din secţiune, față de aceeași axă. 
2. ~ de dublet [nunounbHbIii MOMENT; mo- 
ment de doublet; Dipolmoment; doublet moment, 
dipole moment; dipolus momentum]. Clc. v.: Vector 
caracteristic p al unui dublet de divergență, egal 
cu produsul dintre divergenta de punct divpF a 
punciului de divergență pozitivă al dubletului 
câmpului F, gi cátul prin 4x al razei vectoare ] 
a punctului de divergență pozitivă în raport cu 

punctul de divergență negativă: 

- divpF > 

alee al 
Momentul se poate defini și în cazul dubleţilor 
elementari, prin limita mărimii de mai sus când / 


tinde către zero, produsul } divp F rămânând finit. 

3. ~ dipol [AMNONBHBÁ MOMENT; moment 
du doublet; Doppelquellenmoment; moment of the 
doublet; dipolus momentum]: Limita p a produsu- 
lui dintre câtul prin 4x al debitului q al polului 
pozitiv al unui dublet de divergență, prin raza 


vectoare | a polului pozitiv în raport cu polul ne- 
galiv al dubletului, când această rază linde astfel 
către zero si debitul tinde asifel către infinit, încât 
produsul să rămână finit: 
p= lim ql. 

q> œ 

l> 
Sin. Moment dipolar, Moment de dublet ele- 
mentar. 

4. ~ electric [3JIEKTpHYeCKHÄ MOMEHT; mo- 
ment électrique; elektrisches Dipolmoment; elec- 
tric moment; elektromos momenium]: Produsul 
sarcinii electrice dipolare pozilive a unui dublet 
elaciric prin raza vectoare care are originea pe 
sarcina lui negalivá si extremitatea pe cea pozi- 
tivă. Dacă +q şi —q sunt cele două sarcini elec- 
irice, și l, raza vectoare cu originea in —q și ex- 
iremitatea în +q, momentul electric p al duble- 
tului e 


=. 
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Momentele electrice ale moleculelor se măsoară 
în debye: 1 debye =10 ** u,e.s. 

Din legea fluxului electric rezultá cá momentul 
electric e momentul dipol al vectorului cámp re- 
prezentat de intensitatea cámpului electric. 

5. ~ magnetic [MATHATHBIÉ MOM€HT; mo- 
ment magnétique; magnetisches Moment; mag- 
netic moment; mágneses momentum]: Mărime 
vectorială fictivă m, egală cu produsul sarcinii 
magnetice dipolare pozitive -+q,, a unui dublet 


magnetic, prin raza vectoare 1, care are originea 
pe sarcina lui dipolará negativă și ex!remitatea 
pe sarcina lui dipolară pozitivă: 
M= yl» 
Momentul magnetic reprezintă, în privința actiuni- 
lor magnetice și ponderomotoare, un curent elec- 
tric molecular care circulă de-a-lungul conturului 
unei suprafețe mici, în formă de disc (sau un sistem 
de astfel de curenţi). Vectorul m al momentului 
magnetic e normal pe vectorul arie al acestei 
suprafețe, asociat după regula burghiului drept, 
sensului de circulație al curentului de-a-lungul con- 
turului, și proporțional, în valoare absolută, cu 
produsul intensității ¿ a curentului, prin aria $ a 
suprafeței. În sistemul de unități MKSA: 
m=H4, iS, 

unde %,, e versorul vectorului arie al suprafeței S, 
asociat, după regula burghiului drept, sensului în 
care curentul i circulă de-a-lungul conturului lui $, 

Din legea fluxului magnetic rezultă că momentul 
magnetic e momentul dipol al vectorului câmp, 
reprezentat de intensitatea câmpului magnetic. 

s. Moment de vector [genropnblii MOMENT; 
moment d'un vecteur; Vektorenmoment; moment 
of a vector; vektornyomaték]. Clc. v., Mec.: Pro- 


dusul vectorial M, ¿ al razei vectoare 7 a punctu- 


lui de aplicaţie al unui vector legat sau alune- 
cător 7, în raport cu un punct O, prin vectorul 7: 
Mz o =" XV. 

Momentul unui vector alunecátor în raport cu 
un punct O nu depinde de punctul de aplicaţie 
al vectorului. 

Produsul vectorial de mai sus nu are, la punct O 
dat şi la vector Y dat, o valoare bine determi- 
nată, dacă vectorul v e liber; de aceea nu se 
definește un moment al vectorilor liberi. Mometnul 
definit mai sus se numeşte momentul în raport 
cu punctul O. Dacă se variază poziția punctului O, 
variază și momentul, la vector legat sau alune- 
cător Y dat, dacă punctul O nu se deplaseză 
paralel cu 7, 

Proiectia ortogonală a vectorului momentului 
unui vector în raporl cu un punct O, pe axa A 
care trece prin acel punct, se numește momentul 
vec'orului Y în raport cu axa A și e independentă 
de poziția punciului O pe axa A. : 

Momentul unei forțe (v.) în raport cu un punct 
sau în raport cu o axă, și momentul cinetic (v.) 
în raport cu un punct sau în raport cu o axă, sunt 
exemple importante de momente de vectori. 
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1. Moment cinetic [tuneruueckuii MOMEHT; 
moment cinétique; Drall, Impulsmomsznt; kinetic 
moment; impulzus-nyomaték]. Mec.: 1. Momentul 
M mz, o al vectorului impuls mv al unui punct ma- 
terial de masă m gi vitasă 7, față de un sistem 
de referință inerţial, în raport cu un punc! O fix 
în acel sistem, și față de care punctul material m 
are raza vactoare 7: 

Muz TX (m0). 

Proiectia lui ps o axă A care trece prin O se 
numește momentul cinstic al punctului material 
în raport cu axa A, și e independentă de poziţia 
punctului O pe axa A. — 2. Suma momentelor 
cinetice ale punctelor de mase m, ale unui sistem 


de n puncte materiale, în raport cu un punct O, 
față de care punctele m,, cari sa mișcă cu vitesele 


7;, au razele vactoare 7;: 
n 
Mg mi,o = Sf; X (m; 3). 
t 


Proiectia lui pe o axă A care trece prin O se 
numeşte momentul cinetic (rezultant) al sistemului 
de puncte materiale în raport cu axa A, și e in- 
dependent de poziția punctului O pe axa' A. 

Momentul cinetic al unui sistem de puncte`ma- 
teriale în raport cu un punct oarecare O este 
egal cu suma dintre momentul cinetic al siste- 
mului în raport cu centrul său de masă (sau de 
greutate), și dintre momentul cinetic, în raport 
cu O, al masei întregului sistem, presupusă con- 
centrată în O. 

Momentul cinetic depinde de sistemul de re- 
ferintá inerţial față de care se consideră vitesele 
punctelor materiale, adică e o mărime relativă. 

2. Moment al unei forțe [momenr CHJIbI; mo- 
ment d'une force; Kraftmoment; moment of a 
force; egy eró nyomatéka]. Mec.: 1. Momentul 
Mao al fortei F care se exercită asupra unui 


punct material, în raport cu un punct O, față de 
care punctul material are raza vectoare 7: 


Mz o=T XF. 

Proiectia lui pe o axă A, care trece prin O, se 
numește momentul forței F, în raport cu axa A, 
si e independentă de poziția punctului O pe 
dreapta A. — 2. Suma momentelor forțelor F; 


cari se exercită asupra punctelor unui sistem de n 
puncte materiale, în raport cu un punct O, față 
de care punctele au razele vectoare 7,: 


n 
Maro 7 XF,. 
= 
Proiectia lui pe o axă care trece prin O se 


numește momentul rezultant al forțelor F; în ra- 


port cu axa A, — 

Exemple de momente de forțe, importante în 
Fizică sau. în Tehnică: 

“3. ~ aerodinamic [a5pomnnamuueckuiă MO- 


sches Moment; aerodynamic moment; aerodina- 
mikus nyomaték]. Av.: 1. Momentul rezultant 
al presiunilor aero-di- 
namice cari lucrează 
asupra unui corp, în ra- 
port cu un punc! sau 
cu o axă oarecare. — 
2. Momentul de tangaj 
al unei aripe (v. sub 
Cuplu de tangaj), de 
obiceiu, în raport cu 
bordul de atac al pro- 
filului aripei sau cu fo- 
carul profilului. Focarul 
profilului este punctul 
în raport cu care mo- 
mentul aerodinamic M, 
respectiv coeficientul 
de moment C,,, este 
independent de unghiul 
de incidenţă al profilului; se consideră situat pe 
coarda profilului, la o distanță de bordul de 
atac egală cu 25 din profunzimea profilului. 
Momentul este de picaj sau pozitiv, când tinde 
să aplece bordul de atac în jos, și de cabraj 
sau negativ, când tinde să-l ridice în sus. Mo- 
mentul M este legat de coeficientul de moment 
C,, prin formula 
M=Cy+ S-l-a, 


unde $ e suprafața de ‘referință a aripei; 1, Iš- 
timea de aripă considerată (măsurată în direcția 
anvergurii) și q, presiunea dinamică medie pe 
aripă. În general, în curba momentelor unei aripe 
se dă variația coeficientului de moment C,, y în 


raport cu coeficientul de portanță C,, adică va- 
riafia momentului în funcţiune de portanță (v. fig. A); 
C mo este coeficientul de moment corespunzător 
portantei nule. Momentele de tangaj se mš- 
soară și pentru fuzelaj, pentru ampenaje sau pentru 


Curba momentelor unel aripe 
de avion. 


Variația coeficientului de moment Cmg, în funcţiune de 
unghiul de incidenţă, (Procentele indică poziţiile centrului de 
greutate al avionului în raport cu profunzimea aripei). 


avionul complet, însă, de obiceiu, în raport cu 
centrul de greutate al avionului (coeficientul co- 


MeHT; moment aérodynamique; aerodynami- |respunzátor este C,,,). Figura B reprezintă un 


a 


exemplu de variație a lui C, (respectiv Ma), 
pentru o aripă în funcțiune de unghiul de incidenţă, 
pentru diferite poziții ale centrului de incidență. 
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Curbele momentelor de tangaj (respectiv ale coeficientului 

Cma) ale elementelor unui avion, în funcțiune de incidenţă. 

1) aripă; 2) fuzelaj; 3) ampenaje; 4) avion complet (punctat, 
curbele limită; plin, curba medie). 


Figura C reprezintă curbele momentelor de tan- 
gaj pentru diferitele elemente ale unui avion. 
Momentele aerodinamice se determină prin mă- 
surări executate în tuneluri (suflerii) aerodinamice. 

1. Moment de echilibrare [momenr paBHo- 
BecHA; moment d'équilibre; Ausgleichsmoment; 
equilibrating moment; kiegyensulyozási nyomaték]. 
Mec.: Moment care ar trebui introdus pentru a echi- 
libra rezultanta momentelor forțelor ce acționează 
asupra unui nod al unui cadru; este egal și de sens 
contrar cu suma vectorială a acestor momente. 

2, ~ de girafie [momenr Bpanenua; mo- 
ment de giration; Drehungsmoment, Rotations- 
moment; gyration moment; pórgettyú-nyomaték]. 
Tehn.: Suma momentelor forțelor cari se exercită 
asupra unui corp care se găsește într'un fluid sau 
plutește pe un fluid, în câmpul de gravitație, în 
raport cu axa de girafie (axa centrală și princi- 
palá de inerție, față de care momentul axial de 
inerție al corpului are o valoare maximă sau o 
valoare cuprinsă între cea maximă și cea minimă). 
Axa de giratie e perpendiculară pe axa de ruliu 
şi pe axa de tangaj. 

În cazul navelor, această axă centrală și prin- 
cipală de inerție e aproximativ verticală, când 
nava înaintează orizontal (v. vol. |, p. 252, fig. 332), 
pentru cazul axei de girafie a avioanelor). 

3. ~ de încovoiere [MOMeHT H3ru6a; mo- 
ment fléchissant; Biegungsmoment; bending mo- 
ment; hajlitó nyomaték]. Mec.: Suma momentelor, 
fatá de centrul unei secțiuni de bară, ale forțelor 
cari se exercită asupra uneia dintre cele două 
părți în cari secțiunea împarte bara, proiectată pe 
secțiune. Sin. Moment incovoietor, 
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4. ~ de răsturnare [OMPpOkKHABbIBAIO0IIHÁ MO- 
MEHT; moment de renversement; Kippmoment; 
tilting moment, overturning moment; felforditó nyo- 
maték]. Tehn.: Suma momentelor forțelor (in spe- 
cial ale greutăților) cari se exercită asupra unui 
solid sau a unui sistem tehnic solid, în raport cu 
muchia de răsturnare, în ipoteza că momentul 
tinde să răstoarne solidul, respectiv sistemul tehnic, 
în jurul acelei muchii. 

5. ~ de răsucire [MOMENT KpyueHnHa; mo- 
ment de torsion; Verdrillungsmoment; torsional 
moment; csavaró nyomaték]: Sin. Moment de tor- 
siune (v.). 

e. ~ derepartifie [pacnpenemrenbubrii MO- 
M2HT; moment de répartition; Verteilungsmoment; 
moment in a rod; elosztási nyomaték]. Mec.: Mo- 
ment care revine fiecárei bare care concureazá 
într'un nod al unui cadru de repartiție a momen- 
tului de echilibrare al nodului; este egal cu pro- 
dusul dintre rigiditatea relativă (v.) a barei și mo- 
mentul de echilibrare al nodului. 

7, ~ de ruliu [MOMenT Kauenua; moment 
de roulis; Schlingermoment, Rollmoment, Wank- 
moment; rolling moment; ingâsi nyomaték]. 
Tehn.: Suma momentelor forțelor cari se exercită 
asupra unui corp care se găsaște într'un fluid sau 
plutește pa un fluid în câmpul de gravitație, în 
raport cu axa de ruliu (axa centrală și principală 
de inerție față de care momentul axial de inerție 
al corpului e minim). Această axă e perpendicu- 
lară pe axa de girație și pe axa de tangaj. 

n cazul navelor, această axă centrală și prin- 
cipală de inerție e paralelă cu vitesa lor normală 
de înaintare, și e conținută în planul lor de sime- 
trie (v. vol. |, p. 252, fig. 332, pentru cazul axei 
de ruliu a avioanelor). 

a, ~ de șarnieră |mapHupublii MOMEHT; mo- 
ment de charnière; Ruderdrehmoment; control 
surface moment; forduló nyomaték]. Nav, a.: Mo- 
mentul în jurul axului de rotație al aripioarelor sau 
al părții mobile a ampenajelor, datorit forțelor ae- 
rodinamice cari se exercită pe aceste elemente. 

9, ~ de stabilitate [MOUMCHT ycToiiuHBOCTH; 
moment de sztabilite; Stabilitátsmoment; moment 
of stability; sztabilitási nyomaték]: Momentul de 
răsturnare (v.) luat cu semn schimbat, în ipoteza 
că momentul de răsturnare e nagativ. 

10, ~ de tangaj [momenr KauenuA; moment 
de tangage; Nickmoment, Satzmoment, Stampf- 
moment; pitching moment; bolintgatási nyomaték]. 
Tehn.: Suma momentelor forțelor cari se exercită 
asupra unui corp care se găsește într'un fluid sau 
plutește pe un fluid în câmpul de gravitație, în ra- 
port cu axa de tangaj (axa centrală și principală de 
inerție față de care momentul axial principal de 
inerție al corpului e maxim sau mijlociu). Această 
axă e perpendiculară pe axa de ruliu și pe axa 
de girație. 

În cazul navelor, această axă centrală și prin- 
cipală de inerție e perpendiculară pe vilesa lor 
normală de înaintare și e orizontală când acestea 
înaintează în linie dreaptă (v. vol. |, p. 252, fig. 
332, pentru cazul axei de tangaj a er n y 
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1, Moment de torsiune [MOM€HT Kpyuenna; 
moment de torsion; Verdrehungsmoment, Verdril- 
lungsmoment; torsional moment; csavarodási nyo- 
maték]: Suma momentelor, în raport cu o axă 
normală pe o secțiune de bară, ale forțelor cari 
se exercită asupra uneia din cele două părți în 
cari secțiunea împarte bara. 

2, ~ incovoietor [MOMeHT H3THÓAHHA; MO- 
ment fléchissant, Biegungsmoment; moment of 
flexuer, bending moment; hajlitó nyomaték]: - Sin. 
Moment de încovoiere (v.). 

s. ~ înconvoietor în deschidere [nponăribriă 
MOMEHT; moment dans l'écartement; Feldmoment; 
moment of field; kózbeesó nyomaték]: Momentul 
de încovoiere care lucrează în oricare din secțiunile 
dintre două reazeme conseculive ale unei grinzi. 

4. ~ înconvoietor maximum maximorum [ MaK- 
CHMaJIbHbIĂ aGCOJIOTHbIĂ MOMEHT; moment ma- 
ximum maximorum; absolutes Maximummoment; 
absolute maximum moment; abszolut maximális 
nyomaték]. Rez. mat.: Cel mai mare moment de 
încovoiere care poate lucra în vreuna din sec- 
tiunile unei grinzi încărcate cu sarcini mobile, în 
cursul deplasării sarcinilor pe grindă. 

5, ~ înconvoietor pereazem|[ MOMENT Onopbi; 
moment aux appuis; Siiitzenmoment; moment at 
points of support; tîrnasznyomztek]. Rez. Mat.: 
Momentul de încovoiere care lucrează în secțiunea 
din dreptul reazemului unei grinzi. 

e. ~ încovoietor transmis[MOM€HT nepenauu; 
moment transmis; uberitragenes Moment; trans- 
mitted moment; áivitt nyomaték]. Mec.: Moment 
M, care se produce la extremitatea deschiderii 


unei grinzi, cánd la cealaltá extremitate a ei 
acționează un moment de încovoizre: 


a 
su 27 


în care M este momentul de încovoiere care ac- 
tioneazá asupra grinzii, a, distanța punctului fix 
față de extremitatea grinzii la care se produce 
momentul transmis, iar /—a, distanța punctului fix 
față de extremitatea grinzii la care acționează 
momentul M. 

7. ~ virtual [BHPTyaJbHblă MOMEHT; mo- 
ment virtuel; virtuelles Moment; virtual moment; 
virtuális nyomaték]. Mec.: Moment (ales de obi- 
ceiu egal cu unitatea) care se presupune că lu- 
crează asupra unui sistem, în punctele și cu di- 
recjia voită, pentru a determina deformaţiile, reac- 
țiunile sau forțele interioare cari interesează. De- 
plasările, forțele interioare, reactiunile, ca și lu- 
crul mecanic corespunzátor, se numesc virtuale. 

a. ~ de cuplu de forțe [momenr cuoBoii 
napbi; moment d'un couple de forces; Drehmo- 
ment; twisting moment, torsional moment, turning 
moment; erópár-nyomaték]. Mec.: 1. Suma mo- 
mentelor a două forțe egale si de sensuri con- 
îrare, cari se exercită asupra unui solid, în raport 
cu un punct O, respectiv în raport cu o axă A. 
Momentul unui cuplu de forțe nu depinde de 
poziția punctului O, față de care este considerat, 
iar momentul unui cuplu în raport cu o axă de- 


pinde numai de unghiul dintre axă și planul de- 
terminat de forțele cuplului. — 2. Suma momen- 
telor mai multor cupluri de forțe, în raport cu 
un punct O, respectiv în raport cu o axă A, Mo- 
mentul mai mul!or cupluri de forțe e independent 
de punctul O, față de care este considerat. Sin. 
Momentul unui cuplu, Cuplu. 

9, ~ antagonist. V. Cuplu antagonist. 

10, ~ de basculare [MOMeEHT OMPpokHAbiBa- 
HHA; moment de basculement, basculage; Kip- 
pungsmoment; tilt moment; billenő nyomaték]. 
Mş.: Momentul datorit cuplului care se exercită 
asupra unei mașini în mișcare, a cărei înălțime 
este relativ mare în raport cu lățimea, și care 
tinde să răstoarne mașina în timpul funcționării ei. 

1. ~ de demarare. V. Cuplu de demarare. 

12. de fránare. V. Cuplu de fránare. 

13, de frecare. V. Cuplu de frecare. 

14, ~ de răsturnare al aripei. Av. V. Cuplu 
de răsturnare al aripei, și sub Coeficient de mo- 
ment, Moment aerodinamic. 

15. ~ motor. V. Cuplu motor. 

16. ~ util. V. Cuplu util. 


17. Moment de rezistență: Sin. Modul de re- 
zistentá (v). 

18. Moment de transport [momen TpaHcnop- 
THpOBahu+; moment de transport; Fórderarbeit; 
transport moment; szállitó-munka]. Ter.: Produsul 
dintre volumul de pământ care se iransportá din- 
ir'un profil transversal al unui traseu, și distanța 
la care trebue transportat. Servește la determi- 
narea distanţei medii de transport pe un tronson 
al traseului, pentru un anumit mijloc de trans- 
port (roabă, vagonet, căruță, camion, etc.).- 

19. Moment de tub de vârtej [enxpeBoii Mo- 
M€HT; moment dutube-tourbillon; Wirbelmoment; 
moment of a vortex tube; drvénymomentum]: Sin. 
Intensitate de vârtej (v.). 

20. Momente, ecuaţia celor cinci ~ [ypas- 
HEHHE IIATH MOMEHTOB; équation des cinq mo- 
ments; Fiúnfmomentensatz; five moments equa- 
tion; Stnyomaték-egyenlet]. Mec.: Relaţia dintre 
momentele pe reazem, la cinci reazeme conse- 
cutive, pentru o grindá continuá rezematá pe 
reazeme elastice. 

21. ~, ecuația celor trei ~ [ypaBnenne Tpéx 
MOMEHTOB; équation des trois moments; Drei- 
momentensatz; three moments equation; három- 
nyomaték-egyenlet]. V. Clapeyron, ecuaţia lui ~. 

22, Momentelor, teorema ~ [Teopema Mometi- 
TOB; théoreme des moments; Momentensatz; 
moments theorem; nycmatéktétel]. Mec.: Suma 
M=Yr,XF,,a momentelor forțelor exterioare F; 


cari se exercită asupra unui sistem de puncie 
materiale de mase m, și de vitese 7,, este egală 
cu derivata în raport cu timpul a sumei mo- 
mentelor impulsurilor m; 7; ale punctelor materiale 
ale sistemului (adică a momentului său cinetic), 
momentele fiind luate față de un punct fix într'un 
sistem de referință inerţial, față de care punctele 


de mase m, au razele vectoare F;, sau față de 
cenirul de- greutate al sistemului: 


„ $ d n 
dx Fie ae YX (mp, i 


Din aceasta se deduce teorema momentelor față 
de o axă fixă, sau față de o axă de direcție fixă 
şi trecând prin centrul de greutate al sistemului 
de puncte materiale. — Din aceeași teoremă se 
deduce că suma momentelor forțelor exterioare 
cari se exercită asupra unui sistem de puncte ma- 
teriale în echilibru e nulă, în raport cu orice punct 
fix sau în raport cu orice axă fixă față de un 
sistem de referință inerţial (teorema momentelor 
în Staticá). 

Teorema momentelor și aceea a impulsurilor se 
pot strânge într'o singură teoremă cu ajutorul con- 
ceptului de torsor (v.): Derivata în raport cu timpul 
torsorului impulsurilor este egală cu torsorul for- 
telor exterioare. 

1. Momentul volanului [MOM€HT MAXOBHKa; 
moment du volant; Schwungradmoment; fly-wheel 
moment; lenditá nyomaték]. M5. V. sub Volan. 

2. Monastirian [moHacrhpHauckóá apyc; 
monaslirien; Monastirien; Monastirian; monaszti- 
rián]. Geol.: Etaj al Cuaternarului din regiunea 
mediteraneană, cu depozite situate la 18-::20 m 
deasupra nivelului actual. Numele a fost părăsit, 
fiindcă depozitele respective nu au o faună ca- 
racteristică. 

s. Monazit [monasuT; monazite; Monazit; 
monazite; monazit]. Mineral.: CePO,. Fosfat de 
ceriu, natural, cristalizat în sistemul monoclinic 
holoedric, care conţine toriu și heliu. Se găsește 
mai adesea sub formă de granule, în aluviuni; 
are coloarea cafenie-gălbuie sau cafenie-roşcată, 
cu luciu sticlos sau gras; gr. sp. 5, duritatea 5+ 5,5. 
Este cel mai important minereu de toriu. Se gă- 
seşte ca element accesoriu în granite, în peg- 
matite și ortogneisuri, ca și în aluviuni, asociat 
cu cromit, torit, granat, zircon, aur și diamant. 

a. Monchichit[MOHHMKHKHT; monchiquite; Mon- 
chiquit; monchiquite; monochiquit]. Petr.: Rocă 


eruptivă filoniană, din categoria lamprofirelor, ana- | 
loagá, sub raportul constituției chimice, cu camp- | 


tonitul. Spre deosebire de acesta din urmă, pre- 
zintă o masă sticloasă bine desvoltată, cu puține 
cristale de plagioclaz sau fără plagioclaz. 

s. Mond, gaz ~ [ra3 Mona; gaz M.; M. s 
Gas; M. gas; M. gáz]. V. Gaz Mond. 

ə. Mondamin: Amidon de porumb, folosit ca 
substanță de aglutinare. 

7. Monel, metal ~. Meti. V. Metal Monel. 

s. Monetit [monerur; monétite; Monetit; mo- 
netite; monetit]. Mineral.: CaHPO,. Fosfat de 
calciu natural, care se găsește în guano. 

s. Monge-Ampăre, ecuaţia lui ~ [ypaBnenue 
Momx-Amnepa; équation de M.-A.; M.-A. Clei- 
chung; M.-A. equation; M.-A. egyenlete]. V. Ecua- 
tie Monge-Ampere. 

:0. Mongolo-indianá, artă ~. V. sub Musul- 
mană, artă ~. 
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11, ~ <timuridă, artă ~, V. sub Musulmană, artă ~. 

12. Monilia variabilis [menoBaa nmiecenb; mo- 
nilia variabilis; Kreideschimmel; monilia variabilis; 
| monilia variabilis]: Specie de mucegaiu care crește 
|fie sub formă de miceliu, fie sub formă de ce- 
lule separate, si care se înmulțește prin înmugu- 
rire. Se desvoltă mai ales în miezul de pâine, 
când aceasta este păstrată mai mult timp. 

13. Monimolit [MOHAMONHT; monimolite; Mo- 
nimolit; monimolite; monimolit]. Mineral.: 

(Pb + Fe - Mn), Sb¿0;. 
Antimoniat de plumb, fier, mangan, etc., natural, 
cristalizat în sistemul cubic, cu d; 5,9:::7,2 și 
duritatea 5:.-6. 

14. Monitor [mon4TOp; monitor; Monitor; mo- 
nitor; monitor]. V. sub Nave de războiu. 

15. Monitor [npucnocoGnenne Jula ropuhoú 
2KCIMNIOATAuHmH; monitor; Monitor; giant, monitor; 
monitor]. Mine: Dispozitiv care se compune dintr'o 
țeavă de oțel sau de alamă, prin care se proiec- 
teazá o váná puternicá de apá sub presiune (v. fig. 
sub Exploatare, metodă de ~ cu monitoare). 
Monitorul e folosit la exploatarea rocelor sau mi- 
nereurilor meialifere desagregate, cari se găsesc 
în depozite cu grosimi apreciabile: nisipuri, pie- 
trişuri, aluviuni aurifere, argile, caolinuri, etc., ca 
şi la executarea de săpături (mai ales în terenuri 
aluvionare), prin dislocarea materialului pământos 
de către vâna de apă sub presiune. Transportul 
materialului săpat se face, de obiceiu, cu ajutorul 
apei folosite la săpare, fie prin antrenarea mate- 
rialului săpat în jghiaburi inclinate, fie cu pompe 
cari absorb amestecul de apă și material și-l re- 
fulează prin conducte metalice. Sin. Hidromonitor. 

16. Monoacetină [monoanerun; monoacétine; 
Monoazetin; monoacetine; -monacetin]. Chim.: 
C¿H,(OH)¿OC,H¿O. Gliceriná monoacetatá care, 
în amestec cu doi diacetafi isomeri ai glicerinei, 
dă acetina (v.). Se obține încălzind, un timp în- 
delungat, glicerina cu acid acatic glacial, anhi- 
dridă acetică și acetat de sodiu anhidru. E în- 
trebuintatá ca solvent pentru unele materii colo- 
rante bazice. 

11. Monoamonfosfat [Monoammonobocbar; 
monoamonphospate; Monoamonphosphat; mono- 
amonphosphate; monoamonfeszfât]. Chim.: 

NH,H¿PO,. 
Fosfat de amoniu, folosit ca îngrășământ chimic 
| combinat, care conține fosfor și azot. 
15. Monobloc [monoGnor; monobloc; Mono- 
| block; monoblock; monoblok]. Mș.: Calitatea unui 
| organ de mașină de a fi turnat, forjat, laminat, 
etc. dintr'un singur bloc. 
| 19. Monocinetic [Monorunernueckuii; mono- 
| cinétique; monokinetisch; monocinetic; monokiné- 
| tikus]. V. Monocromatic 3. 
| 2, Monoclinic [MOHOKJIMHHYECKHÁ; monocli- 
nique; monoklin; monoclinic; monoklin]. Mineral.: 
Calitatea unui sistem cristalografic de a conține 
clasele de simetrie caracterizate printr'o axă de 
simetrie binară, un plan de simetrie, sau amán- 
două aceste elemente. Una dintre axele cristalo- 
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grafice este perpendiculará pe planul determinat 
de celelalte două, al căror unghiu este o con- 
stantă specifică pentru fiecare substanță mono- 
clinică. Sin. Monosimetric, Clinorombic. 


1, Monococá [o6 bequnenne ky3oBa C mac- | 


CH; monocoque; selbstiragender Wagenkărper; 
monocoque; egylórzs]. Tehn.: Ansamblu de mare 
rezistență, în cara șasiul și caroseria unui vehicul 
formează un bloc. Prin această construcție se reali- 
zează o osatură foarte rezistentă la accelerafii 
mari, și se elimină vibraţiile și rezonanța. 

2. Monococá, hidroavion ~ [nonouubrii rag- 
poaBnon; hydravion monocoque, hydravion à 
coque; Flugboot; flying boat, boat seaplane; egy- 
törzsű hidroplán]. Nav. a.: Hidroavion cu o sin- 
gurá cocá, aceastá cocá avánd rolul de fuzelaj 
si de flotor. 

s. Monocord telefonic [omnomrencenbubirii 
UIHYp; monocorde téléphonique; Fernsprech-Ein- 
zelschnur; telephonic monocord; telefon-egyes- 
zsinor]. Telf.: Cordon de schimbátor telefonic, 
terminat printr'o fis3, 

4. Monocotiledonate [monontorunenonbi; 
monocotylédones; Monokotyledone, spitzkeimen- 
de Pflanzen; monocotyledones; monokotiledonok]. 
Bot.: Diviziune a regnului vegetal, care, impreuná 
cu dicotiledonatele, face parte din grupul fanero- 
gamelor angiosperme. Monocotiledonatele se ca- 
racterizeazá prin prezenfa unei singure foi semi- 
nale (cotiledon). Sunt, de obiceiu, plante erba- 
cee, — uneori lemnoase, — având frunzele cu 
nervafie paralelă. 

5. Monocristal [monokpucrann; monocristal; 
Einkristall; monocrystal; monokristály]. Mineral.: 
Corp ai cărui atomi sunt aranjați într'o singură 
rețea spațială, Sin. Cristal unic. 

e. Monocrom [01HOIIBETHOCTb; monochrome; 


monochrom, einfarbig; monochrome; monokróm]. | 


Artă: Calitatea unei picturi sau a unei decorații 
picturale de a fi executată cu o singură coloare. 

7. Monocromat, obiectiv ~. V. Obiectiv mo- 
nocromat. 

s. Monocromatic [monoxpomarunuecrui; 
monochromatique; _monochromatisch; monochro- 
matic; monokrómatikus]. Opt.: 1. Calitatea unei 
radiații elec!romagnetice vizibile de a conține lu- 
mină de o singură coloare, care corespunde unei 
singure frecvenţe. — 2. Calitatea oricărei radiații 
electromagnetice de a avea o singură frecvenţă, 
chiar dacă nu este vizibilă. — 3. Calitatea unui 
fascicul corpuscular de a fi compus din corpuscule 
cari au toate aceeași vitesá. Sin. Monocinetic. 

9. Monocromator |monoxpomarop; mono- 
chromateur; Monochromator; monochromator; mo- 
nokrómátor]. Fiz.: Dispozitiv care servește la izola- 
rea dintr'un spectru a unei radiații de o singură 
frecvență, dacă spectrul este un spectru de linii, 
sau a unui interval strâmt de frecvențe vecine, 
dacă spectrul este un spectru continuu. 

10, Monocromie [MOYOXpOMHA; monochromie; 
Monochrom; monochromy; monokrómia]. Artă: 
Procedeu de pictură care folosește o singură 
coloare. 


u. Monocultură [MOHOKyJIbTYpa;  monocul- 
ture; Monokultur; monoculture; monokultura]. Agr.: 
Asolament în care aceeași plantă se cultivă, pe 
același loc, mai mulți ani. 

12. Monodacna. Paleont.: Subgen de lameli- 
branhiat, care aparține genului Limnocardium, 


13. Monodispers. V. Isodispers. 


14, Monodispers, sol ~ [noua OAMHAaKOoBOlÍ 
3epHHCTOCTH; sol monodispersé; Monodispers- 
sol; monodispersed sol; monodiszperz-talaj]. Chim. 
fiz.: Sol care conține particule de aceeași mărime. 
Sin. Sol isodispers, Sol omodispers. 


15. Monodromiei, teorema ~ [reopema MO- 
HOAPpomMHH; théorème de monodromie; Mono- 
dromiesatz; monodromy theorem; monodromia- 
tétel]. Mat.: O funcțiune analitică rezultată dintr'un 
element taylorian prin prelungire analitică în sen- 
sul lui Weierstrass, într'un domeniu simplu conex, 
este uniformă. 

15. Monofagie |monobarua; monophagie; Mo- 
nophagie; monophagy; monofágia]. Agr.: Însușire 
a unor paraziți d> a fi capabili să atace o sin- 
gură specie de plante. 

17. Monogená, funcțiun: ~ [monorennaa 
pyHknuA; fonction monogéne; monogene Funk- 
tion; monogenous function; monogén függvény]. 
Mat.: Functiune de o variabilă complexă, care 
admite o derivată în fiecare punct al unui do- 
meniu. Sin. Funcțiune analitică. V. Analitică, func- 
tiune ~. 

15. Monogená (a), funcțiune ~ [a MOHOreHHas 
(HyHkuua; fonction monogăne a; 4 monogene 
Funktion; 4 monogenous function; 4 monogén függ- 


| vény]. Mat.: Funcțiunea care admite o derivată 


areolară după definiția generală într'un punct z 
(funcțiune monogenă (a) în acel punct). Ea se 
numește monogenă (2) pe o mulţime de puncte 
din domeniul de definiţie, dacă admite derivate 
areolare în punctele acelei mulțimi. Functiunile 
continua f(z), pentru cari integrala lui Cauchy 
este o funcțiune absolut continuă și aditivă de do- 
meniu, sunt aproape peste tot 
monogene (a). 

Această teoremă şi recipro- 
ca ei generalizează teoremele 
lui Cauchy și Morera. 

19. Monogranular [0111038- 
PHOCTb; monogranulaire; ein- 
kórnig; unigranular; egyszem- 
kés]: Calitata a unui material 
granular de a fi format din 
granule de aceeaşi dimensiune. 

20. Monograptus. Paleont.: 
Gen de graptolit monoprionid 
cu forme caracteristice pentru 
Silurian. 

21. Monolit [MOHOJIHT; mo- 
nolithe; Monolith; monolith; 
monolit]. Arh., Artă, Cs.: Ele- 
ment de construcție, de arhi- 
tectură, de sculptură, etc., exe- 
cutat dintr'un singur bloc de 


AAA LA LARA 


Monograptus. 
1) monograptus colo- 
nus; 2) monograptus 
turriculatus. 


piatrá. 


1. Monom [MOHOM; monóme; Monom; mo- 
nome, monomial; monom]. Mat.: Expresiune al- 
gebrică compusă dintr'un singur termen aditiv. 

2. Monomat [omuHocroiiuarbiii; monomât; 
einstielig; one strutter, single strutter; egynyélú]. 
Av.: Mat unic la o celulă biplană sau multiplană 
de avion, care înlocuește matul anterior si pe cel 
posterior, ca și diagonalele dintre ele (v. sub Mat). 

s. Monomer [Monomep; monomére; Mono- 
mer; monomer; monomér]. Chim. fiz.: Moleculă 
simplă, a cărei „repetare“ constitue molecula unei 
substanțe polimere. 

4. Monomiarii. Zool., Paleont.: Subordin de la- 
melibranhiate anisomiarii, cărora le lipsește mus- 
chiul anterior închizător. Au patru branhii egale, 
marginea mantalei liberă, fără sifoane, și picio- 
rul redus. 

s. Monomineral [monomunepi; monominé- 
ral; monomineralisch; monomineral; monominerál]. 
Mineral.: Calitatea uneiroce de a fi formatá aproape 
numai dintr'un singur mineral. 

«. Monomolecular, strat ~ [O] HOMOJCKyJIAP- 
HbIÁ cio; couche monomoléculaíre; monomo- 
lekulare Schicht; monomolecular layer; monomo- 
lekuláris réteg]. Fiz.: Strat subțire, a cărui grosime 
este egală cu lungimea moleculelor substanței 
din care este alcătuit, depus pe suprafața unui 
lichid sau a unui solid. 

7. Monomoleculară, reacție ~ [MOHOMOJIC= 
KyJIAPHaA peakuna; réaction monomoléculaire; 
monomolekulare Reaktion; monomolecular reac- 
tion; monomolekuláris reakció]. Chim. V. sub 
Reactie chimică. 

a, Mononucleotide [MOHOHYKJICOTHAbI; mo- 
nonucléotides; Mononukleotide; mononucleoti- 
des; mononukleotidesz]. Chim. biol.: Sin. Nu- 
cleotide (v.). 

», Monophyllites. Paleont.: Gen de amoniii, 
care cuprinde specii caracteristice pentru Triasic. 
Se caracterizează prin cochilia larg ombilicatá, 
cu marginea externă înaltă și rotunjită, și cu stri- 
uri fine și arcuite în formă de secere. 

10. Monoplan [mononnan; monoplan, avion 
monoplan; Eindecker; monoplane; monoplân]. Av.: 
Avion care are o singură aripă, aşezată deoparte 
si de alta a fuzelajului. Când jumátátile de aripă 
sunt în consolă, fără a fi susținute prin hobane, 
monoplanul se numește monoplan cantilever. V. si 
Avion monoplan. 

1. Monopleura. Paleont.: Gen de lamelibran- 
hiate aberante, care cuprinde specii cari au trăit 
în Cretacicul inferior, şi anume în zonele litorale, 
unde au dat, prin îngră- 
mădirea scoicilor, calcare 
recifale. Acest facies al 
Cretacicului inferior este 
cuprins în etajul Urgo- 
nian. Genul Monopleura 
prezintă două valve ine- 
gale, valva dreaptă este 
fixată, desvoltată puter- 
nic, groasă și răsucită în 
spirală, și având un singur dinte cardinal mare. 


Monopleura varians. 
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Valva stângă, liberă, este redusă la forma unui 
capac subțire cu doi dinți cardinali. 

12. Monopolin [mOHONOJHH; monopoline; Mo- 
nopolin; monopoline; monopolin]. Ind. petr.: Com- 
bustibil alcătuit din benzină, cu 20.::25% alcool 
absolut, 

13. Monopter. V. sub Templu. 

14. Monorefringent  [Honnonpenomnenubiii; 
monoréfringent; einfachbrechend; monorefringent; 
egyestârâsti]. Fiz.: Calitatea unei substanțe de a 
produce o singură undă refractată pentru fiecare 
undă luminoasă incidentă, 

15. Monorefringenfá [oynonpenomnenne; mo- 
noréfringence; Einfachbrechung; monorefringence; 
egyestórés]. Fiz.: Fenomenul producerii unei sin- 
gure unde de lumină refractată pentru fiecare 
undă incidentă. Fenomenul de monorefringentá 
se produce în cazul mediilor solide amorfe (sti- 
cloas=) și al mediilor cristalizate în sistemul cu- 
bic, ca și al mediilor lichide sau gazoase. Unda 
refractată verifică legile obișnuite ale refrac- 
tiunii. 

10, Monosimetric, sistem ~ [MOHOCHMeTpH- 
yeckaa cucTrema; système monosymétrique; mo- 
nosymmetrisches System; monosymmetrical system; 
monoszimetrikus rendszer]. Mineral.: Sin, Sistem 
monoclinic. 

17. Monotip [vOHOTHN; monotype; Monotype; 
monołype; monotip]. Arte gr.: Maşină de cules 
si turnat litere individuale, asemănătoare celor 
folosite la culegerea manuală. Operațiunile: se fac 
în două ansambluri cu totul deosebite, fiecare 
lucrând separat: maşina de cules (tasterul) fixează 
prin perforații, într'o bandă de hârtie, felul și 
poziția literelor, în ordinea indicată în manuscris, 
iar maşina de turnat toarnă literele individuale, 
de felul și în ordinea comandată de banda de 
hârtie perforată de taster. 

Caracteristic este faptul că la monotip, literele 
unui caracter nu se determină prin corpul (înăl- 
țimea), ci prin grosimea literelor, numită set. 
Mărimea unui caracter se exprimă în seturi. De 
asemenea, poziția matrifelor în dispozitivul de 
turnare se determină prin două coordonate. Per- 
foratiile executate de taster marchează tocmai 
aceste coordonate, datorită cărora este condusă, 
la turnare, matrita literei indicate la culegere. 
Dela monotip se obțin formele culese, gata de 
imprimare. 

18. ~, mașină de cules, ~ [GykBonaGopnaa 
MAUIMHA MOHOTUII; clavier monotype, composeuse 
monotype; Monotype Tastapparat; monotype key- 
board apparatus; monotip szedógép]: Maşină de 
cules care se compune dintr'o cutie așezată pe 
un picior, pe suprafața căreia se găsește clavia- 
tura, și care are în interior mecanisme în le- 
gătură cu niște bare de acţionare a ácelor per- 
foratoare; în partea superioară este așezat turnul 
cu sulul de hârtie și toba set. Claviatura are un 
număr mare de butoane (pentru trei caractere 
de litere) repartizate în două rame (v. fig.). 
Prin apăsarea butoanelor (a), mişcarea este trans- 
misă printr'o serie de bare (b), (c), (d), şi (e) 
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la supapa camerei de aer comprimat (g), care 
acționează ácele (o), iar acestea pătrund în 


Maşină de cules, monotip. 


banda de hártie (B) și o perforează. Pentru fie- 
care literă rezultă două găuri. Printr'o perforare 
specială se marchează spațiile dintre cuvinte; 
la terminarea rândului, distanța rămasă până la 
împlinirea rândului se repartizeazá uniform între 
spații, prin manipularea unor butoane speciale, 
după indicaţia dată de scara tobei set. 

Banda de hârtie perforată, înfășurată pe un 
sul, se scoate din mașina de cules și se fixează 
la mașina de turnat, pentru a se turna literele, 
Sin. Taster. 

1. Monotip, mașină de turnat, ~ [6yKBOOTJHB- 
HaA MamHHa MOHOTHN; fondeuse monotype, ma- 
chine à fondre monotype; Monotype-Giehmaschine; 
monotype casting machine; monotip nyomdagép]: 
Maşină care toarnă litere incividuale, așezate în 
forme cari pot fi duse direct la imprimare. Se 
compune dintr'un șasiu care susține o platformă pe 
care sunt așezate toate organele mașinii (v. fig.). 
Organele principale pentru turnarea literelor sunt: 
forma de turnat (T), rama cu matrițe (M), siste- 
mul de pene (S), și creuzetul cu pompa de tur- 
nare (P). Organele secundare, cari le pun în con- 
tact pe cele principale, pentru operațiunea tur- 
nării, sunt: turnul hârtiei (H), blocurile cu pivoti 
(A), (B) şi (C), pârghiile foarfecilor (F), puntea 
cu săniile matrifei (K), pivotul de centrare și me- 
canismul de transportat literele (R) pe galionul 


mașinii (G). Maşina de turnat funcționează com- | 


plet automat. Banda de hârtie, perforată la taster 


"și rebobinatá, este așezată pe turnul hârtiei, si 
|l este trecută pe deasupra cilindrului cu găuri; ea 
¡se derulează în sens contrar, turnarea urmând 
¡sá înceapă dela sfârșitul către începutul textului. 
| În locurile în cari găurile hârtiei coincid cu cele de 


Maşină de turna! litere, monotip. 


pe cilindru, se permite aerului comprimat să treacă, 
| prin nişte tuburi, la blocul pivotilor. Pivoţii sunt 
actionafi şi, la rândul lor, conduc pârghiile 
foarfecilor, cari acționează puntea cu rama ma- 
tritelor. Rama aduce matrifa literei deasupra for- 
mei de turnare, fixánd-o pe cavitatea de turnare. 
Pompa intră în acţiune și injectează metalul topit 
în formă, turnând litera. După turnare, rama cu 
matrițele se ridică. Litera turnată este împinsă în 
furca transportorului, care o scoate și o așază pe 
galion. 

2. Monotoná, funcţiune = [NOHOTOHHAA DYKK- 
uma; fonction monotone; einsinnige Funktion; 
monotonous function; monoton függvény]. Mat.: 
Functiune f(x) definită într'un interval (a,b) al 
variabilei independente x, care rămâne constantă 
sau variază într'un singur sens, când x variază 
într'un același sens. Pentru ca f(x) să fie o func- 
țiune monotonă de x, trebue ca 

P=(x9—x1)1/(x2)—/(x1)) 
să păstreze acelaşi semn, oricari lar fi x, și xa 
în intervalul (a, b). Dacă P>0, funcțiunea este 
mereu crescătoare; dacă P< 0, funcțiunea este 
mereu descrescătoare; iar dacă P=0, funcțiunea 
este o constantă. 

3. Monotrop [MOHOTponHbIB; monotrope; mo- 
notrop; monotrope; monotrop]. Mineral.: Calitatea 
unei transformări între substanțe dimorfe, de a 
nu se realiza decât într'un singur sens, una din 
modificaţi, fiind instabilă în tot intervalul de tem- 
peratură, până la punctul de topire. Modificafiile 
instabile se pot conserva însă indefinit la tem- 
peratură joasă, prin inerția transformării. 

4. Monotropie[monorponua; monotropie; Mo- 
notropie; monotropy; monotropia]: Proprietatea 
formelor alotrope ale uncr elemente de a se 
"transforma numai într'un singur sens una în alta, 


Exemplu: fosforul alb, instabil, se transformă în 
fosfor violet, formă stabilă; transformarea inversă 
nu' este posibilă pe cale directă; ea: se poate re- 
aliza numai prin răcirea bruscă a vaporilor de 
fosfor violet. De asemenea, diamantul se poate 
transforma direct, în absența oxigenului, în grafit, 
forma stabilă, dar nu şi invers. 

Se admite că substanțele monotrope au un 
punct de transifie virtual, situat deasupra punc- 
telor de topire ale celor două forme; prin încăl- 
zire, fiecare solid se va topi înainte de a atinge 
punctul de transiţie. 

1. Monovalent [O1HOBANCHTHBIA; monova- 
lent; einwertig; monovalent; monovalens]. Chim.: 
Calitatea unui element de a avea valența unu. 
Exemple: hidrogenul, clorul, sodiul, etc. 

2. Monovariant, sistem ~ [MOHOBAPHAHTHAA 
cucTrema; système monovariant; monovariantes 
System; monovariant system; monovariáns rend- 
szer]: Sin. Sistem univariant. V. sub Fazelor, 
legea ~. 

3. Monovinilacetilenă [MOHOBHHHJIAY ETH- 
aen; monovinylacétyléne; Monovinylazetylen; mo- 
novinylacetylene; monovinilacetilén]. Chim.: 

HC=C - CH=CH, 
Derivat al acetilenei, obținut prin polimerizare 
catalitică în prezența sărurilor cuproase, în soluție 
apoasă clorhidricá. Servește ca materie primă 
pentru fabricarea de diferite cauciucuri sintetice. 

4. Monoxil [MOHOKCH/I; monoxyle; monoxy- 
lisch; monoxylous; monoxil]. Arh., Cs.: Calitatea 
unui element de constructie, de arhitecturá sau 
de ornamentatie, de a fi tăiat dintr'o singură 
bucatá de lemn. 

5. Monozaharid [M0H03axapH/1; monosaccha- 
ride, monose; Monosacharid; monosaccharide; 
monozacharid]. Chim.: Orice compus din clasa 
hidratilor de carbon, care conține în moleculă o 
grupare carbonilicá aláturi de una sau de mai 
multe grupări hidroxil. După funcțiunea grupării 
carbonilice, monozaharidele se împart în aldoze 
(glucoza) și cetoze (fructoza). După numărul de 
atomi de carbon, ele se împart în bioze, trioze, 
tetroze, pentoze, hexoze, etc. În natură se intál- 
nesc mai ales pentoze si hexoze, fie libere, fie 
sub formá de glicozide, de oligozaharide, sau 
de polizaharide. 

s. Montagnac [MOHTAtHak, TOJICTOOS CYKHO; 
montagnac; Montagnac; montagnac; montagnak]. 
Ind. text.: Stofá groasă de lână, folosită pentru 
paltoane de iarnă. Stofa este scámogatá și apoi 
ratinată. 

7. “Montaj | Monra it, cÓOpka, cGopounblii eX; 
montage; Aufstellung, Montage, Zusammenbau; 
mounting, setting (up), rigging up, fitting (up), 
erecting; szerelés]. Tehn.: 1. Ansamblul rezultat în 
urma unei montári. — 2. V. Montare. — 3. Sec- 
fiune a unui atelier sau a unei fabrici, în care 
se execută lucrări de montare. 

s. Montaj [kHHomonTax; montage; Montage; 
cutting; szerelés]. Cinem.: Operaţiunea de com- 
binare a diferitelor scene cinematografice, pentru 
a forma un tot artistic sub raportul vizual și auditiv. 


1021 


9. Montaj, desen de ~. V. Desen de montaj. 

10. ~, schemăde = [uonTamnaa cxema; sché- 
ma de montage; Montageschema, Montageplan; 
mounting scheme, wiring diagram; szerelési terv]. 
V. Schemă de montaj. 

u. Montaj în paralel [napannrenbublii MOHTAxK; 
couplage en parallèle; Parallelschaltung; parallel 
connection; párhuzamos kapcsolás]. Elt.: V. Legá- 
tură în paralel a elementelor de circuit electric. 

12. ~ În serie [N0CJIEOBATEJIbHbIÄ MOKTA; 
couplage en série; Reihenschaltung; series con- 
nection; széries kapcsolás]. V. Legătură în serie 
a elementelor de circuit electric. 

13. ~ în serie paralel [napannenbno-nocare- 
JOBATEJIbHbIÑ MoHTa; couplage en série pa- 
rallèle; Reihenparallelschaltung; series parallel con- 
nection; szérie-párhuzamos kapcsolás]. V. Legătură 
în serie paralel a elementelor de circuit electric. 

14. Montaj cu relee de comutare [MOHTaK C 
NepeInIOWaIOUIAM pee; montage par inverseurs, 
montage par relais de commutation; Wendeschal- 
tung; reversed switch connect'on; kapcsolás átváltó 
relékkel]. Telc. V. sub Exploatare telegraficá. 

15. ~ duplex [MOHTAk ABOÉHOrO neicTrBua; 
montage duplex; Duplaxschaltung; duplex connec- 
tion; duplex kapcsolás]. V. Exploatare telegraficá 
duplex. 

16. ~ simplex [Monra omunaporo neăcr- 
BHA; montage simplex; Simplexschaltung; simplex 
connection; szimplex kapcsolás]. V. Exploatare 
telegraficá simplex. 

17. Montaj simultan [onnoBpemenHblii MOE- 
Tant; montage simultane; Simultanschaltung; simul- 
tan 20us connection; szimultán kapcsolás]. Telf. Telg. 
V. sub Exploatare telegraficá simultană cu telefonia. 

18. Montanit [MonranuT; montanite; Montanit; 
montanite; montanit]. Mineral.: [Bi(OH),],TeO,. 
Telurat hidratat de bismut natural. 

19. Montant [orgecnbiii cron6, Gpyc; mon- 
tant; Pfosten; post, upright beam; bálványfa, sas]. 
Cs.: 1, Bară verticală sau stâlp vertical. — 2. Fie- 
care dintre barele unei grinzi cu zăbrele, care 
leagă două noduri așezate față în față și este 
perpendiculară pe linia care unește reazemele 
grinzii, pe axele tălpilor sau cel puțin pe axa 
uneia dinire tălpi. 

20. Montant [neperopomta,  nonepeunna; 
montant, tige, âme; Steg; web, bridge; gerinc- 
lemez]. Av.: Piesă solidă de rezistență a unui 
avion, care menține distanța dintre două ele- 
mente ale aces- 


tuia. Se deose- A B 
besc: montantul TN A AS S 7 
de celulă, care 7 hd PS [i 
menține distan- 2 J! 

ła dintre aripe; Montant de cabană (A) și de balda- 
montantul de ca- chin (8B). 

bană,sau debal- 1) aripă; 2) cabană; 3) baldachin; 
dachin (v. fig.), a): monjants 

folosit cánd aripa nu atinge fuzelajul, fiind dea- 
supra lui. — Montantul are aceeași construcție ca 
matul (v.), el fiind de fapt un mat de rezistență 


| mai mică. 
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1, Montant [crolíka, KOJIOHKa, CTOJNÓ; mon- 
tant; Stütze; stanchion; támasz]. Nav. m.: Intári- 
tură verticală la pereții cari despart nava în com- 
partimente. 

=, Montare [MOHTHpoBaHHne; montage; Zu- 
sammensetzen, Aufbauen, Zusammenbauen; set- 
ting (up), mounting; szerelés]. Tehn.: Reunire, 
potrivire, asamblare la locul lor, a diferitelor párti 
sau piese ale unui sistem tehnic (mașină, aparat, 
instalație, , instrument), pentru ca sistemul să-și 
poată îndeplini funcțiunea normală. Sin. Montaj. 

3. Montator [cGoprmui; monteur; Maschinen- 
schlosser, Monteur; mounter; szerelólakatos, gép- 
lakatos]: Lucrátor care efectuează operațiuni de 
asamblare a unui grup de piese și operațiuni de 
ajustare în scopul asamblării. Sin. Lăcătuș-mon- 
tator, Lăcătuș-montor. 

4. Monte-charce. Arh.: Sin. Ascensor de măr- 
furi (v.). 

5. Monter [MonTr&p; monteur; Monteur, Ma- 
schinenaufsteller; mounter; szerelő, montâr]: Lu- 
crátor care efectuează operațiuni de montare a 
unor grupuri de piese (mașini de lucru, motoare, 
aparate, etc.). Sin. (corect) Montor. 

e. Montgolfierá [Bosayumnbiă map; mont- 
golfiére; mit erwármter Luft gehobener Luftbal- 
lon; Montgolfier balloon; montgolfiere-léggómb]. 
Nav. a.: Balon umflat cu aer cald. 

7. Monfian [mOHTHaHckHú apyc; montien; 
Montien; Montian; montián]. Geol.: Etaj inferior 
al Paleocenului, caracterizat în special prin Cas- 
teropodele: Cerithium inopinatum gi Turritella 
montensis. 

8. Monticellit [monrunennuT;  monticellite; 
Monticellit;  monticellite; monticellit]. Mineral.: 
(Ca+Mg)SiO,. Ortosilicat natural de calciu și de 
magneziu. Se prezintă sub formă de cristale mici, 
prismatice, gălbui, uneori incolore şi aproape 
transparente, terminate la ambele capete prin pira- 
mide cu șase fețe, cu d. 3,2 și duritatea, 5:::5,5. 
E un «mineral rar, care se găsește în legătură cu 
lavele Vezuviului și care se obține și artificial, în 
materialele refractare forsteritice, dolomitice si 
magnezitice. 

s, Montflivaultia. Paleont.: Gen de hexacora- 
lier, cu specii răspândite in Triasic-Jurasic, și 
rar în Cretacic si în Terfiar. Prezintă indivizi izo- 
lafi, de formă tronconicá, cu septe numeroase si 
dințate pe marginea superioară. 

10. Montmorillonit [MOHTMOPpHANOHHT; mont- 
morillonite; Montmorillonit; montmorillonite; mont- 
morillonit]. Mineral.: Silicat de aluminiu hidratat, 
cu un conținut variabil în MgO, CaO gi Fe,Oj, 
caracterizat printr'un raport Si/Al=4/1, cu struc- 
turá criptocristaliná, cu distanta dintre cristalite de 


10:::2000 A și cristalitele de 9:::11 A, cu clivaj 
pronunțat după planele de maximă densitate în 
oxigen ale reţelei, cu o mare capacitate de a-și 
spori volumul prin absorptie de apă dulce (de 
două până la de 15 ori volumul iniţial), care se 
intercalează între cristalite, mărind distanța dintre 
ele. Montmorillonitul este întâlnit în bentonite si în 


marnele de origine abisală, constituind (când este 
efectiv prezent) componentul cel mai valoros al 
fluidelor de sapă obişnuite, prin capacitatea sa 
de a da turte de colmatare subțiri cari sunt im- 
permeabile, și prin proprietățile de tixotropie (v.) 
pe cari le conferă fluidului respectiv. În aceste 
fluide, montmorillonitul având o mare capacitate 
de a absorbi gaze, când se găsește în cantități 
nu prea mari, măreşte nestabilitatea sistemului de 
control al găurii de sondă și riscul amorsării unei 
erupții accidentale. 

11. Montor. V. Monter. 

12. Montroydit [monrpoiinur; montroydite; 
Montroydit; montroydite; montroydit]. Mineral.: 
HgO. Oxid de mercur natural, cristalizat în siste- 
mul rombic, cu d, 11,0 și duritatea, 2:::3. 

15. Montură [onpaba; monture; Fassung eines 
Schmuckes; setting; foglalat]: Modul de fixare a 
pietrelor prețioase și semiprețioase într'o bijuterie 
(inel, medalion, broşă, colier, etc.). Se deose- 
besc: montură liberă sau ă jour, caracterizată 
prin faptul că piatra este fixată pe margine prin 
ghiare de metal preţios (galerie), partea infe- 
rioară fiind liberă, și montură închisă, care con- 
sistă în fixarea părții inferioare a pietrei într'o 
piesă metalică, având uneori interpusă o foaie 
subțire de argint, pentru reflectarea luminii. 

14. Montură [onpaBa; monture; Montierung, 
Fassung; mounting; szerelés]. Tehn.: Parte acce- 
sorie a unui sistem tehnic (mașină, aparat, instru- 
ment, etc.), în care se montează o piesă, și care 
o menține la locul ei. 


15. Monturá optică [onruuecraa onpaBa; 
monture optique; optische Fassung; optical mount- 
ing; optikai foglalat]. Opt.: Montură, de obiceiu 
de metal, care permite fixarea diferitelor sisteme 
optice ale unui aparat. Diametrul monturii unei 
lentile constitue adesea caracteristica principală 
care fixează puterea separatoare a lentilei re- 
spective sau a sistemului optic din care ea face 
parte. 

15. Monument[naMATHHK, CTATYF ; monument; 
Denkmal; memorial; emlékoszlop]. Arh.: 1. Lucrare 
de arhitectură sau de sculptură construită în amin- 
tirea unui eveniment important sau a unui per- 
sonaj ilustru. — 2. Prin extensiune, orice edificiu 
cu dimensiuni mari și cu numeroase elemente 
de arhitectură sau de ornamentalie. 

17. ~ istoric [HCTOPHYECKHË NAMATHHAK; MO- 
nument historique; historisches Denkmal; histo- 
rical monument; történelmi emlékoszlop]: Orice 
construcție, lucrare sau obiect, rámase din trecut, 
păstrate si ocrotite de Stat pentru valoarea lor ar- 
tisticá sau pentru importanța lor istorică, 


18. ~ public [oGmecTBeHHEIii NAMATHHK; MO- 
nument public; öffentliches Denkmal; public mc- 
nument; köz-emlékoszlop]: Monument care apar- 
ține Statului sau unei administrații publice. 

19. Monumental [MOHyYMEHTAJbHbIÄ; monu- 
mental; monumental; monumental; monumentális}. 
Arh.: Calitatea unei lucrări artistice sau a unui 
edificiu de a constitui un monument. 


1, Monzonit [(MOH30HHT; monzonite; Monzo- 
nit; monzonite; monzonit]. Geol.: Rocă eruptivă 
plutonică, saturată, de aciditate intermediară, con- 
ținând ortoză și plagioclaz (oligoclaz-andezin- 
labrador), în cantități aproape egale. Face parte 
din seria magmatică mediteraneană, și ocupă o 
poziție intermediară între sienite și diorite. 

2. Monzonit cuarfifer. V. Adamelit. 

s. Moore, bombă ~ [6omóa Mypa; bombe 
de M; M. Bombe; M. bomb; M. bomba]: Aparat 
pentru determinarea punctului de autoaprindere 
al combustibililor lichizi. Se compune dintr'un 
bloc cilindric de oțel, cu diametrul de 100 mm 
şi înălțimea de 75 mm, care are pa bază ondu- 
laţii pentru a se mări suprafața de încălzire, ca 
si un orificiu cilindric pentru termocuplu și un 
orificiu central pentru creuzet. Creuzetul, de pla- 
lină sau de nichel, are diametrul de 35/22 mm, 
înălțimea de 37 mm, şi se acopere cu un capac 
metalic, care are dcuă găuri prin cari pătrund 
picătorul de lichid și țeava de oxigen. Experien- 
tele se fac în atmosferă de aer sau, de obiceiu, 
de oxigen, cu un debit de trei bule pe secundă, 
şi la temperaturi fixe. Temperatura se ridică pro- 
gresiv, până când se produce explozia de auto- 
aprindere. Se repetă experienţa, determinându-se 
punctul de autoaprindere, cu o aproximație de 2”. 

4. Mops, cleşte ~. V. sub Cleşte cu dinți, 
pentru țevi. 

s. Morărit [MykOMONBHO€ geno; meunerie; 
Müllerei; millery; malomipar]. 1. Tehn.: Ansamblul 
operațiunilor de depozitare, de măcinare și de 
separare volumetrică a materialelor cari sunt pre- 
lucrate prin măcinare. — 2. Ind. alim.: Ansamblul 
operațiunilor de depozitare, de curățire, măcinare, 
separare volumetrică și amestecare a cerealelor, 
respectiv a produselor măcinate obținute din ce- 
reale, operațiuni efectuate în vederea întrebuințării 
lor cât mai raționale. 

Depozitarea cerealelor se face în silozuri, în 
urma sortárii lor după calitate și după greu- 
tatea hectolitrică. Insilozarea cerealelor se face 
numai după ce ele au ajuns la maturitate și numai 
după ce au fost aduse (intr'o coloană de uscare) 
la umiditatea de maximum 15%, și anume în ast- 
fel de condițiuni, încât ele să dispună de oxi- 
genul necesar respirației (cerealele fiind orga- 
nisme vii), fiindcă altfel s'ar produce o fermen- 
tare anaerobă care le-ar degrada. Înainte de în- 
silozare, cerealele sunt curáfite de corpurile inerte 
(pământ, nisip, etc.) și de corpurile ușoare (pleavă, 
boabe seci, paie, etc.), prin cernere şi aspirație 
într'un tarar aspirator, și de neghină și măzăriche 
pentru toate cerealele, și de orz și ovăs pentru 
grâu, într'o baterie de trioare. 

Operațiunile cari urmează depozitării diferă, 
într'o anumită măsură, după cerealele cari ur- 
mează să fie prelucrate, cele mai complexe fiind 
operațiunile pentru grâu. 

Curáfirea grâului începe printr'o repetire a ope- 
rafiunilor de curățire dinainte de însilozare și 
printr'o separare magnetică a corpurilor feromag- 
netice; urmează desfacerea vârfurilor, a primei 
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coji şi a unei părți din embrion, prin proiectarea 
centrifugă a boabelor-pe o suprafață cu emeri, în 
mașina de descojit, din care acestea sunt eliminate 
cu ajutorul unei instalații de filtre și de ventila- 
toare aspiratoare; grâul e apoi trecut într'o ma- 
şină de spălat cu apă, pentru îndepărtarea pra- 
fului din șanțul central al bobului și, eventual, 
pentru îndepărtarea mălurii din grâul mălurat; 
apa e eliminată prin centrifugare iar grâul e 
trecut în coloane de condiționare încălzite la 
partea superioară — pentru ca apa care amai ră- 
mas să se evapore, provocând o umflare a cojii, 
care devine astfel elastică și este răcit la partea 
lor inferioară cu un ventilator. Aburul și cojile 
sunt aspirate pentru a fi eliminate, iar grâul trece, 
pentru câteva ore, în celule de odihnă (cari une- 
ori pot înlocui şi coloana de condiționare), pentru 
repartizarea uniformă a umidității. O a doua ma- 
siná de descojit desface cojile și o parte din 
embrion. O mașină de periat desprinde cojile 
rămase pe bob în urma descojirii, iar grâul ast- 
fel curátit e trecut, dacă e necesar, la o maşină: 
de umezit, pentru mărirea umidității, si apoi în 
camerele de rezervă, pentru a fi trimis la mă- 
cinat, Măcinarea grâului e operațiunea de desa- 
gregare mecanică a celor trei părți importante 
ale bobului: endospermul (corpul făinos), embrio- 
nul şi învelișurile. Suprafețele corpurilor de mš- 
cinat sunt aspre pentru prima fază a măcinării 
(șrotuire), și asperitatea lor descrește pe măsură 
ce înaintează procesul de măcinare, astfel încât 
ultima fază, și, de cele mai multe ori, chiar faza 
intermediară a măcinării (dislocarea grișurilor), 
se produc între suprafețe netede. 

Măcinarea grâului se poate face după trei pro- 
cedee: măciniș țărănesc, măciniș semiinalt, și mă- 
cinis înalt. 

Din măcinișul țărănesc, care e un măciniș scurt, 
cu până la maximum opt treceri, se obține numai 
făină integrală, de granulaţie neomogenă; în mo- 
rile țărănești de tip superior se poate obţine si 
o proporție mică de făină albă, de calitate infe- 
rioará. — Măcinișul semiinalt se aseamănă cu cel 
înalt, dar folosește o instalaţie cu mai puţine tre- 
ceri pentru grișuri și dunsturi, neextrágándu-se 
astfel întreaga făină din grâu. — La măcinișul înalt, 
grâul e măcinat prin 7:::8 treceri de șrotuire, în 
valțuri cu cilindri cari au caneluri (rifluri) din ce 
în ce mai dese și a căror formă și inclinare variază 
dela un valf la altul. Prin sortarea produsului, cu 
site plane oscilante, se obține, la fiecare trecere, 
ca produs finit, făina, și ca produse intermediare, 
grişuri și făinuri grisate, de diferite granulafii; 
refuzul acestor site trece la grotul și la sistemul 
de site următor, obținându-se produse similare 
ca granulaţie cu cele anterioare, dar calitativ 
inferioare (exceptiune făcând grotul al doilea, 
care e calitativ superior șrotului întâiu). Prin ames- 
tecarea produselor intermediare asemănătoare, 
cari provin dela diferite sroturi, se obține o ca- 
librare a lor. Produsele calibrate sunt selecționate 
şi curáfite de corpurile ușoare (tărâțe și făină): 
în mașinile de griș, prin una sau prin mai multe 
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operațiuni de cernere și de aspirație. Grişurile 
astfel curáfite sunt prelucrate prin 6:::8 treceri 
în valțuri de dislocat grisurile (cu cilindri, de 
obiceiu, netezi), unde granulele de griș sunt fă- 
râmate; uneori grișurile dela șroturile al doilea 
și al treilea nu mai sunt trecute la aceste valuri, 
fiind date direct în consum. Prin sortarea cu site 
plane oscilante a produselor obținute la fiecare 
trecere, se obțin făinurile de granulaţie fină. 
Când se face o extracție de făinuri grisate (pentru 
paste făinoase și patiserie), o parte din dunsturile 
dela primele treceri este dată în consum; în caz 
contrar, ele sunt măcinate, împreună cu celelalte 
dunsturi și cu grișurile fine, prin 12:::16 treceri, 
în valțurile de măcinat (cari au cilindri netezi). 

În cazul sistemelor de mácinis cu 10.:: 15 tre- 
ceri, dunsturile și grișurile fine sunt măcinate 
până la obținerea făinurilor albe (extracție 0:::45%0) 
şi negre (extracţie 45:::75%), a irimicului (ex- 
tractie 75--:80%) și a tárátei (extracție 80: ::99/0). 

Şroturile dau, la primele treceri, făinuri negre, 
iar la celelalte dau táráte. — Grișurile dau, la 
primele treceri, la valturile de dislocat, făinuri 
albe, iar la celelalte treceri dau făinuri negre. — 
Dunsturile și grişurile fine dau, la primele treceri, 
la valfurile de măcinat, făinuri albe, la următoarele 
treceri dau făinuri negre, iar la ultimele două 
treceri dau irimic. — Tărâțele se obțin dela ul- 


timele treceri la valfurile de șrotuit, de dislocat | 


și de măcinat. 

Făinurile diferă după gradul lor de extracție 
(v. S.). 

Prin amestecarea convenabilă a produselor (gris, 
făină) dela diverse treceri, se obțin produse de 
consum cu caracteristicele cerute. 

1. Morcov [MOPKOBb; carotte; Móhre; carrot; 


murok, sárgarépa]: Daucus carota L. Legumá rádá- | 


cinoasá, bisanual3, din familia umbeliferelor, a 


cărei rădăcină, cărnoasă, pivotantă şi piriformá, | 
rosie-gálbuie, constitue partea comestibilă. Mor- | 


covul e rezistent la frig. Cere pământ lucrat a- 
dânc, bine máruntit, îngrăşat cu un an mai înainte. 
Reușește bine în ținuturi umede, pe pământuri 
nisipo-argiloase, Se înmulțește prin seminţe, cari se 
seamănă direct, toamna târziu, sau primăvara, cât 
mai timpuriu. Soiuri valoroase: Morcovul lung romá- 
nesc, „Nantaise”, „Flake“, „Carotte de Paris”, etc. 

2. Mordansare [IpoTpaBJimBaHHe; mordane- 
cage; Beizen; mordanting; maratás]. Vops.: Tra- 
tarea fibrelor textile cu mordanfi, în vederea 


fixării de fibră a coloranților. După natura fibrei | 
textile si a colorantului folosit, mordansarea se | 


poate face, fie înainte de introducerea fibrei în 
baia de colorant, fie după această operațiune, 
fie în același timp cu operațiunea de vopsire. 
V. și Materii colorante. 

s. Mordant [nporpaBa; mordant; Beize; mor- 
dant; marató]. Chim., Ind. text.: Substanţă care are 
afinitate atât pentru fibra textilă (vegetală sau ani- 
mală), cât și pentru materia colorantá. Se fixează 
mai întâi de fibră, și apoi formează cu materia co- 
lorantă un compus rezistent, insolubil, numit lac, 
dând în același timp mai multă strălucire colo- 


rantului. — Multe materii colorante, și anume co- 
loranții de mordanţi, puse în contact direct cu fi- 
brele, nu pot forma cu acestea decât combinaţii 
puțin stabile; de aceea se recurge la mordanți. 

Mordantii folosiți cel mai mult în tehnica vop- 
sitului sunt mordanții de aluminiu, cei de crom, 
de fier și de staniu. 

Mordaniul se poate aplica uneori și după vop- 
sirea materialului (de ex., la mordansarea cu 
bicromat de potasiu sau cu sulfat de cupru, co- 
loarea inițială a materialului vopsit închizându-se 
foarte mult); alteori nuanțele cari se pot obține 
sunt mai frumoase și mai stabile la lumină (de 
ex. în cazul coloranților cari conțin în molecula 
lor resturi de acid salicilic, antranilic, etc.). V. și 
sub Bai. 

4. Mordare. V. Mordansare. 

s Mordenit [MOpXeHHT; mordénite; Mordenit; 
mordenite; mordenit]. Mineral.: 

(Ca, Ka, Na,) : (AISisOus), * 7H¿0. 
Zeolit sodico-calcic, cristalizat în ace rombice, 
albe, cu d. 2,1 și cu duritatea 5. 

6. Moreen [menko-mepcranaa MaTepHA ; 
damas laine; Wollendamast; moreen,worsted da- 
mask; gyapjúdamasz]. Ind. text.: Tesáturá cu ur- 
zealá de iută și cu bătătură de lână, care aco- 
pere în întregime urzeala, și care imită moiré-ul 
de mátase. 

7. Morená [vopeta; moraine; Moráne; mo- 


raine; moréna, kótorlat]. Geol.: Depozit de roce 
detritica, transportate de un ghețar, sau depuse 
de un ghețar dispărut, alcătuit din bucăţi de rocă, 
rupte din patul ghețarului sau desprinse din coas- 
tela vecine. Se deosebesc mai multe feluri de 
morene, și anume: 

s. ~ da fund [ocHoBHaa MOpeHa; moraine 


| de fond; Grundmoráne; bottom moraine; fenék- 
moréna]: Morenă alcătuilă din elemente de dife- 
rite dimensiuni, cimantate prin particule fine, tri- 
| turate de masa də ghiață în mersul său des- 
cendent, și situata pe fundul patului său sau pe 
fundul văilor de origine glaciară. 

9, ~ de suprafaţă [noBepxnocrnaa Mopena; 
moraine de surface; Oberfláchenmoráne; surface 
moraine; feliileti morena]: Morenă alcătuită din 
materiale detritice, surpate din coastele din veci- 
nátatea unui ghețar și transportate pe suprafața 
acestuia, respectiv depuse în urma topirii gheta- 
rului, 

După situația lor, se deosebesc: 

10. ~ frontală [ropneBaa Mopena; moraine 
frontale; Endmoráne; frontal moraine; végmo- 
¡réna]: Morená formată din materiale pe cari ghe- 
| tarul le depune la partea sa inferioará (extremi- 
ltatea terminală), în regiunea în care ghiața se 
| topește. Depunerile se prezintă în formă de amfi- 
teatru, în șiruri convexe de roca de dimensiuni 
mai mici sau mai mari, slab cimentate da parti- 
culele fine cari au fost antrenate de apele de 
topire. Sin. Morenă terminală. 
| m, ~ laterală [GoxoBaa Mopena; moraine 
laterale ; Seitenmoráne ; lateral moraine; haránt- 
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moréna]: Morená formatá din materialele pe cari 
ghețarul le primește pe suprafață, le dirijează și 
le depune pe marginile sale. Aceste depozite 
pot fi antrenate parțial prin micșorarea masei de 
ghiață; ele se pot mări prin adausul de roce cari 
cad de pe flancurile văilor prin cari curga ghețarul. 

1. Morenă mediană [cpennnnaa Mopena; mo- 
raine mediane; Mittelmoráne; medial moraine; kó- 
zép morâna]: Morenă formată după confluența a 
doi sau a mai multor ghețari, prin unirea morenelor 
laterale ale celor doi ghețari în una singură, si- 
tuată în regiunea mijlocie a maselor de ghiafá. 
Unii ghețari prezintă la suprafață 2:::6 morene 


__ mediane, 


2. Moreni, stratul de ~ [coğ Mopenn; cou- 
che de M.; M. Schicht; M. layer; M. réteg]. 
Geol.: Orizont nisipos cu o grosime de 20:::30m, 
care se găssște intercalat în etajul Dacian din 
regiunea petroliferá Moreni-Gura-Ocnitei. Acest 
orizont, împreună cu stratul Droeder, situat sub el, 
şi cu stratul gros situat mai sus, formează orizon- 
turile principale petrolifere ale Dacianului din acea 
regiune. 

s. Morenosit [mopenosuT; morénosite; Mo- 
renosit,' Nickelvitriol; morenosite;  morenozit]. 
Mineral.: NiSO, + 7H,0. Sulfat hidratat de nichel na- 
tural. Se găsește sub formă de cristale aciculare 
si în eflorescente verzi, pe minereurile de nichel. 

4. Morfină [mopbun; morphine; Morphin; 
morphine; morfin]. Chim.: 


H Se 
H 
H e E CH, 

Et mene w Hc-|—cy 
HC C——cŹ— Ch, `cH 
N ed NS e 
zai Cas d 

OH Sy a H H `OH 


Alcaloid extras din opiu, derivat al fenantrenului, 
care conține un atom de azot cu caracter de 
amină terfiará și trei atomi de oxigen, din cari 
unul aparține unzi grupări OH fanolice, alt atom 
de oxigen este al unui alcool secundar, si al 
treilea este chimic indiferent și aparține unui eter. 

Morfina acționează asupra sistemului nervos 
central, având, în doze mici, o acțiune calmantă. 
E întrebuințată mult ca analgezic. În doze mari, 
este un narcotic. Intrebuintarea ei repetată duce 
la obisnuintá (morfinism), care se manifestă prin 
slăbire, scăderea facultăților intelectuale și turbu- 
rări nervoase, efecte cari se constată si la fumá- 
torii de opiu. V. și sub Opiu. 

s. Morfolin [mopbonun; morpholine; Mor- 
pholin; morpholine; morfolin]. Chim.: o 
Tetrahidro-1,4-oxazină; lichid in- FIN 
color, cu p. f. 128°, cu miros amo- HaC 
niacal, solubil în ap3, care dá cu e 
acizii grași săpunuri cu o mare pu- ox 
tere emulgatoare. Se întrebuințează 
ca emulgator la prepararea cerurilor 
de parchet si pentru produse de polisat. 


CH, 


s, Morfotropie [mopborponua; morphotro- 
pie; Morphotropie; morphotropy; morfotropia]. 
Mineral.: 1. Totalitatea! modificărilor intervenite în 
forma și în dimensiunile unei rețele cristaline prin 
înlocuirea chimică a unei părți din atomii com- 
ponenți. — 2. Schimbarea unei structuri cristaline 
prin substituții chimice depășind limitele isomor- 
fismului. 

7. Morganit [MOpraHHT; morganite; Morganit; 
morganite; morganit]. Mineral.: Varietate de beril, 
de coloare trandafiria. 

s. Morină [MOpHH; morins; Morin; morin; mo- 
rin]. Chim., Vops.: 


OH O 
e] 
OH 
Cc Cc 
ie: y 
He? Ne“ Ncon C=c 
PC e E AU 
Ne No” Neza” 
H H H 


3, 5, 7, 2', 4'-pentaoxiflavonă. Substanţă isomeră 
cu cvercetina, și care se găsește, alături de 
maclurină, în lemnul galben al arborilor Chlo- 
rophora și Maclura tinctoria, din cari se extrage. 
Servește la vopsirea lânii și a bumbacului, pe 
mordant de aluminiu. : 

9, Morindiná [MOpMHAMH; morindine; Morin- 
din; morindin; morindin]. Chim.: Glucozid extras 
din scoarta rádáciniiarborelui Morinda citrofolia L. 
Este o materie colorantá, care cristalizează în 
ace galbene, puțin solubile în alcool la rece, dar 
solubile la fierbere. Se disolvă și în alcalii, dând 
o colorație roșie-portocalie. În acid sulfuric dă o 
colorație violacee. Acizii diluati dedubleazá mo- 
rindina la fierbere, în glucoză și morindonă (tri- 
oximetilantrachinona), o materie colorantá roză. 

10. Morion [mopuon; morion; Morion, Rauch- 
quarz; Cairngorm stone; morion]. Mineral.: Varie- 
tate de cuarț, de coloare brună închisă, și chiar 
neagră la cristale mai mari. 

1. Moriscá. V. Mulinet. 

12. Moriscá aspiratoare [BcacbiBaionee JIC- 
NaCTHOe KoJIeco; moulinet aspirateur; einsaugen- 
des Fliigelrad; sucking moulinet; szivó szárnyas- 
lapát]. V. sub Umezeala aerului, instrumente de 
măsură (psihrometru). 

13. Moriscá de tablă ondulată [naGoparop- 
HaA MenbHuna H3 pupnennoii HecTH; Mou- 
linet en tóle ondulée; Trommelmihle; drum mill; 
dobmalóm]. Drum.: Maşină de labcrator, folosită 
pentru a másura uzura pietrelor (piatrá spartá sau 
pietriș) prin frecare mutuală. Se compune dintr'o 
tobă de tablă ondulată (cu cinci valuri) care se 
rotește, în jurul unui ax orizontal, cu 35 rot/min. 
Încercarea se execută asupra unei cantități de 
material de 10 kg, care este supusă la 1000 
rotații ale mașinii. Cantitatea de fărâmături care 
trece prin sita cu 12 ochiuri/cm? reprezintă uzura 
pietrei, și se exprimă în procente față de greu- 
tatea totală a materialului. — Mașina poate servi 


Isi la măsurarea rezistenței muchiilor și a coltu- 


rilor cuburilor de piatrá. Íncercarea se efectueazá 
cu cinci cuburi, cu latura de 4 cm, cari sunt rotite 
în mașină timp de 1/2 oră (sau 1000 de rotații). 
Pierderea în greutate a fiecărui cub, exprimată în 
grame sau în procente față de greutatea inițială, 
reprezintă „rezistența“ la uzură a colțurilor și a 
muchiilor acelui cub. 

1. Morișcă hidraulică [rmipaBnrmueckoe J10- 
NaCTHOe Koneco; moulinet hydraulique; Wasser- 
flügel, Flügelrad; current meter, hydrometric pro- 
peller; szárnyas kerekű vizmérő]. Hidrot.: Instru- 
ment folosit pentru măsurarea vitesei unui curs 
de apă într'un punct dat. E compus dintr'o elice 
cu palete, cu axa orizontală, dispusă la extremi- 
tatea inferioară a unui ax vertical, care se cu- 
fundá în curentul de apă până la adâncimea voitá. 
După construcție, partea indicatoare a instrumen- 
tului dă direct turafia elicei, sau înregistrează nu- 
mărul de ture efectuate într'o perioadă de timp 
cronometrată. Vitesa v se calculează din formula 
v=a+bn+cn”?, unde n e turația moristii, coefi- 
cienții a, b și c deducándu-se prin etalonare. 

2. Morișcă Renard [Bo3nymubii TOpmo3 Pe- 
napja; frein d'essai à air; Luftprifungsbremse; 
air testing brake; vizsgálati légfék]: Fráná de în- 
cercare, cu aer, cu mulinet. V. sub Fráná de în- 
cercare, cu aer. 

3. Morman [xyya; amas; Haufen; heap; fenék- 
hát]. Hidrot.: Pachet de bolovani sau de pietris, 
înfășurat într'o plasă de sârmă galvanizatá și având 
o formă prismatică sau cilindrică. Se întrebuin- 
țează în lucrările hidrotehnice de regularizare a 
cursurilor de apă, fie pentru a forma baraje, fie 
pentru a forma pinteni de dirijare, sau pentru a 
căptuşi malurile expuse eroziunilor pe cari le pro- 
voacă curenții de apă. 

a. Moroxit [MOpokcHT; moroxite; Moroxit; 
moroxite; moroxit]. Mineral.: Varietate de apatit, 
de coloare albastrá-verzuie. 

s. Morse [annapar Mop3e; appareil M.; M. 
Apparat; M. apparatus; M.-féle készilék]. Telg.: 
Aparat telegrafic care lucreazá cu alfabetul Morse. 
De obiceiu, se înțelege prin Morse, aparatul de 
recepție. V. Telegraf Morse. 

o. Mort [anrep; ancre; Anker; dead man, 
anchor; horgony]. Expl. petr.: Obiect (ancoră) fixat 
în teren, de care se leagă cablul mort al unui 
palan. 

7. Mortar [mepteJsb, pacTBop; mortier; Mór- 
tel; mortar; habarcs]. Cs.: 1. Material de construcție, 
alcătuit, în general, dintr'un amestec de liant și 
de material agregat, prelucrat în formă de pastă 
plastică sau fluidă, prin amestecare cu un lichid 
(de obiceiu, apă), care se solidifică prin întărirea 
liantului, în urma unor fenomene fizice (uscare, 
răcire, recristalizare, etc.) sau chimice (oxidere, 
polimerizare, hidratare, etc.), și care este folosit 
pentru a lega între ele sau a fixa pe suprafaţa 
altor elemente de construcţie, materialele formate 
din blocuri, bulgări, plăci, etc., sau pentru a aco- 
peri fețele văzute ale construcților sau ale ele- 
mentelor de construcţie, spre a le proteja de 
atacul agenților exteriori și a obține suprafețe mai 
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netede și mai frumoase. — 2. Amestecul de liant, 
apă gi agregat fin din betoane. 

Unele mortare sunt folosite în stare uscată (de 
ex. mortarul de praf de magnezit); altele nu conțin 
agregate, liantul având și rolul de agregat (de ex. 
mortarul de ipsos); altele sunt transformate în 
pastă, datorită liantului, care este fluid. La mor- 
tarele folosite de obiceiu în construcții, agregatul 
este format din nisip cuzrfos. Uneori se folosesc 
şi nisipurile de dolomit, de piatră de calcar, de 
piatră ponce, de sgură de cuptor înalt, etc., mai 
ales la mortare cu destinaţii speciale. 

Nisipul folosit ca agregat trebue să fie colfuros, 
cu granule amestecate, pentru a se obține un 
material cu un minim de goluri, și să fie lipsit de 
impurități argiloase și mai ales organice (humus). 
Granulometria necesară pentru nisip depinde de 
scopul în care se întrebuințează mortarul, Pentru 
zidării cu rosturi mai deschise (de ex. de piatră 
brută) se folosește un nisip cu granule mari; 
pentru zidăria de cărămidă și pentru tencueli, 
nisipul trebue să fie mai fin. Cantitatea de apă 
necesară unui mortar depinde de plasticitatea ce- 
rută acestuia, ca și de granulometria agregatului. 

Agregatele cari conțin mult material fin reclamă 
o cantitate de apă mai mare, fiindcă fiecare gra- 
nulă trebue să fie învelită cu o peliculă de pastă 
de liant. O cantitate de apă prea mare produce 
însă micșorarea rezistențelor mecanice, și deci 
mortarele cari trebue să aibă rezistențe mari 
trebue preparate cu agregate lipsite de particule 
fine. Dozajul de liant se stabilește ținând seamă 
de faptul că pasta de liant trebue să umple go- 
lurile dintre granulele agregatului, și că fiecare 
granulă trebue să fie învelită într'o peliculă de 
pastă de liant. 

Din această cauză, mortarele slabe, cu un 
dozaj mic de liant, sunt mai poroase. Pentru 
obținerea unui mortar compact, cu un dozaj mic 
de liant, trebue să se folosească un agregat cu 
granulometria justă, care să aibă cât mai puline 
goluri. La același dozaj de liant, mortarele mai 
compacte au rezistențe mecanice mai mari decât 
cele poroase, sunt mai impermeabile, și rezistă 
mai bine la acţiunea agenților chimici. — 

După natura fenomenelor cari produc întărirea, 
se deosebesc: 

s. Mortar chimic [xumunueckuii MepTe/lb; 
mortier chimique; chemischer Mórtel; chemical mor- 
tar; vegyi habarcs]: Mortar al cărui liant se în- 
tăreşte fiindcă se produc în el fenomen: chimice, 
fie prin combinarea componenților săi, fie prin 
combinarea acestora cu alte substanțe chimice, 
absorbite din mediul ambiani. Din prima categorie 
fac parte mortarele hidraulice, iar din a doua 
mortarele aeriene, cari se întăresc prin absorpție 
de bioxid de carbon din aer (de ex. mortarul de 
var gras). 

9, ~ mecanic [MexaHHuecuii pacTBOP; mor- 
tier mécanique; mechanischer Mörtel; mechanical 
mortar; mechanikai habarcs]: Mortar al cărui liant 
se întăreşte fiindcă se produc în el fenomene fizice, 
în general prin uscare. Dintre mortarele mecanice, 
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singurele cari sunt folosite mai des sunt morta- | 


rul de lut si mortarul refractar. — 

Din punctul de vedere al modului de întărire 
al mortarelor chimice, se deosebesc: 

1, Mortar aerian [pacTBOP rBepnerormuii Ha 
BO3HyX€; mortier aérien; Luftmórtel; air mortar; 
léghabarcs, levegónkótó habarcs]: Mortar al cărui 
liant se întărește numai în aer și care, după în- 
tárire, rezistă numai la lucrări cari nu ajung în 
contact cu apa. Întărirea mortarului se poate pro- 
duce, fie prin uscare (de ex. mortarul de lut), 
fie prin combinarea componenților liantului între 
ei (de ex. mortarul de magnezie) sau cu bioxi- 
dul de carbon din aer (de ex. mortarul de var 
gras), sau prin recristalizarea substanței din care 
e format liantul (de ex. mortarul de ipsos) și prin 
evaporarea apei. 

2. ~ amestecat [cmemanHblă pacTBOP; mor- 
tier mélangé, mortier bâtard; gemischter Mór- 
tel; mixed mortar; kevert habarcs]: Mortar al că- 
rui liant este format dintr'un amestec de ciment 
şi var. Se întărește tot atât de bine la aer ca gi 
sub apá. Mortarele amestecate permit realizarea 
de economie de ciment si prezintă calități supe- 
rioare față de mortarele simple de ciment sau 
de var. Prin adăugire de var, mortarele de ci- 
ment devin mai plastice si se pot prelucra mai 
ușor, sunt mai puțin poroase, aderă mai bine la 
cărămizi sau la pietre și se întăresc mai încet, 
ceea ce evită producerea de fisuri din cauza 
retragerii. Prin adăugire de ciment, mortarele de 
var devin mai rezistente, și se întăresc mai re- 
po si deci pot fi folosite la lucrări importante. 
n același timp, se pot realiza mortare grase, 
impermeabile, mai ieftine. Pentru obținerea unor 
rezultate optime, mortarele amestecate trebue să 
fie foarte omogene, pentru a se evita formarea 
de cuiburi de mortar mai slab. Sin. Mortar bastard, 
Mortar mixt. 

s. ~ cu adausuri hidraulice [pacTBOP c THA- 
PaBJIHWIECKHMA IPHMECAMH; mortier à puzzo- 
lane; Mörtel mit hydraulischen Zuschlägen; mortar 
with hydraulic admixture; hidraulikus adagolású 
habarcs]: Mortar la care liantul este format dintr'un 
amestec de var sau de ciment Portland, cu un mate- 
rial inert (puzzolaná, santorin, trass, silice, sgură ba- 
zică de cuptor înalt), dar care reacționează cu calcea 
din var sau din ciment, în prezența apei, și se hidra- 
tează (întărire hidraulică). Mortarele cu adausuri 
hidraulice nu sunt desagregate de apă după în- 
tárire, şi deci pot fi folosite și la lucrări hidrau- 
lice. Cel mai des sunt folosite mortarele de 
ciment sau de var cu adaus de trass. 

4. ~ hidraulic [rumpaBnnuecruii pact- 
BOp; mortier hydraulique; hydraulischer Mörtel, 
Wassermörtel; hydraulic mortar; hidraulikus ha- 
barcs]: Mortar al cărui liant se întărește datorită 
reacției chimice dintre unii componenți ai săi, 
numiți hidraulici, si apa cu care a fost amestecat 
(v. Întărire hidraulică). Mortarele hidraulice se 
întăresc si sub apă, iar după întărire nu sunt 
desagregate de aceasta. Mortarele hidraulice 
folosite cel mai des sunt mortarele de var hi- 


draulic, mortarul de ciment Portland, mortarul de 
ciment roman, mortarul de ciment aluminos, și 
mortarul de ciment metalurgic. 

5. ~ hidrocarbonos [yrneBonoponubiii pac- 
TBOP; mortier hydrocarboné; Kohlenwasserstoff- 
mórtel; hydrocarbonous mortar; hidrokarbon- ha- 
barcs]: Mortar confecționat cu un liant hidro- 
carbonos, care se întăreşte în urma evaporării 
fluidifiantului şi a oxidării și polimerizării unora 
dintre hidrocarburile liantului. Mortarele hidrocar- 
bonoase sunt folosite la executarea unor îmbră- 
căminte rutiere (de ex. mortarul asfaltic, mortarul 
de bitum filerizat), la etanșarea unor îmbrăcă- 
minte rutiere (de ex. mortarul de amiezită), la 
umplerea rosturilor unor pavaje, la izolări, etc. — 

Din punctul de vedere al dozajului, se deo- 
sebesc: 

s. Mortar gras [HHpHbIó pacTBop; mortier 
gras; fetter Mörtel; rich mortar; kövér habarcs 
zsiros habarcs]: Mortar confecționat cu un dozaj 
mare de liant, astfel încât pasta de liant să 
umple cea mai mare parte din golurile dintre 
granulele agregatului, și fiecare granulă să fie 
învelită într'o peliculă de liant. Se pot obține 
mortare grase, economice, folosind ca liant un 
amestec de ciment și de var (mortare ameste- 
cate). Mortarele grase sunt mai impermeabile, și 
deci pot fi folosite la lucrări hidraulice, la fun- 
dații, construcţii subterane, etc. 

7. ~ slab [Tommii pacTBOP; mortier maigre; 
magerer Mörtel; meagre mortar; sovány habarcs]: 
Mortar confecționat cu un dozaj mai mic de 
liant, astfel încât golurile dintre granulele agre- 
gatului rămân în cea mai mare parte libere. 
Mortarele slabe nu sunt impermeabile si se fo- 
losesc numai la construcții supraterane (tencueli, 
zidării, etc.). — 

Din punctul de vedere al consistenfei, se deo- 
sebesc: 

s. Mortar fluid DKHAKHÄ pacTBOp; mortier 
fluide; flüssiger Mörtel; fluid mortar; hig habarcs]: 
Mortar confecționat cu multă apă, astfel încât 
are consistenţa unui lichid váscos. Mortarele fluide 
au rezistențe mecanice mai mici decât mortarele 
cu același dozaj, dar confecționate cu apă mai 
puțină; sunt permeabile, din cauza porilor pro- 
duși de evaporarea apei; se scurg din rosturile 
zidăriei, și deci nu permit realizarea de rosturi 
pline. Sin. Mortar curgător. 

s, ~ plastic [nnacruuecKuii pacTBop; mortier 
plastique; plastischer Mörtel; plastic mortar; plasz- 
tikus habarcs]: Mortar confecționat cu atâta apă, 
încât să aibă consistenţa unei paste care poate 
fi pusă ușor în lucrare. Mortarele plastice aderă 
mai bine la suprafața cărămizilor sau a pietrelor, 
se îndeasă mai bine în rosturi, cari pot fi um- 
plute complet, și permit realizarea unei zidării 
cu rosturi mai strâmte, și deci mai rezistente. 
Plasticitatea mortarelor de ciment poate fi îmbu- 
nátátitá prin adaus de var (mortare amestecate) 
sau de argilă. Sin. Mortar moale. 

10. ~ vârtos [rB&pnbli pacTBOP; mortier dur; 
harter Mörtel; hard mortar; kemény habarcs]: 


Mortar confectionat cu atáta apá, incát are con- 
sistența pământului umed. Mortarele vártoase se 
întind greu pe suprafața cărămizilor sau a pie- 
trelor, nu umplu complet rosturile, nu aderă bine 
la materialele zidăriilor, și în masa lor pot ră- 
mânea goluri cari creează puncte slabe în lu- 
crare. 

Din punctul de vedere al greutății volumetrice, 
se deosebesc: 

1. Mortar cald. V. Mortar ușor. 

2. ~ greu [T@KËNbIÄ pacTBOp; mortier lourd; 
schwerer Mörtel; heavy mortar; nehéz habarcs]: 
Mortar preparat cu un agregat cu greutate vo- 
lumetricá mare și cu un dozaj de liant mai 
mare. Din această categorie fac parte morta- 
rele de var şi de ciment confecționate cu nisip 
cuarțos. Are o capacitate de izolare termic 
mică. Sin. Mortar rece. : 

s. ~ rece. V. Mortar greu. 

4. ~ ușor [HETKHÁ pacTBOPp; mortier léger; 
leichter Mörtel; light mortar; könnyű habarcs]: 
Mortar la care agregatul, în loc de nisip cuartos, 
este format dintr'un material (organic sau mine- 
ral) cu greutate volumetrică mică, de exemplu 
din nisip de sgură, rumeguș, nisip de piatră ponce, 
etc, Se întrebuințează, fie la fabricarea unor ma- 
teriale ușoare de construcție (plăci, cărămizi, etc.), 
fie ca tencuială izolantă, la pereți, planșeuri, aco- 
perișuri, rezervoare, etc., fiindcă are o conducti- 
bilitate mică. Sin. Mortar cald. — 

După felul special de preparare sau de folo- 
sință, se deosebesc: 

s. Mortar antiacid [AHTHKHCJIOTHbIÄ. pact- 
BOP; mortier anti-acide; sáurefester Mörtel; acid- 
proof mortar; saválló habarcs]: Mortar preparat din 
materiale rezistente la acizi, folosit la așezarea gi 
la umplerea rosturilor dintre plăcile sau cărămi- 
zile antiacide cu cari se căptușesc rezervoarele 
de acizi, băile de mordanți, turnurile de reacție 
sau de spălare, canalele și pardoselile supuse 
acțiunii apelor acidulate, etc. Exemplu: Mortarul 
preparat prin amestecarea unei pulberi minerale 
rezistente la acizi (cuarț, feldspat, porțelan, etc.) 
cu o soluție de silicat de sodiu sau de potasiu, 
sau cu o soluție de silicat dublu de sodiu și de 
potasiu. — Întărirea mortarului se produce prin for- 
marea da flocoane de gel de silicat de sodiu 
sau de potasiu, sub influența bioxidului de car- 
bon din aer. Se mai pot prepara mortare anti- 
acide pe baza unor compuși de sulf sau de ră- 
şini sintetice. De obiceiu, sunt cunoscute sub 
numiri comerciale. 

o ~ colorat [uBernoii pacrBop; mortier 
coloré, mortier pour parement; Farbmórtel; co- 
loured mortar; szines habarcs]: Mortar de ciment 
sau de var, căruia i s'a adăugit, la preparare, o 
materie colorantă, și care este folosit la exe- 
cutarea de tencueli exterioare, sau interioare, 
colorate. Agregatul poate fi constituit din nisip 
cuarțos, sau din praf de piatră albă, care pre- 
zintă avantajul de a nu schimba coloarea ma- 
teriei colorante și de a asigura o distribuire mai 
uniformă a acesteia. Uneori, se folosește ca agre- 
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gat grisul fin de piatră, sau praful de dolomit. 
Se preferă să se folosească cimentul alb în 
locul cimentului Portland, care are o coloare 
cenușie și poate altera coloarea materiei colo- 
rante. Materia colorantă trebue să fie numai mi- 
nerală, și trebue să aibă următoarele caracteris- 
tice: să fie stabilă la lumină și față de varul sau 
față de cimentul mortarului; să aibă mare putere 
de colorare, pentru a nu fi adăugit în cantitate 
mare, ceea ce ar putea micșora rezistența me- 
canică a mortarului; să aibă o finefá de măcinare 
cel puțin egală cu a cimentului folosit; să fie 
rezistent la alcalii și la acizii slabi; să nu conțină 
săruri solubile, în special sulfați; să nu fie higro- 
scopic; să fie miscibil cu apa, dar să nu fie so- 
lubil, pentru a nu fi spălat de apa ploilor. Ta- 
bloul de mai jos cuprinde colorantii folosiți mai 
des pentru colorarea mortarelor. 


Coloarea Colorantul 


alb ciment alb amestecat cu praf fin de cal. 


car, de marmură, sau cu nisip fin alb; 


albastru ultramarin albastru, albastru de Prusia; 


cafeniu ocru închis, amestec de oxid roşu de 
fier cu un colorant negru, amestec 
de ocru galben cu un colorant ne- 


gru (afară de negru de fum); 


cenușiu ciment Portland amestecat cu praf de 
calcar, cu praf de marmurá sau cu 
nisip fin alb, ciment alb amestecat 
cu un colorant negru (afará de ne- 


gru de fum); 
galben ocru galben, cromat de bariu, galben 
de zinc; 


oxld de fier; 


roșu 

verde oxid verde de crom, ultramarin verde, 
amestec de ultramarin albastru cu 
cromat de bariu; 

violet amestec de ultramarin albastru sau de 


albastru de Prusia, cu oxid roșu 
de fier. 


1. ~ impermeabil [uenponnnaembrii pacr- 
BOP; mortier imperméable; undurchlăssiger Mörtel, 
wasserdichter Mörtel; water-proof mortar; vizhatlan 
habarcs]: Mortar preparat în mod special, pentru 
a fi câ! mai compact și a nu permite trecerea 
apei prin el. Impermeabilizarea se obține mai ¿les 
prin realizarea unui mortar cât mai gras și cu o 
granulometrie justă a agregatelor, pentru a avea 
cât mai puține goluri și acestea să fie umplute 
cu pastă de liant; prin reducerea apei de prepa- 
rare (fiindcă un exces de apă produce, prin eva- 
porare, pori şi goluri în masa mortarului); prin 
adaus de trass, de puzzolans, sau de fil2re; prin 
adausuri de substanțe hidrofuge. Substanțele hi- 
drofuge folosite mai des sunt: săpunurile solubile, 
cari s combină cu calcea din var sau din ci- 
men! și dau săpunuri insolubile, cari astupă porii; 
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cleiurile, cari formeazá cu apa din mortar o sub- 
stanfá gelatinoasá care produce etanșarea porilor; 
gudroanele antracenice sau emulsiunile acestora, 
cari provoacă însă o micșorare a rezistențelor me- 
canice ale mortarului; bitumurile și reziduurile 
provenite dela distilarea țițeiului, cari sunt adău- 
gite sub formă de emulsiuni sau de pulbere. Fo- 
losirea substanţelor hidrofuge trebue să fie limi- 
tată, și numai pentru a mări capacitatea de izo- 
lare hidraulică a mortarului, a cărui impermeabi- 
litate trebue rezlizată, în primul rând, printr'un 
dozaj mare de liant, și printr'o granulometrie justă. 
Hidrofugul nu trebue să fie solubil în apă, pentru 
a nu fi spălat de apele cariar ajunge în contact 
cu mortarul, și trebue să fie inert, pentru a nu 
se combina cu liantul, ca să nu lase goluri în 
masa mortarului. 

1, Mortar normal [HOpManbHbIá pacTBOP; mor- 
tier normal; Normenmórtel; normal mortar; nor- 
mâlis habarcs]: Mortar alcătuit dintr'o parte (în 
greutate) de ciment, trei părți de nisip normal, la 
cari se adaugă 8% apă din greutatea totală a 
amestecului de ciment și nisip. Servește la con- 
fectionarea epruvetelor pentru determinarea re- 
zistentelor mecanice ale cimenturilor. 

2.  refractar [orHeynopHerii pacTBOP; mor- 
tier réfractaire; feuerfester Mórtel; fire-proof mor- 
tar; túzálló habarcs]: Mortar preparat din mate- 
riale rezistente la temperaturi înalta, folosit pen- 
tru executarea zidăriilor de cărămidă refractará. 
Mortarele refractare trebue să fie confecționate 
din materiale cu o compoziţie și calități asemă- 
nătoare cu ale cărămizilor din cari este executată 
zidăria. În acest scop, mortarele refractare se 
confecționează prin măcinarea cărămizilor cari se 
vor folosi la zidărie. Refractaritatea mortarului 
poate fi cu un con pirometric mai mică decât a 
cărămizilor. Pentru a adera la cărămizi, se adaugă 
argilă refractară plastică. Mortarele refractare tre- 
bue să fie mai fluide decât cele obișnuite, pentru 
a se realiza rosturi foarte strâmte (1:::3 mm). 
Întărirea mortarelor refractare se face prin uscare. 
Pentru zidăriile de cărămizi aluminoase și de şa- 
motă se întrebuințează mortare confecţionate din- 
t'un amestec de argilă (40---65%0) şi șamotă 
(35+-::60%,); pentru zidăriile de cărămizi silico- 
argiloase, mortarele se compun dintr'un amestec 
de samotá, argilă și cuarț; pentru zidăria semi- 
acidă se folosește mortarul de șamotă, sau mor- 
tarul de șamotă și de cuarț; peniru zidăria de 
cărămizi de magnezit se folosește un mortar uscat, 
format din praf fin de magnezit măcinat. — 

După felul liantului, mortarele folosite mai des 
în construcţii se clasifică în felul următor: 

s. Mortar argilos [TIHAHCTBIÁ pacrBop; mor- 
tier argileux; Tonmórtel; argillaceous mortar; agya- 
gos habarcs]: Mortar al cărui liant este argila coloi- 
dalá. Se foloseşte ca îmbrăcăminte pentru drumurile 
de pământ. Se prepară din nisip cu granule până la 
3 mm, şi argilă (cca 60%). Amestecul se face, 
de obiceiu, direct pe șosea, cu ajutorul plugului 
nivelator. Se așterne nisipul, apoi argila, se ames- 
tecă cu grapele, se niveleaz3, după care se stro- 


peste cu apă și se cilindrează uşor. Grosimea 
stratului este de 15:::20 cm. Cu timpul, capătă 
o consistență bună. Stratului i se poate aplica 
un tratament superficial, pentru a i se păstra umi- 
ditatea. Mai poate fi preparat intrebuintánd di- 
rect un amestec natural de nisip și argilă, în pro- 
porții optime. 

4, ~ asfaltic [achanbToBelii pacTBOp; mor- 
tire asphaltique; Asphaltmórtel; aspalt mortar; asz- 
falthabarcs]: Amestec, în anumite proporții, de 
nisip, filer şi bitum, folosit la executarea șapelor, 
a covoarelor asfaltice sau a unor îmbrăcăminte 
rutiere asfaltice. Poate fi preparat la cald, prin 
topirea bitumului, sau la rece, folosind emulsiuni 
stabile sau semistabile. Este un asfalt turnat, la 
care lipsește agregatul mare. — Imbrácámintea 
rutieră confecționată din mortar asfaltic este un 
beton asfaltic la care lipsește agregatul mare. Ni- 
sipul folosit are mărimea până la 6 mm, şi o gra- 
nulometrie continuă. Se execută în grosimi de 
cel puțin 3 cm, de obiceiu pe un binder de 
4 cm. Bitumul întrebuințat trebue să aibă o 
penetrafie de 80;.:120 zecimi de milimetru, si 
intră în proporție de 10... 12%. Are o durată de 
cel puțin 10..-15 ani, și poate suporta un trafic 
de 1000--:1500 tone pe zi, dar este foarte de- 
rapant. Când mortarul se prepară cu filer de argilă 
coloidală, se numește asfalt coloidal. 

5, ~ cu trass [TpaccoBblii pacTBOP; mortier 
de trass; Trassmórtel; trass mortar; trasszhabarcs]: 
Mortar al cărui liant este format dintr'un amestec 
de var gras sau de ciment cu trass. Trassul reac- 
ționează cu calcea din var sau din ciment în pre- 
zența apei și se hidratează, luând parte la pro- 
cesul de întărire (întărire hidraulică). Produsul 
întărit nu este desagregat de apă, şi capătă o re- 
zistentá destul de mare, chiar după scurt timp 
dela preparare, și devine impermeabil în cazul 
unui dozaj gras, astfel încât poate fi folosit la 
lucrări hidraulice. Mortarul cu trass se întăreşte 
mai repede în aer decât în apă, dar, dacă stă 
mai mult timp în apă, capătă o rezistență mult 
mai mare decât în aer. Din această cauză, la lu- 
crări în aer liber, el trebue să fie udat intens 
cu apă. Prin adaus de trass la mortarele de var 
sau de ciment se pot obține mortare hidraulice 
şi impermeabile, economice. Afară de acestea, 
mortarele cu trass sunt rezistente la acțiunea di- 
feritelor substanţe chimice. — Mortarul de var cu 
adaus de trass devine hidraulic, impermeabil, și 
are o rezistență mai mare decât mortarul de var. 
Mortarul de ciment cu adaus de trass devine 
mai compact și se poate lucra mai ușor, fără să 
aibă o rezistență mai mică decât mortarul de ci- 
ment. La cimenturile bogate în var, cantitatea de 
trass poate fi mai mare decât la cele mai sărace 
în var. Uneori, se adaugă trass și la mortarul 
de ciment cu var, obținându-se un mortar cu 
rezistență, elasticitate și compactitate mari. 

6. ~ de ciment [uemenTHelii pacTBop; mor- 
tier de ciment; Zementmórtel; cement mortar; ce- 
menthabarcs]: Mortar alcătuit dintr'un amestec 
de ciment, nisip și apă. Pentru lucrările obișnuite 


se folosește, de obiceiu, cimentul Portland cu 
prizá lentá. Cimenturile rapide sau speciale se 
folosesc mai rar, la lucrári speciale, sau cánd priza 
mortarului trebue sá se facă într'un timp foarte 
scurt. Mortarele obișnuite de ciment se întăresc 
hidraulic şi nu sunt desagregate de ape, și deci 
sunt folosite la lucrări hidraulice și subterane. 
Materielzle (cărămizi sau pietre) cari sunt legate 
sau tencuite cu mortar de ciment trebue să fie 
udate bine în momentul punerii în lucrare, pentru 
a se evita întârzierea prizei mortarului și fisurarea 
lui printr'o reiragere exagerată, din cauza sugerii 
apei din mortar de către aceste materiele. De 
asemenea, pe timp călduros, tencuiala de mortar 
de ciment trebue menținută umedă, prin udare 
sau acoperire cu materiale ude. — Dozajul morta- 
relor de ciment variază după felul lucrărilor la 
cari sunt folosite și după rezistența la compre- 
siune pe care trebue să o aibă. În general, do- 
zajele grase de 1:1.:::1:1,5 (ciment: nisip) sunt 
folosite la umplerea rosturilor gi la închiderea fi- 
surilor, iar cele de 1: 2, la zidării foarte masive 
si la stâlpi, la zidării impermeabile, la tencuirea 
soclurilor și a cornișelor, la clădiri, pentru exe- 
cutarea bolților grele și la lucrări în ape curgă- 
toare; dozajele slabe, de 1:3:::1:4, sunt folo- 
site la lucrări în aer liber, iar cele de 1:4:::1:5 
sunt folosite la fundaţii, la ziduri de subsoluri și 
la alte lucrări în mediu umed sau sub nivelul 
apelor subterane. — Nisipul folosit ca agregat tre- 
bue să fie cuarfos, cu o granulometrie corespunzá- 
toare scopului, fără săruri agresive și impurități ar- 
«giloase sau organice. — Apa folosită la prepararea 
mortarelor de ciment trebue să fie curată și, dacă 
e posibil, numai apă potabilă, provenită din con- 
ducte sau din puțuri cari servesc la alimentarea 
populației. În lipsa acesteia, se poate folosi apa 
curată de mare. Apa nepotabilă, provenită din 
râuri, lacuri, puțuri, izvoare, etc., se poate folosi 
numai dacă este limpede și fără miros, fără reacție 
față de turnesol, și dacă nu conține deșeuri 
sau ape industriale provenite dela fabrici de 
celuloză, de zahăr, glucoză, etc. Apele mine- 
rale pot fi folosite dacă nu au reacție față de 
turnesol și conțin cel mult 1%, SO,, 2% clor, 
0,05% N30;, 0,05% materii organice, 0,5% mag- 
neziu. Pentru lucrári importante, apele nepotabile, 
de mare, și minerale, sa pot folosi numai după 
încercări prealabile, efectuate pe epruvete con- 
fectionate cu aceste ape. 

Uneori, se adaugă lapte de var în mortarele 
de ciment, pentru a se putea lucra mai uşor, 
pentru a face priză mai încet și a nu se fisura 
«din cauza retragerii. 

1, Mortar de ciment cu var| nemeHTHo-HaBecr- 
KOBbIÁ pacTBOP; mortier au ciment et à la chaux, 
mortier de ciment allongé; verlângerter Zement- 
mârtel, Zementkalkmărtel; cement and lime mor- 
tar; cementmesz-habarcs]: Mortar de ciment, că- 
ruia i s'a adăugit o cantitate mică de pastă de 
var gras, sau praf de var hidraulic. Prin adaus de 
var se mărește durata de priză, ceea ce evită 
producerea fisurilor din cauza retragerii. Morta- 
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rele de ciment cu var au rezistențe mai mari, 
aderă mai bine la cărămizi și la pietre, sunt mai 
impermeabile și mai plastice, astfel încât se lu- 
crează mai ușor. Prin adăugire de var se pot 
obține mortare grase economice, pentru lucrări 
la cari nu sunt necesare rezistențe mecanice atât 
de mari ca ale mortarelor de ciment. Adausul 
de var se introduce în amestecul de ciment și 
nisip înainte de adăugirea apei de amestec. Do- 
zajele depind de felul lucrărilor la cari se folo- 
sesc. În general, se folosește dozajul de 1:0,25: 3 
(ciment: var: nisip), pentru tencueli impermeabile, 
şi dozajul de ,1:0,5:6, pentru zidării imper- 
meabile. 

2. ~ de ciment roman [pacTBOp C pOMAaH- 
HEMEHTOM; mortier au ciment romain; Mörtel 
aus Romanzement; Roman cement mortar; román- 
cement-habarcs]: Mortar preparat din nisip și ci- 
ment roman. Se întăreşte excluziv hidraulic, fá- 
când priză în câteva minute; de aceea trebue 
preparat în cantități mici. Are rezistență meca- 
nică mai mare decât a mortarelor de var hidraulic, 
dar mai mică decât a mortarelor de ciment Port- 
land. Este folosit la construcții hidraulice și la lu- 
crări la cari întărirea trebue să fie foarte rapidă; 
de exemplu la închiderea crápáturilor la baraje, 
la fundații sub apă, rezervoare, tuneluri, etc. Cu 
un adaus de 1/8:::1/4 părți de var alb, este fo- 
losit pentru impermeabilizarea zidăriilor. 

3, ~ de ipsos [rHmcoBEIii pacTBop; mor- 
țier-stuc, plâtre-cimsnt, mortier au plâtre; Gips- 
mórtel; plaster mortar; gipszhabarcs]: Mortar 
al cărui liant este praful de ipsos. După felul ipso- 
sului folosit, se deosebesc două tipuri: Mortarul 
de ipsos de stucatură, confecţionat cu ipsos care 
a fost ars, la fabricare, până la 115::: 130%, gi 
mortarul de ipsos de pardoseală, confecționat cu 
ipsos fabricat prin arderea materiei prime până 
la 400°. Mortarele de ipsos se prepară, de obi- 
ceiu, fără adaus de nisip, fiindcă ipsosul își mă- 
rește volumul prin întărire și nu leagă granulele 
de nisip, ca gi din cauză că adausul de nisip mic- 
șorează rezistența mecanică a mortarului. — Mor- 
tarul de ipsos de stucatură se prepară prin ames- 
tecare cu cca 65:::90% apă. Este folosit la exe- 
cutarea lucrărilor de stucatură și a tencuelilor in- 
terioare; nu poate fi folosit la tencueli exterioare, 
fiindcă este solubil în apă. La tencuelile interioare, 
pentru a se economisi ipsosul, se folosește mor- 
tarul de ipsos cu adaus de var și nisip, iar ten- 
cuiala se execută în două straturi, dintre cari cel 
de deasupra (gletul), mai subțire, se execută 
numai cu mortar de ipsos fără var și nisip, 
pentru a se obține o suprafață netedă și com- 
pactă. — Mortarul de ipsos de pardoseală se 
întărește hidraulic și este insolubil în apă. 
Se prepară prin amestecare cu 35:::40/ apă. 
Se întăreşte încet, de obiceiu după 12:::24 
de ore, uneori chiar după 48 de ore. Mor- 
tarul de ipsos de pardoseală se folosește la 
executarea pardoselilor (sub. linoleum), la teñ- 
cueli interioare și exterioare, ca mortar la așe- 
zarea plăcilor de pardoszală, pentru confectio- 
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narea plácilor de pardosealá, a cárámizilor de 
ipsos sau a altor materiale aglomerate. La exe- 
cutarea tencuelilor se folosește mortarul de ipsos 
de pardossalí cu adaus de var și nisip. În ge- 
neral, adausul de var este necesar pentru a se 
mări lucrabilitatea mortarului. Prin adăugire de 
cleiu se pot obține lucrări de ipsos cari se pot 
lustrui; prin imbibare cu parafină disolvată în eter 
de petrol se obțin tencueli de ipsos cari pot fi 
spălate cu apă. 

1, Mortardelut[pacrBopu3cyrunHka;mortier 
de glaise, mortier de limon, mortier de terre; 
Lehmmărtel; loam mortar, clay mortar; agyag- 
habarcs]: Mortar constituit dintr'o argilă slabă, 
amestecată cu apă, pentru a forma o pastă plas- 
ticá. Întărirea mortarului se produce prin evapo- 
rarea apei. Uneori, se adaugă în mortar paie to- 
cate, păr de animale sau alte fibre organice, pentru 
a i se mări rezistența la întindere. Mortarul de 
lut este foarte higroscopic, din care cauză se fo- 
losește numai la lucrări cari nu ajung în contact 
cu apa, sau cari pot fi protejate contra apelor. 
Se folosește ca tencuială la pereți, la tavane sau 
la poduri de case în special la casele rurale din 
anumite regiuni, ca mortar la sobe și cuptoare, 
sau pentru acoperirea lemnului, spre a-l feri de 
incendiu, 

2. ~ de magnezie [Marne3HaNbHbIÄ pacr- 
BOP; mortier de magnésie; Magnesiamórtel; mag- 
nesia mortar; magnéziahabarcs]: Mortar format 
dintr'un agregat mineral sau organic, oxid de mag- 
neziu (Mg O), și o soluție de clorură de mag- 
neziu. Se întărește repede la aer, și devine foarte 
rezistent și dur. Este foarte higroscopic și e des- 
agregat reped= de apă. Tencuiala de mortar de 
magnezie aderă foarta puternic la materialele pe 
cari le acopere și are o coloare frumoasă, dzs- 
chisă ca a fildeșului, până la galben-roșcat. Din 
această cauză se folosește și la confecționarea 
ornamentelor. Mortarul de magnezie preparat cu 
adaus de nisip este folosit ca tencuială anticoro- 
zivă la rezervoarele de beton, la confecționarea 
unor pietre artificiale, etc. Mortarul al cărui agregat 
este format din rumeguș este folosit la confec- 
tionarea pardoselilor fără rosturi (xilolit, torgament, 
elc.), la așezarea plăcilor de pardosealá, etc. 
Uneori este colorat prin adăugire de materii co- 
lorante. Pardoselile executate cu acest fel de mortar 
sunt foarte rezistente la uzură, se pot spăla, sunt 
călduroase și elastice, izolează termic şi fonic, 
şi sunt rezistente la agenții chimici, dar nu sunt 
rezistente la acțiunea grăsimilor. 

s. ~ de var gras [BO3AYUIHO-H3BecTKOBpIĂ 
pacTBOp; mortier de chaux grasse, mortier de 
chaux blanche; Weisskalkmörtel, Luftkalkmörtel; 
white lime mortar; fehér mész-habarcs]: Mortar 
format dintr'un amestec de pastă de var gras, nisip 
si apă. Întărirea mortarului se produce prin pier- 
derea unei părți din apa de amestec (prin eva- 
porare și prin absorbire în cărămizi) și prin com- 
binarea hidroxidului de calciu din mortar cu bi- 
oxidul de carbon din aer şi transformarea lui în 
carbonat de calciu (carbonatare). Procesul de în- 


tárire înaintează dela suprafața mortarului către 
interiorul lui, din care cauză mortarele mai slabe, 
mai poroass, se întăresc mai repede decât mor- 
tarele grasa. Întărirea poate fi accelerată prin cu- 
renfi de aer sau, artificial, prin producere de 
bioxid de carbon, prin arderea de cărbuni în 
vase deschise, așezate în interiorul încăperilor. 
Accelerarea întăririi nu trebue exagerată, fiindcă 
mortarul poate pierda repede apa, si astfel for- 
marea carbonatului de calciu este împiedecată. 
Deoarece mortarul de var gras, pentru a se în- 
tări, are nevoie de o anumită umiditate, nu trebue 
să se folosească mortare preparate cu prea pu- 
țină apă, fiindcă acestea se usucă prea repede 
şi nu se mai produce carbonatarea. În general, 
mortarele de var rețin apa de amestec mult mat 
bine decât mortarele de ciment. Mortarul de var 
gras nu rezistă la temperaturi înalte, și este di- 
solvat de apă; de aceea nu poate fi folosit la lu- 
crări de zidărie pentru focare, sau hidraulice. Se 
folosește la zidării și tencueli supraterane sau 
în mediu uscat. Dozajele mortarelor de var gras 
variază după scopul intrabuintárii și după rezis- 
tenfa pe care trebue să o aibă. Dozajzla se sta- 
bilesc astfel, încât să se realizeze, în primul rând, 
un mortar care să poată fi pus uşor în lucrare. În 
general, se folosesc urmátoarela dozaj: 1:2:::1:2,5, 
peniru tencueli; 1: 3, pentru zidárii în aer liber; 
1:4, pentru zidării de fundații și zidării de 
piatră brută. Mortarela prea grase nu au con- 
stanță de volum și se fisurează ușor, din care 
cauză li se adaugă o cantitate mică de ciment, 
Mortarele prea slabe nu sunt destul de plastice 
şi se lucrează greu. Cantitatea de var necesară 
depinde și de natura și da granulometria nisipului. 
Nisipurila curate, cu granule uniforme, reclamă o- 
cantitate mai mare de var dacát cele argiloase 
și cu granule de diferite mărimi. Din această cauză, 
mortarele preparate cu nisipuri argiloase au re- 
zistenfá mecanică mai mică dacât cele preparate 
cu nisipuri cuarțoase monogranulare. Sin. Mortar 
de var alb. 

4. ~ de var cu ciment [H3BECTKOBO-IeMeHT-— 
HbIÁ PpacTBOp; mortier de chaux et ciment; 
verstärkter Kalkmórtel, Kalkzementmórtel; czment - 
and lime mortar; mészcementhabarcs]: Mortar de 
var gras, la care s'a adăugit ciment Portland. 
Adausul de ciment mărește rezistența mecanică 
a mortarului de var, îl face mai impermeabil și 
îi scurtează timpul de priză. Se foloseșta la exe- 
cuterea bolților, a zidăriilor în mediu umed, etc. 
Dozajele obișnuite (în părți de volum) sunt cu- 
prinse între 1:1:12 gi 1: 1,2: 10 (ciment: pastă 
de var: nisip). 

s ~ de var hidraulic [A3B€CTKOBO-THAPAaB- 
JIH4ECKHĂ pacTBOp; mortier de chaux hydrau- 
lique; hydraulischer Kalkmórtel; hydraulic lime 
mortar; hidraulikusmesz-habares]: Mortar format 
dinir'un amestec de var hidraulic, nisip și apă. 
Mortarul de var hidraulic se întărește atât în aer, 
cât și sub apă. : 

Întărirea în aer se produce prin absorptia bi- 
oxidului de carbon din aer și combinarea lui cu 


hidroxidul de calciu din mortar; intárirea sub apá | 
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s. Mortezat, cuțit da ~ [crporambHbiii pe- 


se datorește transformării in hidrosilicati de cal- | 3eu; outil ă mortaiser; Stobmeibel; slotting tool; 


ciu a componenților hidraulici din mortar. Din 
această cauză, mortarul de var hidraulic poate 
fi folosit și la lucrări hidraulice. Întărirea hi- 
draulică a mortarului de var hidraulic este cu atât 
mai rapidă, cu cât varul folosit are un conţinut 
mai mare în silicați. De asemenea, un conținut 
mare în silicați mărește rezistența mecanică a 
mortarului, în timp ce durata de priză este mic- 
șorată. Rezistența și impermeabilitatea mortarului 
de var hidraulic sunt mici imediat după priză, dar 
cresc cu timpul. Mortarele slab hidraulice pot fi 
îmbunătățite prin adausuri hidraulice. Mortarele 
hidraulice sunt folosite la lucrări de zidărie su- 
puse la solicitări mari. Tencuelile executate cu 
aceste mortare sunt rezistente la intemperii și 
nu sunt desagregate de ape și de înghețuri. Do- 
zajele folosite depind de natura lucrărilor și de 
calitatea varului hidraulic folosit. În general, do- 
zajele grase (1: 1:.::1:2) se folosesc pentru lu- 
crări impermeabile; dozajele de 1:3 se folosesc 
pentru zidării în aer liber, iar cele de 1 : 5, pentru 
fundaţii. 

1, Morfezá. V. Mortezat, mașină de ~, 

2. Mortezare [crporanne; mortaisage; Stoben; 
slotting; vésés, függőləges gyalulás]. Tehn.: Ope- 
rațiune de prelucrare prin așchiere a unui mate- 
rial, de obiceiu metalic, cu ajutorul maşinii de 
mortezat, Operațiunea de mortezare e analoagă 
cu rindelarea (v.), de care se deosebeşte prin 
faptul că unealta de mortezat (v. Cuțit de morte- 
ză) se mişcă în directia axei lui longitudinale, de 
obiceiu verticală, si e solicitată la compresiune în 
timpul cursei utile, care e urmată de o cursă moartă. 

La mortezare se deosebesc următoarele mișcări 
relative între unealtă și piesă: mișcarea princi- 
pală alternativă, în direcție verlicalá (sau rareori 
aproape verticală), care e efectuată totdeauna de 
cuțit, cursa uneltei depășind, la intrare și la ie- 
şire, înălțimea piesei (v. fig.); mișcarea de pă- 
trundere, care determină grosimea aschiei și se 
efectuează în adâncime, în direcție perpendicu- 
lară pe suprafața prelucrată, și care 
poate fi efectuată, fie de piesa fi- 
xată pe masa mașinii, fie de ber- 
becul port-unealtá; mișcarea de 
avans, perpendiculară pe mișcarea 
principală si tangentă la faţa prelu- 
crată, și care poate fi efectuată, fie 
de piesa fixată pe masa mașinii, 
fie de berbecul port-unealtă; une- 
ori, pentru prelucrarea fetelor 
curbe, piesa e fixată pe o masă ro- 
titoare, care are o mișcare de 
rotație în jurul unei axe verticale. 

Prin mortezare se prelucrează 
suprafețe verticale plane, înguste 
şi lungi; piese cu contur compli- 
cat, interior sau exterior, dacă au 
generatoare drepte; piese cu ca- 
neluri strâmte, cari nu se pot pre- 
lucra prin frezare; dințări de angrenaje; etc. 


Mortezare (mișca- 
rea principală, de 
tăiere). 

1) piesă prelu- 
crată; 2) unealță; 
h) cursa uneltel; 
A.) şi As) depăși- 
rea la intrarea și la 
ieșirea cufitulul. 


gyalúkés]. Ms. unelte: V. sub Cuţit, și Cufit de 
morteză. 


4. Mortezat, mașină de ~ [crporanbiblii 
CTAHOK; machine à mortaiser, mortaiseuse; Stok- 
maschine; slotting machine; vésógép, függőleges 
gyalúgép]. Mş. unelte: Mașină-unealtă de prelu- 
crare prin așchiere a materialelor metalice, cu 
ajutorul unei unelte de mortezat (v. Cuţit de mor- 
teză) care se mișcă în direcția axei ei longitudi- 
nale, de obiceiu verticală. E folosită pentru rinde- 
larea suprafețelor plane, înguste gi lungi, a pie- 
selor cu contur complicat și cu generatoare drepte, 
și a pieselor cu caneluri strâmte, cari nu se pot 
prelucra prin frezare. 


Aşchierea se obține prin atac continuu al unel- 
tei în timpul cursei utile, care e urmată de o 
cursă moartă, cu vitesă de obiceiu mărită. Mis- 
carea de tăiere este efectuată de unealtă; miş- 
carea de avans este efectuată, fie de piesa fixată 
pe masa mașinii, fie de berbecul port-unealtă; 
mișcarea de pătrundere (care determină grosimea 
așchiei) este efectuată, fie de piesa fixată pe masa 
mașinii, fie (la anumite mașini mari) de berbecul 
port-unealtă. 

Mașina e compusă din batiu, masa mașinii, 
berbecul port-unealtă, mecanismul de antrenare, 
mecanismul organic (mecanismul principal și cel 
de avans), ghidaje, dispozitive de comandă, 
dispozitive auxiliare și instalații auxiliare. Batiul 
se compune dintr'un soclu cu o coloană sau, 
rareori, la mașini foarte mari, cu două coloane; 
pe fața orizontală, liberă, batiul are ghidaje pris- 
matice pe cari se deplasează masa mașinii. Piesa 
de prelucrat se fixează pe masa mașinii, cere se 
compune, de obiceiu, dintr'o sanie longitudinală pe 
care alunecă o sanie transversală, cele două sănii 
în cruce dând de obiceiu mișcările de avans și 


Mecanism principal (cu culisă oscilantá) al unei mașini de 


morlezat, cu motor cu turație reglabilă, 
1) electromotor cu turație reglabilă; 2) reostat de pornire și 
reglare; 3) angrenaj cu roată elicoidală și șurub-melc; 4) in- 
versor cu culisă oscilant3; 5) berbec port-unealță, 


de pătrundere; la unele mașini, săniile în cruce 
poartă un platou rotund rotitor; mișcările aces- 


e 
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tora pot fi comandate manual sau automat. Ber- 
becul port-unealtă, de fontă, alunecă în ghidajele 
verticale ale coloanei batiului, jocul putând fi re- 
glat prin pană de reglare și şuruburi de strângere; 
berbecul primește mişcarea alternativă verticală 
dela mecanismul principal, care poate fi cu culisă, 
cu excentric, hidraulic, etc. La unele mașini pentru 
piese grele, cu una sau cu două coloane, berbe- 
cul e ghidat în glisierele unei sănii care poate 
da cufitului mișcarea de avans, sau e asamblat pe 
un braț în consolă, pentru a permite prelucrarea 
pieselor mari. La unele mașini, berbecul e echi- 
librat printr'o contragreutate atârnată de pârghii 
sau de lanţuri. Cursa berbecului este reglabilă, 
după înălțimea piesei. Antrenarea se poate face 
mecanic (prin roată de curea, prin con etajat sau 
prin schimbător de vitesă), prin electromotor in- 
dividual, sau dela transmisiune, sau hidraulic. Me- 
canismul principal 

comandă mișcarea B 

alternativă a ber- 
becului și poate 
fi cu manivelă, 
cu culisă oscilantă 
(v. fig. A), cu culisă 
rotitoare, hidraulic. 
Cursa berbecului 
este reglabilă prin 
reglarea brațului 
manivelei, respec- 
tiv a distanței axu- 
lui culisoului față 
de axa de osci- 
lație. Mecanismul 
de avans, care ac- 
tioneazá în mo- 
mentul trecerii din 
cursa moartă în 
cursa utilă, este de 
obiceiu un meca- 


Mecanism de avans (cu clichet) al 
maşinii de mortezat. 

1) camă plană; 2) párghie (cu exire- 

mitatea din stânga in poziția inferi- 

oară extremă); 2a) poziția superioară 

extremă a pârghiei (2); 3) mecanismul 

de variere a avansului, cu şurubul (3a), 


nism cu  camă pe care se deplasează piulifa (3b), 
plană, acţionarea când se invárieste manivela (3c); 
săniilor fácándu- 4) tijă; 5) pârghie cotită; 6) clichet; 


se prin roată cu 
clichet și angre- 
naje cu roți din- 
tate (v. fig. B), 
sau hidraulic, Dis- 
pozitivele și instalațiile auxiliare sunt dispozi- 
tive de prindere a piesei pe masa de lucru, 
dispozitive de prindere a uneltei în berbec, in- 
stalații de ungere și de răcire, etc. Sin. Mor- 
teză. — 

Maşina de mortezat are forme diferite, după 
forma și mărimea pieselor prelucrate. 

Exemple: 

1. Mortezat, mașină de ~, cu berbec cu avans 
transversal [cTporanbHblii CTAHOK C KONpOM no 
nepeunoii nopauu; mortaiseuse avec coulisseau 
à avance transversale; Stokmaschine mit Querschal- 
tung des Stóbels; slotting machine with crossed ram 
advance; vésógép a kos transzverzális kapcsolásá- 


7)roatá dintatá, acționată de clichet; 

8) si 8a) angrenaje conice; 9) angre- 

naj cilindric; 10) ax filetat pentru 
avansul saniei (11). 


val]: Mașină de mortezat, la care mișcarea de avans 
este efectuată de berbec, pentru a micșora nu- 
mărul mișcărilor pie- E 

selor grele. Sania ber- 
becului are o mișcare 
alternativă pe glisie- 
rele berbecului, care 
poate avea o mișcare 
transversală de avans 
peo traversă fixată pe 
coloana batiului. Ma- 
fina se  construește 
cu una sau cu două 
coloane, cu masă de 
lucru, cu sănii în cruce, 
cu sau fără platou ro- 
titor. E folosită pen- 
tru prelucrarea piese- 
lor grele (v. fig.). 

2. ~, mașină de 
~, cu braț reglabil 
[erporanbublii cTra- 
HOK C peryJimpyio- 
DIAM DIeyËM; mor- 
taiseuse à bras réglable; Stofmaschine mit 
verschiebbarem Ausleger; slotting machine with 
adjustable arm; vésógép szabályozható karral]: 
Maşină de mortezat, la care berbecul este pur- 


Maşină de mortezat, cu berbec 
cu avans transversal. 
1) berbec; 2) sania berbecului; 
3) glisierele transversale ale sa- 
niei berbecul.i; 4) ax filetat pen- 
iru avansul transversal al berbe- 
cului; 5) sănii în cruce; 6) pla- 
tou roțitor. 


Maşină de mortezat, cu braţ reglabil. 


A) cadru de locomotivă, la care trebue mortezate părțile 
hașurate (1); B) mașină de mortezat, cu braţ reglabil, cu care 
se execută lucrarea din fig. A; 1) braț reglabil; 2) berbec; 


3) sănii; 4) coloană. 


tat de un braț orizontal, care îi poate da avan- 
sul longitudinal, prin alunecarea în glisiere ori- 
zontale fixate deasupra coloanei. E folosită la 
prelucrarea pieselor de dimensiuni mari, de 
exemplu a cadrelor de locomotive (v. fig.). 

3. ~, mașină de ~, cu masă, cu avans trans- 
versal [cTporanbHBbIii CTAHOK CO CTONOM IO- 
nepeunoii nonauH; mortaiseuse avec table à 
avance transversale; Stokmaschine mit Querschal- 
tung des Tisches; slotting machine with crossed 
advance table; vésógép transzverzális elótolású 
asztallal]: Maşină de mortezat, la care mișcarea 
de avans este efectuatá (manual sau automat) de 
piesa fixată pe masa mașinii, care are, de obi- 
ceiu, douá sánii in cruce, dintre cari una poartá 
uneori un platou rotund rotitor. Uneori berbecul 
poate fi inclinat față de verticală, pentru pre 
lucrarea canalelor inclinate. E folosită pentru pre- 
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lucrarea pieselor de greutate micá sau mijlocie 
(v. planșa). 

1, Mortezat, maşină de ~, cu două coloane 
[crporaJIbHbiá CTaHOK C ABYMA KOJIOHHAMH; 
mortaiseuse à deux colonnes; Doppelstânderstokma- 
schine; two pillar slotting machine; kétoszlopú 
vésógép]: Mașină de mortezat, la care berbecul 
e purtat de o traversă orizontală fixată pe două 
coloane ale batiului, astfel că poate da avansul 
transversal al uneltei; masa mașinii are de obi- 
ceiu două sănii în cruce și un platou rotitor. 

2. ~, maşină de ~, cu două coloane mobile 
[crporalbHbió CTaHOK C [BYMA NOABHHAHbBIMH 
KOJIOHHaMH; mortaiseuse à deux colonnes mobiles; 
Zweistânderstobwerk,  Zweistănderuniversalstof- 
werk; two movable pillar slotting machine; moz- 
gatható kétoszlopos vésógép]: Maşină de mor- 
tezat, cu două coloane, la care berbecul e purtat 
de o traversă orizontală fixată pe două coloane 
ale batiului, cari se pot deplasa simultan, longi- 
tudinal pe două paturi de ghidare cu glisiere, 
pentru mișcarea de avans longitudinal, — mișcarea 
de avans transversal fiind efectuată de berbec. 
Masa mașinii nu poate da mișcări de avans. E 
folosită pentru prelucrarea de piese lungi și grele, 
cari trebue prelucrate în diferite locuri. 

3. “Y, mașină de ~ orizontală [ropu3on- 
TAJIBHbIÁ CTrporanbHblii CTaHOKk;. étau limeur; 
waagrechte Stó5elhobelmaschine, Shapingma- 
schine, Shaper; horizontal slotting machine, shaping 
machine, shaper; shaping, vizszintes gyalúgép]. 
V. Shaping. 

4. ~, mașină de ~ prin copiere [konunpo- 
BaJIbÞHbIÄ CTporalbHbIá CTAHOK; machine à 
mortaiser suivant gabarit, mortaiseuse à copier; 
Kopierstokmaschine; copying slotting machine; 
másoló vésőgép]: Maşină de mortezat care efec- 
tuează mortezarea prin copiere după un șablon 
si reproduce pe piesa mortezată o formă iden- 
ticá cu acesta. Piesa de lucru și șablonul se 
montează pe platoul rotitor al mașinii, cuțitul 
efectuând concomitent așchierea și urmărirea con- 
turului șablonului. O contragreutate aplicată să- 
niilor în cruce menține contactul dintre șablon și 
unealtă. Mașina se folosește la mortezarea pie- 
selor (matrițe, șabloane, etc.) în serie, prin repro- 
ducere. 

s. Mortieră [moprupa; mortier; Mórser; mortar; 
mozsár]. Tehn.. mil.: Gură de foc cu țeava scurtă, 
ale cărei proiectile se trag sub un unghiu mai mare 
decât 45° față de orizontală, pentru ca acestea sá 
parcurgă o traiectorie cu ramurile ascendentă și 
descendentă foarte inclinate și cu creștetul la 
înălțime mare. E folosită pentru trageri în spatele 
unor obstacole. Se folosesc și mortiere de tran- 
see, de calibru mai mic. 

e. Morţierul Trauzi [cemHnoBaa  uyimra 
TpayH1; mortier de T.; Bleiblock von T.; T. block; 
T. blokk]. Expl.: Bloc cilindric de plumb pur, cu 
diametrul și cu înălțimea de 20 cm, având în 
axă o gaură cilindrică cu diametrul de 25 mm și 
cu- adâncimea de 125 mm, un volum de 61 cm, 
folosit pentru a determina potențialul unui ex- 


ploziv. În interioru. găurii cilindrice se introduc 
15 g exploziv şi o capsă cu fulminat de mercur 
nr. 8, și se burează cu nisip de cuarț fin. Prin 
explozia încărcăturii se produce în blocul de 
plumb o excavafie (v. fig. sub Încercarea ex- 
plozivilor la lucru mecanic) al cărei volum se com- 
pară cu volumul excavafiei produse de explozia 
acidului picric, luat ca unitate de comparație 
(V,=420 cm”). 

7. Mosandrit [MO3aHApHT; mosandrite; Mosan- 
drit; mosandrite; mozandrit]. Mineral.: 
3(CaO . SiO, - TiO,) + (Ce La: Di),O, - SiOs - TiO; 
Silicotitanat de ceriu si de calciu, amestecat si 
cu alte elemente, și care se prezintă în mase de 
prisme incomplet desvoltate. Este un mineral de 
coloare brună-roșcată, cu luciu caracteristic, cu 
d. 2,93:::2,98 şi duritatea 4. 

s. Mosc [kaGapra; musc; Moschus; musk-deer; 
moszkus, pézsmaállat]. Zool.: Moschus moschife- 
rus L., mamifer din ordinul artiodactilelor, familia 
moschideelor, lung de cca 1 m gi înalt de cca 
40 cm. Trăiește în regiunile muntoase ale Asiei 
centrale, din Tibet până în Siberia. 

Colectează, într'o glandă din regiunea abdo- 
minală, un produs numit mosc natural (v.), se- 
cretat de foliculele subcutanate. 

9, Mosc artificial [4ckyccTBEHHBIÓ MyCKyC; 
musc synthstique; synthetischer Moschus; synthetic 
musk; szintétikus moszkusz]. Chim.: Trinitro-1-3- 
dimetil-S-terfiar-butil-benzen cu p. t. 96°. Se pre- 
pară prin nitrarea produsului de condensare dintre 
m-xilen şi clorură de isobutil. Înlocuește moscul 
natural în parfumerie. Sin. Mosc sintetic, Ambretol. 

10. Mosc natural [HaTypanbHbió MYCKYC; 
musc; Moschus; musk; moszkusz, pézsma]. Ind. 
chim. sp.: Produs extras din glanda abdominalá a 
unui animal, moscul (v.). Are aspectul unei mase 
rășinoase, dense, cu gust amar, cu miros carac- 
teristic, pătrunzător și persistent și e de coloare 
rosieticá-bruná până la neagră. După provenienţă, 
se numește: mosc siberian sau rus, mosc chinez, 
oriental, de Tibet, de Assam sau de Bengal, 
etc. Este folosit în industria parfumurilor. 


1. Moschee [meyerb; mosquée; Moschee; 
mosque; mecset]. Arh.: Clădirea de rugăciune a 
Musulmanilor, Sala de rugăciune, numită haram, 
este împărțită în sens longitudinal, prin şiruri de 
coloane, în trei sau în mai multe nave, așezate 
fie paralel, fie perpendicular pe zidul numit kibla, 
care indică direcția către care trebue să se în- 
drepte credincioșii când se roagă. 

12. Moscovian [mockoBckuii fapyc; mosco- 
vien; Moscovien; Moscovian; moszkovián]. Geol.: 
Subdiviziune mijlocie a Carboniferului de facies 
marin desvoltat în Estul Europei și în Asia, carac- 
terizatá prin fosilele: Fusulina cylindrica, Spirifer 
mosquensis, Gastrioceras listeri, Glyphioceras 
striolatum. 

13. Moseley, legea lui ~. V. Legea lui Moseley. 

14. Mosgmoaná | ppykT MyIumylbr; nèfle; Mis- 
pel; medlar; naspolya]. Bot.: Fruct de moșmon 
(v.), comestibil. 


1. Moşmon [myuimyJa; néflier; Mispelbaum; 
medlar tree; naspolyafa]. Bot.: Mespilus germanica 
L. Arbust din familia rozaceelor, care crește spo- 
radic prin tufișuri și margini de păduri, în soluri 
ferjile. Are un lemn dur, omogen, care se lus- 
trueste bine și e rezistent la frecări, întrebuințat 
pentru mobile fine,cozi de unelte și bastoane. 
Frunzele și scoarța conțin mult tanin. Fructele 
(mosmoane) sunt comestibile. Sin. Máces, Mos- 
tochin, Mosmol. 

2. Moşoaică: Oală mică de gătit. 

s. Mosor [karymka; bobine; Spule; bobbin; 
cséve, tekercs]. Ind. text.: 1. Piesă de lemn sau 
de metal, care are formă de corp de revoluție 
cu discuri la capete, și pe care se înfășură ata. 
— 2, Jeavá de carton sau de lemn, cu discuri 
la capete, pentru bobinarea sculurilor. 


4. Mosor [BopoT, kaGecran; cabestan; Spill; 
cathead, nigger head; csórló]. Expl. petr.: Piesá 
de, oțel în formă de mosor, impánatá pe axa in- 
termediará a granicelor. Se folosește la ridicarea 
de greutăți, și la strângerea înșurubărilor de pră- 
jini și de burlane cu ajutorul unei frânghii care 
se infágurá de mai multe ori peste mosor. 


s5. ~ automat [aBTOMaTHWUeCcKHii BOPOT; ca- 
bestan automatique; automatisches Spill; auto- 
matic cathead; automatikus csörlő]: Mosor liber 
pe axa intermediară a granicelor. Are un meca- 
nism care-l cuplează cu axa, pentru a executa 
1 +++2 învârtituri, și care îl decupleazá apoi auto- 
mat, revenind la poziţia iniţială. Se folosește la 
desurubarea materialului tubular și a altor piese 
strânse puternic (prăjini de sapă). 


s. Mostişte. Geog.: Vale cu apă curgătoare, 
domoală, cu aluvionări fine, coaste joase și în- 
guste, având o albie adesea mocirloasă. 


7. Mostrá [oGpaseu; échantillon; Muster; sam- 
ple; minta]. Tehn.: Partea luată dintr'o mulțime 
de obiecte sau dintr'o cantitate de material, fo- 
lositá pentru a constata sau a stabili anumite ca- 
racteristice ale mulțimii de obiecte, respectiv ale 
cantității de material. 

Mostra folosită pentru comparație, ca model 
sau ca referință pentru un contract, o furnitură 
sau un standard, se numește mostră-etalon sau 
mostră de referință. Mostra luată din lot pentru 
a stabili, la recepție, anumite caracteristice ale 
lotului, se numește mostră de recepție. 

Dacă o mostră de recepție este extrasă astfel 
din lot, încât probabilitatea de a fi conținut în 
mostră să fie egală pentru fiecare obiect, re- 
specliv pentru fiecare porțiune de aceeași greu- 
tate din material, ea se numește mostră la în- 
tâmplare. Dacă o mostră de recepție este luată 
în așa fel, încât să reprezinte caracteristicele ur- 
mărite ale lotului si varianta lor, ea se numește 
mostră reprezentativă. 

Spre deosebire de probă (v.), mostra nu e 
supusă obligator vreunei încercări; ea poate con- 
ține una sau mai multe probe, și deci poate con- 
stitui o probă, dar poate fi și deosebită de ea. 
Sin. Eșantion. 
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s. ~ de recepție [oÓpa3en AJA MpHÉMKA; 
échantillon de réception; Abnahmemuster; accep- 
tance sample; átvételi minta]. V. sub Mostrá. 

». ~ de referință [o6pa3en; échantillon de 
référence; Referenzmuster; reference sample; re- 
ferencia minta]. V. sub Mostră, 

10. ~ -etalon [Branonnbirii oGpazen; échan- 
tillon étalon; Normalmuster; standard sample; eta- 
lon minta]. V. sub Mostră. 

1, ~ la întâmplare [BbiGopnbiii o6pa3en; 
échantillon; Muster; sample; minta]. V. sub Mostrá. 

12, ~ reprezentativă [nmpercraBHTenbHbió 
o6pa3en; specimen; Probe; specimen, pattern; 
proba minta]: Sin. Mostrá martor. V. sub Mostrá. 

13. Mostrei, mărimea ~ [BbenmynmHa o6pagua, 
KOJIAY£CTBO OÓpa3noB; grandeur de l'échan- 
tillon; Mustergrófe; sample size; mintanoagyság]. 
Tehn.: Cantitatea de material, respectiv numărul 
de probe sau de obiecte din cari se compune 
o mostră. Se indică uneori în procente din mă- 
rimea lotului, 

14. Mostrelor, luarea ~ [oróop npo6, or6op 
oGpasnoB; prise d'échantillons; Probenehmen; 
sampling; mintavétel]. Tehn.: Operațiunea sau șirul + 
de operațiuni cari se fac pentru a alege o mostră 
și pentru ca mostra aleasă să corespundă scopului. 

15. Motalin: Carburant cu un conţinut în motyl (v.) 
de 0,4%. (N. C.). 

16. Motcă: Jurubitá sau scul de tort (Oltenia, 
Banat și Transilvania). 

17. Motiv [moruB; motif; Vorwurf, Motiv; sub- 
ject; diszifő kiképzés]. Artă: Orice element sculp- 
tural sau pictural folosit într'o compoziție deco- 
rativá sau arhitecturală. 

18. Motoblindat[OnunnupoBannbrii CAMOXOM; 
voiture automobile blindée; Panzerwagen; armou- 
red car; páncélos gépkocsi]. Auto.: Autovehicul 
blindat, cu șenile (carul de luptă) sau fără șenile 
(autoblindatul). 

Unităţile motoblindate sunt unități dotate cu 
motoblindate pentru luptă și cu autovehiculele ne- 
cesare exercitării comandamentului sau aprovi- 
zionării trupelor. 

19. Motocicletă [moronHkier; motocyclette; 
Motorrad; motor cycle; motorkerékpár]. Auto.: 
Vehic:! rutier pe două roți așezate în același 


Motocicletá. 


1) furcă; 1a) far; 1b) ghidon; 2) cadru dublu, de tablă pre- 
satá; 2a) rezervor de benzină; 2b) şaua conducătorului; 
2c) şaua insofitorului; 3) roata din faţă, directoare; 3a) roata 
din spate, motoare; 4) motor; 4a) acumulator; 4b) tobă de 
eșapament; 5) schimbător de vitesă; 6) arbore de transmisiun 
cardanică; 7) atas; 7a) roată de rezervă. 
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plan, având uneori si o a treia roată, întrun! 


plan paralel cu acesta, înzestrat cu un motor de 
benzină propriu pentru propulsie. Se foloseşte mai 
ales pentru transportul de călători si, uneori, pentru 
mărfuri. 

Construcţia ei este intermediară între construcția 
automobilului și a bicicletei. Părţile principale 
sunt: cadrul cu anexele lui, motorul cu acceso- 
riile lui, roțile cu pneuri, schimbătorul de vitesă, 
transmisiunea, suspensiunea, furca din față, cu 
ghidonul şi farul, instalația electrică (cu un ge- 
nerator și o baterie și, uneori, și cu un magnetou). 
Unele motociclete sunt echipate și cu post de 
radioreceptie. Motocicleta poate fi solo, sau cu 
ataş (totdeauna demontabil). Principalele părți ale 
atagului sunt: cadrul, roata și nacela (barca). 

Motorul este, în general, cu benzină, în doi sau 
în patru timpi, cu unul sau cu doi cilindri (unele 
motociclete de cursă au patru cilindri), cu răcire 
cu aer. Transmisiunea rotației la roata din spate 
(motoare) se face prin ax cardanic sau prin lanț, 
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Cadre de motocicletă. 
1) deschis; 2) închis; 3) dublu, 


schimbătorul de vitesă având două până la patru 
trepte de vitesă (schimbător cu patru vitese), iar 
la unele motociclete cu ataş, și mers înapoi (mars- 
arier). Cadrul (v.), de țeavă sudată sau de tablă 
presată, poate fi deschis, închis sau dublu (v. fig.). 

Motocicletele ușoare, numite și motorete (v.), 
au motoare cu cilindreea până la 125 cm, căreia 
îi corespunde o putere de cca 1 CP și o vitesă 
maximă de cca 60 km/h. Motocicletele mijlocii 
au cilindreea de 125::-500 cm?, 1:::6 CP si vi- 
tesa până la 130 km/h. Motocicletele grele au cilin- 
dreea de 500..:: 1000 cm*, peste 6 CP, și pot 
depăși 150 km/h. 

1. Motocompresor [MOTOKOMNPeccop; moto- 
compresseur; Motorkompressor;motor air-compres- 
sor; motoros kompreszor, motoros légsiritó]. Ms.: 
Agregat mobil, montat pe un cadru cu una sau 
cu două osii, constituit dintr'un motor cu ardere 
internă si un compresor de aer, folosit pe șan- 
tiere şi în ateliere, pentru acţionat mașini-unelte 
pneumatice. 

2. Motocultură [mororyubrypa; motoculture; 
landwirtschaftliche Motorisierung; mechanical agri- 
culture; mezógazdasági motorizálás]. Agr.: Cul- 
tura mecanicá a pámántului. Se daosebesc douá 
feluri de sisteme de lucru, dupá cum se folo- 
sesc fie tractoare pentru tractiunea unor unelte 
agricole independente (pluguri, cultivatoare, grape, 
etc.), fie unelte si magini agricole automobile. 

3. Motodrezină [moropnaa npesuna; draisine 
ă moteur; Motordraisine; motor line inspection 
trolley; motoros hajtány]. C. f.: Dreziná (v.) cu 
motor de propulsie propriu. E echipată, de obi- 
ceiu, cu un motor cu explozie. 


+. Mototreză [nougennaa (ppe3a; motocul- 
teur; Bodenfráse, Bodenkrimmer, Motorboden- 
fráse; rotary cultivator; motoros talajmaró]. Agr.: 
Mașină agricolă care pregătește pământul pentru 
cultură, înzestrată cu motor și cu un disc cu cuțite, 
care se rotește în jurul unui arbore orizontal. Discul 
cu cuțite, numit freză, are câteva sute de rotații pe 
minut si înlocuește brázdarul și cormana. Pământul 
este máruntit fin și aruncat înapoi. Puterea motorului 
este de 4:::8 CP, Este adecvată pentru supra- 
fețe de cultură puțin întinse (grădini, plantaţii, 
etc.) și pentru pământuri bogate în humus, și fără 
pietre. 

5 Motomitralieră (moronynemăr; motomi- 
trailleuse; Fahrrad mit Maschinengewehr; moto- 
cycle with machine gun; gépfegyveres motor- 
kerékpár]. G. mil.: Motocicletá cu ataș, echipată 
cu o mitralieră sau cu o puscá-mitralierá. 

s. Motonavă. V. sub Navă cu motor cu ardere 
internă. 

7. Motoplug [Mmoropubiii mnyr; charrue à 
moteur; Motoriragpflug; motor plough; motoros 
eke]. Agr.: Plug greu, pus în mişcare de un motor 
termic. Poate fi solidar cu un tractor, sau tras 
de un motor separat. Motoplugul solidar cu un 
tractor poate avea corpurile de plug montate direct 
pe șasiul tractorului (care este modificat în acest 
scop), sau pe un șasiu fără roți de conducere și 
solidarizat cu șasiul tractorului. Motoplugul tras 
de motor separat poate fi cu plugul remorcat de 
tractor și condus printr'un volan propriu sau cu plu- 
gul tras pe brazdă prin cabluri acționate de unul 
sau de două motoare stabile, așezate la extremi- 
táfile brazdei; uneori plugul e înlocuit printr'o 
freză trasă de un tractor. 

s. Motopompă [moronomna; motopompe; 
Motorpumpe, Motorspritze; motor pump; motoros 
szivattyú, motoros fecskendő]: 1. Agregat compus 
dintr'o pompă centrifugá și un motor cu ardere 
internă sau electric, montate pe un șasiu comun 
şi, în general, cuplate permanent. Agregatul com- 
pus -dintr'o pompă cuplată cu electromotor se 
numește și elactropompá. — Poate fi transportabilă 
(pentru grădinării, pompe de incendiu, evacuarea 
apelor, alimentarea cu benzină a avioanelor pe 
aerodromuri, etc.) sau fixă. Motopompa transpor- 
tabilá este un vehicul, de obiceiu pe două roți, 
al cărui motor nu poate fi folosit pentru propulsie, 
şi care trebue deci remorcată. — 2. Auto- 
vehicul înzestrat cu o pompă care poate fi cu- 
plată cu motorul de propulsie al vehiculului, fo- 
losit mai ales de serviciile de pompieri (termen 
impropriu pentru Autopompă). 

9, Motoponton [moropnblii noHTron; ponton 
ă moteur; Motorponton; motor-propelled pon- 
toon; motoros hajóhid]. G. mil.: Ponton propulsat 
cu motor propriu. 

10. Motopropulsor [moropuaa nomka; embar- 
cation ă moteur; Motorboot; motor boat; motoros 
csonak]. G. mil.: Plutitor propulsat cu ajutorul 
unui motor. 

1, Motor [„Burarenb; moteur; Motor; motor, 
engine; motor]. Mș.: Maşină de forță (v.), care 


transformă energia din alte forme in forma de 
energie mecanică a unor corpuri solide în mișcare, 
Motorul (mașina motoare) poate fi cu rotor (la care 
mecanismul motor are o mişcare rotativă), cu piston 
(la care mecanismul motor are o mișcare rectilinie 
alternativă), sau rotativ (la care arborele motor e fix 
iar cilindrii sunt rotativi). Sin. Mașină motoare. 

Motoarele se clasifică după forma de energie 
pe care o primesc, când aceasta e unitară (mo- 
toare hidraulice, eoliene, pneumatice, electrice), 
sau după efecte tipice ale ciclului lor (de exemplu 
motoare termice, cari primesc energie prin inter- 
mediul desvoltării și al consumului de căldură). 

Dintr'un alt punct de vedere, ele se clasifică 
în motoare primare și în motoare secundare (v. 
sub Maşină). 

1. Motor electric [>2nekrpuuecruii pmBura- 
TeJIb; moteur électrique; Elektromotor, elektri- 
scher Motor; electric motor, electromotor; elek- 
tromos motor, villamos motor, elektromotor]. Ms. el.: 
Maşină electrică de forță, care transformă ener- 
gia electromagnetică în energie mecanică a unor 
corpuri solide în mişcare. 

Toate motoarele electrice industriale sunt roti- 
toare. Ele se compun din aceleași părți ca ma- 
șinile electrice generatoare, și se clasifică din 
aceleași puncte de vedere ca și acestea (v. sub 
Maşină electrică). — Întrecut s'au construit sporadic 
şi motoare electrice cu mișcare alternativă, recti- 
linie sau de rotație, a părţii lor mobile. 

După principiul de funcţionare, ele se împart 
în patru grupuri: motoare de curent continuu, și 
trei grupuri de motoare de curent alternativ, cari 
sunt: motoare asincrone de inducție, motoare 
sincrone şi motoare asincrone cu colector, fiecare 
din ultimele trei grupuri putând fi, în general, 
monofazat sau polifazat (practic: trifazat). 

2. Motor electric de curent continuu [9Jek- 
rpnueckuiă ABHTaTeJIb NOCTOAHHOTO TOKA; mo- 
teur électrique á courant continu; Gleichstrom- 
motor; direct current electric motor; egyenáramú 
elektromos motor]: Maşină electrică de curent 
continuu, care funcționează ca motor, sau e con- 
struită pentru a funcționa ca motor. 

Dacă U, e tensiunea la borne (constantă) sub 
care se alimentează motorul, R e rezistența echi- 
valentă a circuitelor sale legate în serie cu ro- 
torul, incluziv rezistența de trecere dela colector 
la perii, I e intensitatea curentului care alimen- 
tează rotorul, și U, e tensiunea electromotoare 
indusă în circuitul său rotoric (tensiunea „contra- 
electromotoare“), există, conform celei de a doua 
teoreme a lui Kirchoff, relația 
(1) U,=U,+RI. 

Dacă rotorul (în tobă) are N conducte, p pe- 
rechi de poli, a perechi de căi de înfășurare, 
fluxul magnetic polar fascicular & și turafia n, 
tensiunea electromotoare are expresiunea (v. sub 
Mașină electrică de curent continuu): 


(2) U,=ENn 0. 
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Din aceste două relații rezultă următoarea ex- 
presiune a turafiei motorului: 


U,—RI 
(3) KE a ăia 
PN& 
a 


Puterea interioará a motorului are expresiunea 
generală a puterii interioare a mașinilor electrice: 


(4) P;=U,1=ÊNn®], 
iar cuplul motorului are expresiunea 
. P. 
(5) PI LENGT 
2an 2ra 


După felul legăturii galvanice dintre înfășura- 
rea rotorului și înfăşurarea sau înfășurările de ex- 
citafie, motoarele de curent continuu se împart 
în motoare cu excitație independentă, cari nu 
au legătura galvanică indicată mai sus, și în mo- 
toare cu excitație proprie, cari au acea legătură 
(v. şi Maşină electrică generatoare cu excitație 
independentă, și Mașină electrică generatoare cu 
excitație proprie). Motoarele cu excitație proprie 
se împart în motoare cu excitația în serie, mo- 
toare cu excitafia în derivație și motoare cu ex- 
citația compusă, 

s. Motor de curent continuu, cu excitație in- 
dependentă [„Buraren» MOCTOAHHOrO TOKA C 
He3aBHCHMbIM BO30 yk- 
neHHem; moteur à cou- 
rant continu à excitation 
indépendante; fremder- 
regter Gleichstrommotor; 
separately excited direct 
current electric motor; 
egyenáramú külsö ger- 
jesztésü elektromos mo- 
tor]: Maşină de curent 
continuu cu excitafia in- 


dependentă, folosită pen- 
tru a funcționa ca motor. 
Practic, motoarele cu exci- 
tafie independentă (v.fig.) 
se comportă ca motoarele 
cu excitatia în derivație, 
cari se deosebesc de ele, 
prin faptul că excitația lor 
e alimentată din rețeaua 
de alimentare, și deci tre- 
bue să fie construită pen- 
tru o tensiune egală cu 
tensiunea lor la borne. Ele 
se folosesc pentru a an- 
trena mașini de trenuri de 


Schema de legături electrice 
ale unui motor de curent con- 
tinuy cu excitație indepen- 
dentá, 
P) bará colectoare pozitivá; 
N) bară colectoare negativă; 
A), B) bornele circuitului ro- 
toric; G), H) bornele circu- 
itului de excitație al polilor 
de comutație; L), R) bornele 
reostatului de pornire și de 
reglare a turaţiei; K), J) bor- 
nele circuitului de excitație 
independentă. 


laminare, grupuri llgner, mașini din industria hár- 
tiei şi a artelor grafice, și elevatoare de mină. 

4. ~ de curent continuu, cu excitafia în de- 
rivafie [ABHTAaTeJb NOCTOAHHOrO TOKA C Nma- 
paneJIbHbIM BO36ypnenHeM; moteur à courant 
continu excité en dérivation; NebenschluB-Gleich- 
strommotor; shunt direct current electric motor; 
egyenáramú mellékáramkörű elektromos motor]: 


1040 


Maşină de curent continuu cu excitafia în deri- 
vafie, folosită pentru a funcţiona ca motor (v. fig.). 
Fluxul magnetic fascicular po- 
lar al motorului e dat de cu- 
rentul de excitație i al mo- 
torului, care poate fi reglat 
cu ajutorul unui reostat de 
câmp legat în serie cu exci- 
tația : d¿=D, (i), şi de reac- 
tiunea magnetică Ab=Ad:(/) 
a rotorului, și deci turația (3) 
a motorului are expresiunea 


U,—RI 


A 


P Njai- (0) 


La pornire (n=0) există 
deci relația /=U,:R, adică 
motorul trebue să aibă, în 
serie cu înfășurarea rotoru- 
lui, un reostat de pornire 
care să mărească destul re- 
zistența R, pentru ca inten- 
sitatea 7 a curentului rotoric 
să nu fie prea mare față de 
intensitatea în sarcină no- 
minală. Pentru ca fluxul să 
nu fie prea mic când rotorul 
e în repaus sau când turafia 
e încă joasă, trebue ca în- 
fășurarea de excitație să nu 
fie legată direct în paralel 


Schema de legături elec- 
trice ale unui motor de 
curent continuu cu exci- 
tafia în derivație. 
P) bară colectoare pozi- 
tivă; N) bară colectoare 
negativă; A),B) bornele 
circuitului rotorle; C),D) 
bornele circuitului de 
excitație în derivație; 
G),H) bornele circuitu- 
lui de excitație al polilor 
de comutație; L),R) bor- 
nele extreme ale reo- 
statului de pornire şi 
reglare a turaflel; M) bor- 
na medianá a reostatu- 
lui de pornire și re- 
glare a turaţiei. 


Turaţia motorului se reglează prin reglarea ten- 
siunii la borne (v. sub Schemă de legături Leo- 
nard), prinir'un reostat de câmp (adică legat în 
serie cu excitafia), sau printr'un reostat în serie 
cu circuitul rotorului (ceea ce nu e economic). 

Cuplul de pornire al motorului depinde numai 
de intensitatea curentului de pornire, fiindcă flu- 
xul magnetic al polilor de excitație e indepen- 
dent de curentul de pornire. 

Motoarele cu excitația în derivație se folosesc 
pentru a antrena transmisiuni, aparate de ridicat, 
funiculare, ascensoare, mașini-unelte, pompe, su- 
flante, compresoare, mașini agricole și, în gene- 
ral, mașini pentru turație aproape constantă. Sin. 
Motor shunt, de curent continuu. 

1. Motor de curent continuu, cu excitafia în se- 
rie [nBurarenb INOCTOAHHOTO TOKA C NOCNeNOBa- 
'TEJIbHEIM BO3ÓyHJ[€HHEM; moteur à courant con- 
tinu excité en série; Hauptschluk-Gleichstrom- 
motor; series direct current electric motor; egyen- 
áramú fóáramkórú elektromos motor]: Maşină de 
curent continuu, cu excitația în serie, folosită pen- 
tru a funcționa ca motor (v. fig.). Fluxul mag- 
netic fascicular polar al 
motorului -e dat de cu- 
rentul de excitație, a 
cărui intensitate e egală, 
sau cel puțin proporfio- 
nală, cu intensitatea cu- 
rentului rotoric: 

=Po (1), 
şi de reacţiunea magne- 


cu înfășurarea rotorului (fiindcă aceasta ar con- 
stitui aproape un scurt-circuit), ci indirect, prin o 
parte a reostatului de pornire, așa încât e legată 
la o bornă mediană (M) a acestui reostat. 
Turaţia motorului depinde, la tensiune la borne 
constantă, numai de curentul rotoric, a cărui mă- 


Schema de legături eectrice 
ale unui motor de curent 
continuu cu excitafla în serie. 
P) bară colectoare pozitivă; 
N) bară colectoare negativă; 


rire scade turafia, de 


curentul de excitație, a a 
cărui creștere micșorează E 


turația, și de reactiu- 


A),B) bornele circuitului ro- 


toric; E),F) bornele circuitu- l 


lui de excitație in serie; 


M 


nea magneticá a indusu- 
lui, a cărei creştere mă- 


G),H) bornele circuitului de 
excitație al polilor de co- 
mutație; L),R) bornele reo- 


Caracteristica turafiei(n) a unui 
motor de curent continuu cu 
excitafia în serie, în funcțiune 


reste turafia. Dacă scă- 
derea de turație dată de 
creșterea curentului roto- 
ric, care e condiționată 
de creșterea cuplului re- 
zistent, e procentual mai 
mare decât urcarea de tu- 


M 


Caracteristica turaflei (n) a 
unui motor de curent con- 
tinuu cu excitația în deri- 
vaţie, în funcțiune de cuplu 


(M). 


rafie dată de creșterea corespunzătoare a reacţiunii 
rotorului, caracteristica turației în funcțiune de cuplu 
e o curbă căzătoare (curba c din fig.); dacă, practic, 
cele două efecte se compensează, curba e aproape 
paralelă cu axa cuplului (curba b), iar dacă ultimul 
efect e mai mare decât primul, curba urcă la 
creşterea cuplului (curba a). În general, turatia 
variază foarte puţin cu sarcina, între vid și sar- 
cina nominală, ca și fluxul magnetic polar. Inten- 
sitatea curentului rotoric e deci aproximativ pro- 
portionalá cu cuplul. 


statului de pornire. de cuplu (M). 
ticá AD (1) a rotorului, și deci turația (3) a mo- 
torului are expresiunea: 

U,—RI U,—RI 


Y E - 
SS AO) 


La pornire (n=0) există deci relația /=U,:R, ' 
adică motorul trebue să aibă, în serie cu înfă- 
şurarea rotorului, un reostat de pornire, care sá 
mărească destul rezistența R, pentru ca intensi- 
tatea curentului de pornire să nu fie prea mare. 
Motorul nu poate fi lăsat să meargă în gol 
(1=0), fiindcă fluxul său magnetic polar ar fi prac- 
tic nul, şi deci turatfia în gol ar fi foarte înaltă 
și ar periclita rezistența mecanică a motorului; 


el nu trebue cuplat deci prin curea, fiindcă aceasta 
ar putea să cadă. Cuplul (5) al motorului: 


m=32N10(0) 


depinde numai de das curentului rotoric, 
fiind proporțional cu el, când mașina e saturată 
p (1) const, si proporțional cu pătratul ei la valori 
mici, când mașina nue saturată magnetic. Turaţia 
motorului descrește deci foarte repede, când creşte 
cuplul, şi anume mai repede pentru valori mici, şi 
mai încet pentru valori mari ale cuplului (v. fig.). 

Turatia motorului. se reglează printr'un reostat 
de pornire legat în serie cu circuitul rotoric (ne- 
economic) sau printr'un reostat de câmp legat în 
derivație cu excitația în serie; dacă se folosesc 
mai multe - motoare, turafia lar, poate fi reglată 
discontinuu, variind tensiunea la borne prin legarea 
lor, în serie și în paralel, la rețeaua de alimentare. 

Cuplul de pornire al motorului e mare, fiindcă 
el creşte cu intensitatea curentului, care e mare 
la pornire. 

Motoarele cu excitafia în serie se folosesc 
pentru a antrena aparate de ridicat, vehiculele mo- 
toare de tracțiune electrică (tramvaie, locomotive), 
ascensoare, plăci turnante, mașini de trenuri de 
laminare, pompe cu cuplu de pornire mare, şi 
pentru antrenarea cu volan a preselor, a stanfe- 
lor şi a foarfecilor; în general, se folosesc când 
conditiunile de pornire sunt grele, Sin. Motor 
serie, de curent continuu, 

1, Motor da curent continuu, cu excitația com- 
pusă [qBurarenb NOCTOAHHOTO TOKA CO CJIO- 
HKHbIM BO30yWH/J1OHHEeM; 
moteur ă courant continu 
à excitation compound; 
Doppelschlub-Gleich- 
strommotor; compound 
direct current electric 
motor; egyenáramú kom- 
pound elektromos motor]; 
Maşină de curent conti- 
nuu, cu excitațiacompusă, 
folosită pentru a functio- 


6 
Schema de legáturi electrice 
ale unui motor de curent 
continuu, cu excitafia com- 

pusá, 

P) bará colectoare pozitivă; 
N) bará colectoare negativă; 
A),B) bornele circuitului ro- 
toric; C),D) bornele circu- 
Mului de excitație în deriva- 
ție; E),F) bornele circuitului 
de excitație în serie; G),H) 
bornele circultului de exci- 
tație al polilor de comutație; 
L),R) bornele extreme ale reo- 
statului de pornire; M) borna 
mediană a reostatulul de por- 
mire, cu aceleași funcțiuni ca 

la motorul shunt. 


na ca motor (v. fig.). 
Motorul la care cele două 
circuite de excitație mag- 
netizeazá în același sens 
circuitele magnetice ala 
maşinii, are, din cauza 
excițației în paralel, o 


n, 

| 
{i 

Ao 
M 
Caracteristica turajlei (n) a unui 
motor de curent continuu, cu 


excltafia compusă, în funcțiune 
de cuplu (M). 


turație în gol finită. Când crește sarcina, turația lui 
scade mai repede decât turația motorului shunt, 
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si mai încet decât turația motorului serie - (v. 
fig.). Are proprietăți în serviciu intermediare în- 
tra proprietățile motorului shunt și ale motoru- 
lui serie. Turafia lui se reglează prin mijloacele 
folosite la motoarele shunt și la cele cu excitație 
independentă. Are cuplu de pornire mai mare 
decât motorul shunt, din cauza excitafiei în serie. 


Motorul cu excitaţii în același sens se folosește 
peniru a antrena ascensoare, aparate de ridicat, 
mașini de trenuri de laminare, suflante, ventila- 
toare, etc., gi pentru a antrena cu volan prese, 
stanfe, foarfeci și mașini de forjat, în general, in 
condițiuni de pornire relativ grele. 

Motorul cu excitație diferențială se foloseşte 
pentru a antrena mașini textile, grupuri de su- 
dură, și în anumile cazuri de aciuna alaciciaă 
(la frânarea cu recuperare). 


2, Motor electric de [curent alterialiu ue ră 
TpHueckHă Aăuraren» nepeMeHHoro TOKA; 
moteur élactrique à courant alternatif; Wechsel- 
strommotor; alternating'current electric motor; vál- 
tóáramú electromos motor]: Motor electric,’ con- 
struit pentru a fi alimentat în curent alternativ.-Mo- 
toarele de curent alternativ se împart, după prin- 
cipiul de funcționare; în motoare asincrone de in- 
ductie, motoare asincrone cu colector și motoare 
sincrone. Sin. Alternomotor, 


s. Motor electric asincron de inducţie [931ek- 
TpHJeCKHË  HHAYKIMOHHbIĂ  ACHHXPpOHHbIM 
ABHTaTelb; moteurélectrique asynchrone d'induc- 
tion; asynchroner Induktionsmotor; induction asyn- 
chronous electric motor; indukciós aszinkron elsk- 
tromos motor]: Maşină electrică asincron de in- 
ductie, folosită pentru a funcționa ca motor. Are 
următoarea comportare în serviciu, descirsă sub 
Maşină elactricá asincronă de inducţie: Poate func- 
ționa ca motor numai la turație subsincroná. Cuplul 
e practic nul la turafia sincronă, crește aproape li- 
near cu scăderea turafiei, pentru a atinge un maxim 
pentru o turație de desprindere, și a scădea apoi 
cu turafia (v. fig. sub Maşină electrică asincroná de 
inducție). Deasupra turației de desprindere, motorul 
se comportă, în privința turafiei, ca un motor de 
curent continuu cu excitafia în derivație.” 


Motoarele trifazate mici se pornesc prin le- 
garea lor directă la rețea, folosind eventual mă- 
rirea cuplului de pornire prin efectul pelicular din 
conductele circuitului rotoric. Uneori se introduce 
o rezistență în serie cu una din fazele statorului, 
pentru ca pornirea să nu fie prea bruscă. Motoa- 
rele mijlocii se pornesc cu un comulator stea-tri- 
unghiu, care leagă, la pornire, fazele statorului în 
stea, pentru a le comuta în triunghiu când mo- 
jorul a atins o anumită turație. Astfel, curentul de 
pornire scade de v3 ori, iar cuplul de pornire 
scade de trei ori față de cazul cuplării directe la 
rețea. Motoarele mai pot fi pornite cu un reo- 
stat în serie cu fazele statorului, cu un transfor- 
mator intermediar între rețeaua de alimentare şi 
fazele statorice, sau cu un reostat cu rezistențe în 
serie cu fazele, legate în stea, alə rotorului, de cari 
rezistențele sunt legate prin perii și inela colectoare. 


66 
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Turația motoarelor asincrone polifazate se re- 
glează (se coboară) prin reostat rotoric, dimen- 
sionat mai larg decât reostatul de pornire, mon- 
tat în serie cu fazele legate în stea ale rotoru- 
lui, de cari e legat prin perii și inele colectoare; 
ea se poate regla discontinuu, prin comutarea 
numărului de poli ai motorului, pentru -i schim- 
ba astfel turafia sincronă, prin verierea frecven- 
ței curentului de alimentare, sau cu mașini de 
excitație, cu colector (v. Reglarea turației mo- 
toarelor asincrone), 

Un mijloc de variere a frecvenței consistă în 
folosirea unui generator cu turație variabilă, care 
dă o frecvență proporțională cu turaţia sa. Varie- 
rea turației generatorului de comandă e dificilă, 
așa încât acest procedeu e extrem de rar. Un pro- 
cedeu folosit mai des e legarea în cascadă a două 
motoare asincrone cu același număr de poli, cu 
rotoarele montate pe același arbore, astfel încât 
un motor să fie alimentat de rotorul celuilalt, 
adică să aibă frecvența de alimentare egală cu 
frecvența rotorică a celuilalt motor. Turafia motoa- 
relor legate în cascadă e cca jumătate din cea co- 
respunzátozre frecvenței rețelei de alimentare. În 
adevăr, când arborele comun al motoarelor mer- 
ge în gol, motorul alimentat dela rețea are o 
anumită alunecare față de turatia corespunzătoare 
numărului de poli și frecvenţei rețelei, fiindcă 
el alimentează motorul al doilea, care nu are alu- 
necare față de frecvența rotorică alimentatoare 
din primul motor, pentrucă motorul al doilea merge 
efectiv în gol. Turaţia rotorului primului motor, 
care are o numită alunecare s, e egală cu produsul 
dintre turatia sincronă no și diferența (1— s) dintre 
unitate și alunecare, iar frecvența din rotorul său 
e egală cu produsul sf dintre alunecare și fre- 
cvența de alimentare f; urmează că turația sin- 
croná Mp a celui de al doilea motor e egală 
cu produsul nos dintre turafia sincronă și alune- 
care. Această turație sincronă, fiind aceeași ca 
turafia primului motor, 032 no =n =p (1—s), 
fiindcă motoarele au arbore comun, urmezză că 
alunecarea primului motor e astfel, încât s=1—s 
şi deci s= 0,5. — Când motoarele sunt legate deci 
în cascadă, ele merg cu jumătate din turafia pe 
care ar avea-o dacă ar fi montate în paralel la 
rețeaua de alimentare, ceea ce permite realiza- 
rea a două turații în raportul de 2:1. Spre ase 
economisi inelele colectoare, se poate alimenta 
al doilea motor în rotor, statorul său formând in- 
dusul scurt-circuitat sau închis peste reostatul de 
pornire. Factorul de putere al motoarelor asin- 
crone montate în cascadă e relativ mic. 

Uneori se combină reglarea aproape continuă 
prin reostat rotoric, cu reglarea în trepie prin 
comuterea numărului de poli, sau prin monterea 
în cascadă, sau cu emândouă, mai ales când in- 
tervalul de reglare a turafiei e mare, și deci re- 
glarea numai prin reostat rotoric ar fi neeconomică. 

Relaţiile dintre tensiunile gi: curenții, reduși la 
stator, ai unui motor asincron, se reprezintă gra- 
fic într'o diagramă polară asemănătoare cu diagra- 
ma pclará a transformatorului (v. Dizgrama polară). 


Comportarea în serviciu a motoarelor asincro- 
ne polifazate se studiază cu ajutorul diagramei 
lui Heyland (v. sub Diagrama cercului), care se 
construește pe baza rezultatelor unei încercări în 
vid şi a unei încercări în scurt-circuit a mașinii 
(v. Încercările mașinilor electrice, și Încercările 
specifice motoarelor electrice), 

Motoarele asincrone de inducție frânează la 
turație suprasincronă, fiindcă lucrează ca gene- 
ratoare. Ele pot fi frânate prin contracurent, 
adică sch'mbând între ele legăturile dintre rețea 
și două borne statorice, sau prin alimentare în 
curent continuu, ceea ce le face să funcționeze 
temporar ca alternatoare asincrone. 

Motozrele polifezate se folosesc la antrenările 
curente, la mașini de ridicat, la mașini de lucru, 
si în tracțiunea electricá, 

Motoarele monofazate, cari nu au cuplu de 
pornire, se pot porni punând rotorul în mișcare, 
manual. Un disjonctor le protejează, în acest caz, 
contra arderii prin efectul Joule al curentului prea 
tare care se stabilește, dacă s'au cuplat la rețea 
fără să fie pus în mişcare rotorul. Un procedeu 
de pornire a acestor motoare consistă în echi- 
parea lor cu o fază auxiliară (numită fază de 
pornire), care are în serie un condensator, o bo- 
bină sau o rezistență potrivită, și are, în cursul 
pornirii, oarecum rolul celei de a doua faze a 
unui motor difazat. Rolul condensatorului, al bo- 
binei sau al rezistenţei din a doua fază consistă 
în a defaza curentul din faza auxiliară cu aproa- 
pe un sfert de perioadă înainte, respectiv în urma 
curentului din faza principală. Astfel, motorul are 
cuplu de pornire; după pornire, faza auxiliară se 
întrerupe manual, sau automat, printr'un întrerup- 
tor centrifug. Uneori faza auxiliară, echipală cu 
condensator, e dimensionată destul de larg spre 
a rămânea cuplată și în serviciul normal. 

Turatia motoarelor asincrone monofazate se 
poate regla prin aceleași procedee ca și turatia 
motoarelor trifazate. 

Sensul lor de rotaţie se schimbă intervertind 
legăturile la rețea ale fezei auxiliare sau princi- 

ale, când motorul are fază auxiliară, sau schim- 

ând sensul în care se pornește rotorul, când 
motorul nu are fază auxiliară. 

Motoarele sincrone monofazate se folosesc în 
locurile în cari nu există sau nu e economic să 
se tragă toate conductele rețelei irifazate. Ele 
sunt deci, de obiceiu, motoare mici, şi, în acest 
caz, se pot racorda și la rețeaua de lumină. 

Motoarele asincrone de inducție prezintă des- 
aventajul că absorb un curent defezat în urma 
tensiunii lor la borne, acest defazaj crescând cu 
scăderea turafiei lor sincrone. De exemplu, un 
motor cu puterea nominală de 100 kW se poate 
construi ușor spre a avea, în sarcină nominală, 
cos q=0,92, dacă e dipolar, adică dacă are, la 
frecvența de alimentare de 50 per/s, turatia sin- 
cronă 3000 rot/min, dar nu se poate construi ușor 
spre a avea, în sarcină nominală, un factor de 
putere mai mare decât cos q =0,73 dacă are 48 
poli, adică turatia sincronă 125 rot/min. 


1. Motor electric asincron, cu colector [9/18k- 
TPHYIECKHÑÁ ACHHXPOHHDIÁ KOJIJIEKTOPHbIÄ ABH- 
raTeJb; moteur électrique asynchrone à collec- 
teur; asynchroner Wendermotor; commutator a- 
synchronous electric motor; kollektoros aszinkron 
elektromos motor]: Mașină electrică asincronă, de 
curent alternativ, cu colector (v.), folosită ca 
motor. — Se construesc curent motoare asincrone 
cu colector monofazate și trifazate. 

Motoarele cu colector monofazate se construesc 
cu flux magnetic polar mai mic decât mașinile 
corespunzătoare de curent continuu, pentru ca 
circuitul de excitație să nu dea o componentă 
reactivă excesivă a tensiunii, și deci să nu fie 
prea mic factorul de putere al motorului în mers, 
ca si pentru ca tensiunea electromotoare indusă 
de câmpul de excitație, prin pulsafie, în spirele 
din rotor cari sunt scurt-circuitate în timpul comu- 
tafiei, să nu fie prea înaltă, și deci comutația să 
se poată face în bune condițiuni. Expresiunile 
tensiunilor electromotoare de pulsatie și de ro- 
tatie induse în rotor, si ale puterii interioare si 
cuplului motorului monofazat, sunt stabilite sub 
Maşină asincronă cu colector, monofazată. — Mo- 
toarele cu colector monofazate s'au construit la 
început pentru a realiza un motor de curent al- 
ternativ care să aibă caracteristicele motorului 
de curent continuu cu excitația în serie, spre deo- 
sebire de motoarele de inducție, cari au carac- 
teristicele motorului de curent continuu cu exci- 
tatia în derivație. 

Motoarele cu colector polifazate prezintă, față 
de motoarele asincrone de inducţie polifazate, 
avantajul că pot funcţiona cu un factor de putere 
inductiv mai mare, sau chiar cu un factor de pu- 
tere capacitiv, și că permit o reglare fină și fără 
pierderi mari a turafiei. Factorul lor de putere e 
ameliorat prin faptul că ele primesc curentul lor 
magnetizant prin indus, sub frecvența joasă din 
circuitele indusului, ceea ce reclamă o tensiune 
mult mai joasă, și deci o putere magnetizantă 
mult mai mică, decât dacă ar primi curentul 
magnetizant prin partea inductoare, la frecvența 
relativ înaltă a reţelei (50 sau 60 per/s). Ele au 
statorul asemănător cu statorul motoarelor de in- 
ductie, și rotorul asemănător cu rotorul motoa- 
relor de curent continuu. Colectorul servește ca 
schimbător de frecvență, pentru a realiza în indus 
frecvența joasă a curentului magnetizant. 

Dintre motoarele monofazate se folosesc adesea 
motoarele cu excitatia în serie, cele cu repulsie 
şi cele cu excitafia în derivație, iar dintre mo- 
toarele trifazate se folosesc cel mai des cele cu 
excitația în serie și cele cu excitafia în derivație. 

2, ~ cu colector, monofazat, cu excitafia în 
derivație [ronnekropnbră OAHOPazHbili ABura- 
TEJIb C NApaJIJIEJIbHbIM BO3ŐYWAEHHEM; moteur 
monophasé à collecteur, excité en dérivation; 
Nebenschluk-Wechselstom-Wendermotor; one- 
phased shunt commutator electric motor; egyfá- 
zisú kollektoros mellékáramkörű elektromos mo- 
tor]: Maşină cu colector monofazată, cu excitatia 
în derivație, folosită ca motor. 
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Dacă s'ar monta la rețeaua monofazatá un motor 
cu colector având legáturile asemánátoare cu ale 
unui motor de curent continuu cu excitatia în 
derivație, el'nu ar desvolta un cuplu sensibil, 
fiindcă înfășurarea de excitație, legată la rețea în 
paralel cu rotorul, ar absorbi, din cauza inducti- 
vității ei, un curent defazat cu aproape un sfert 
de perioadă în urma tensiunii de alimentare. Ro- 
torul trebuind să fie compensat, absoarbe însă 
un curent aproape în fază cu tensiunea de ali- 
mentare, adică defazat cu aproape un sfert de 
perioadă înaintea curentului de excitație. În sfer- 
turile de perioadă în cari curenții sunt de același 
sens, cuplul se exercită într'un sens, iar în sfer- 
turile de perioadă în cari curenții sunt de sensuri 
contrare, cuplul se exercită în sens contrar, și cu- 
plul mijlociu pe o perioadă întreagă e practic nul. 

Spre a obține un cuplu mijlociu diferit de zero, 
trebue compensată și înfășurarea de excitație, 
spre a lua și ea un curent în fază cu tensiunea 
de alimentare (adică gi cu intensitatea curentului 
rotoric). Aceasta se poate realiza trecând roto- 


rului și rolul de a excita motorul, și plasând, la 
mijloc între periile de alimentare a rotorului, perii 
cari se scurt-circuitează, iar în axa acestora înfă- 
şurarea statoricá de compensație (v. fig.). Infá- 
şurarea de compensație compensează astfel câmpul 
curenților rotorici cari circulă prin periile scurt-cir- 
cuitate, iar tensiunea de rotaţie indusă de câmpul 
rotoric transversal între periile de excitație com- 
pensează tensiunea de 

inducție proprie a înfă- 

șurării de excitație, care 

ia astíel dela rețea un E 
curent aproape în fază A 

cu tensiunea de alimen- 
tare, şi deci și cu inten- 
sitatea curentului rotoric, 
ceea ce desvoltă asupra 
rotorului un cuplu mij- 
lociu diferit de zero. Ast- 
fel, fluxul magnetic de 
excitație e independent 
de curentul rotoric care circulă prin periile scurt- 
circuitate, ceea ce-i dă motorului caracteristica 
de motor cu excitafia în derivație, cu turafia 
aproape independentá de sarciná. Circuitul roto- 
ric propriu zis este pus astfel în scurt-circuit, și 
deci fără legătură cu rețeaua, 

Fiindcă la rotor imobil încă nu există tensiunea 
electromotoare de rotaţie spre a compensa ten- 
siunea de inducţie proprie a înfășurării de excitație, 
cuplul de pornire al acestui motor e atât de slab, 
încât motorul se pornește de obiceiu în legătură 
de motor în serie, și abia după aceea se trece 
la legătura definitivă. Aceasta complică pornirea. 

Turatia acestor motoare se poate regla prin 
varierea fluxului de excitație, ca și prin varierea 
tensiunii circuilului rotoric — și anume turația 
crește cu scăderea fluxului sau cu creșterea ten- 
siunii indicate, ca și la motoarele de curent con- 


Schema de legături a unui 
motor în derivație, mono- 
fazat. 


tinuu cu excitafia în derivație. Spre a se varia 
| fluxul, se montează în stator, în serie cu circuitul 


66 
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rotoric de excitație și in aceeași axă, o a doua 
înfăşurare de excitație, cu derivații pentru curent, 
spre a i se putea varia numărul de spire. Spre 
a se varia tensiunea circuitului rotoric, se ridică 
scurt-circuitul periilor și se introduce între ele, 
de exemplu cu ajutorul unui transformator, o ten- 
siune în fază cu tensiunea rețelei. 

Pornirea și reglarea turației motorului în deri- 
vatie monofazat fiind mai dificile decât ale celor- 
lalte motoare cu colector, restrâng folosirea lui. 

1. Motor cu colector, monofazat, cu excitația în 
serie [konnekropHbră omHobpaznerii ABurarenb 
€ NOCIIENOBaTEIJIBHPIM BO30yMHACHHEM; mo- 
teur monophasé á collecteur, excité en série; 
Hauptstrom-Wender-Wechselstrommotor; one- 
phased series commutator electric motor; egyfá- 
zisú fóáramkóorú kollektoros elektromos motor]: 
Motor cu excitatia în serie, de tip asemănător celui 
de curent continuu, echipat în stator cu o înfăşurare 
de compensație care produce un câmp magnetic 
opus câmpului magnetic al curenților rotorici, pen- 
tru ca rotorul să se comporte ca și când ar aveao 
inductivitate mică (inductivitatea de dispersiune 
față de înfășurarea de compensație). Înfășurarea 
de compensație trebue să fie parcursă, în dreptul 
fiecărui loc din întrefier, de un curent egal și de 
sens contrar cu cel alăturat de pe rotor, adică trebue 
să fie în serie cu rotorul; ea se montează în crestă- 
turi separate (în statoarele netede, în interior, și în 
tălpile polare ale statoarelor cu poli magnetici ie- 
siti). Spre a micşora și inductivitatea înfășurării de 
excitație, ea se construeste cu spire puține. Spre 
a evita scânteile de comutație la colector, mo- 
torul se echipează cu poli de comutație. 

Figura A reprezintă schema de legături a unui 
motor în serie monofazat, cu înfășurarea rotorică 
AB, înfăşurarea de compen- 
sație GH, în axa periilorro- ! 
torului (în care se găsește 
şi axa câmpului magnetic | 
rotoric pe care trebue să-l 
compenseze), și cu înfășura- | 


rea de excitație EF, în serie Y 56 
cu rotorul, A LX > 
Figura B reprezintá carac- 


teristicele unui astfel de mo- 
tor, asemănătoare cu ale 
motorului în serie de curent 
continuu; motorul are cuplu 
de pornire mare și o turație 
care crește repede când sca- 
de sarcina. 

Pentru pornire'se folosește 
un transformator de pornire 
cu raport de transformare variabil, care scade 
tensiunea de alimentare până ce creşte turația mo- 
torului. Procedeul prezintă, față de pornirsa cu 
reostat, singura aplicabilă în curent continuu, 
avantajul că se face fără pierderile mari prin căl- 
dură, provocate de reostat, 

Inversarea sensului de mers se face intervertind 
legăturile, fie numai la bornele înfășurării de ex- 
citatie, fie numai la ale rotorului, dar, în acest 


Schema de legăturia unui 

motor cu colector, mo- 

nofazat, cu excitafia în 
serie, 


caz, împreună cu ale înfășurării de compensație, 

pentru ca aceasta să compenseze câmpul mag- 

netic rotoric și după ce s'a făcut intervertirea. 
16 E? f AB, e 


E U:1U, 
îi 
$s U-09Uy 
U:08U, 
U-074, 
U-05U% 
o uitat IT sii + 
Ma 


Caracteristicele unui motor în serie, monolazai, pentru ten- 
siuni la borne U egale cu anumite fracțiuni din tensiunea lul 
nominală Up: Raportul J/J, dintre curenți și curentul nominal, 
şi raportul n/n, dintre turație și turafia nominală, în funcțiune 
de raportul M/M, dintre cuplu și cuplul în plină sarcină. 


Reglarea turatiei se face cu ajutorul transfor- 
matorului care servește pentru pornire, și care 
trebue să aibă, în acest scop, un număr destul 
de mare de derivații în înfășurarea secundară, 
spre a i se putza varia raportul de transformare. 
Procedeul se folosește mai ales la motoarele lo- 
comotivelor electrice, unde transformatorul scade 
tensiunea dela valoarea de linie la valoarea joasă 
sub care poate fi alimentat motorul fără a se 
produce scântei la “colector; se economisește 
astfel și energie față de cazul reglării prin reo- 
stat, care se folosește numai la motoarele mici. 
Figura B reprezintă și dependența dintre turație și 
cuplu, și dintre tensiunea de alimentare și cuplu. 

Motorul se folosește în tracțiunea electrică, 
și pentru antrenarea mașinilor de ridicat şi a maşi- 
nilor-unelte mici. 

2. ~ cu colector, monofazat, cu repulsie [KOJI- 
NeRTOPHbIĂ penyJbCHORHbIÄÑ  OAHopasHbrii 
ABHTATEJb; moteur monophasé à collecteur à ré- 
pulsion; Einphasen-Repul- A 
sionsmotor; repulsion one- 
phased commutator elec- 
tric motor; egyfázisú kol- 
lektoros repulziós elek- 
tromos - motor]: Motor 
monofazat, cu colector, 
care are înfășurarea sta- 
toricá legatá la refeaua 
monofazatá de alimen- 
tare, ¡ar periile rotorului a N 
scurt-circuitate șideplasate 
din zona neutră (v. fig. A). 
În această poziție a pe- 
riilor, motorul porneşte, schema de legături a unul 
fiindcă fluxul magnetic 
statoric, fiind alternativ, 
induce tensiuni de un sens în conductele roto- 
rice dintr'o part a axei polare, și de sens con- 
trar în cele din cealaltă parte a ei, astfel încât 


motor cu repulsie, 
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Turajia nominală 1430 rot/min; puterea nominală la ventilație separată 350kW și cos p==0,94 la 445 V și 930 A; puterea nominală la ventilație proprie 290 kW și cosq==0,92 la 430 V și 820 A; lungimea pachetului de table 440 mm, diametrul rotorului 520 mm, 
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trece un curent prin rotor, Sub acţiunea dintre 
curenții din stator și din rotor, acesta se rotește 
(în sensul ságetii din figură). 

Motoarele cu repulsie au o caracteristică apro- 
piată de a motoarelor serie (v. fig. B), fiindcă 


16 TI ZUSE SIT Ti 


| suprasincronism, adică a- 
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în circuitul format de periile de excitație, o ten- 
siune electromotoare de rotație care e în contra- 
fază cu tensiunea electro- 
motoare de inducţie pro- 
prie a acelui circuit, ega- 
lând-o la turafia de sin- 
cronism și depășind-o în 


meliorând factorul de pu- 
tere al motorului. Comu- 
tatia sub periile de exci- Schema de legături a unui 


¡tafie e mai ușoară decât motor cu repulsie excitat 
| sub cele de lucru, fiindcă 


prin rotor, 
Pi) yl P3) perii de excitație; 
P) si (4) perli de lucru, 
scurt=circultate. 


suma dintre tensiunea de 
rotație indusă de fluxul 
de excitație și tensiunea 
de pulsafie indusă de fluxul din axa periilor de 
lucru, în spirele scurt-circuitate la comutație de 
periile de excitație, e nulă la toate turațiile. 
Motoarele cu repulsie se folosesc pentru an- 


Caracteristicele unui motor cu repulsie, cu turafia pentru di- | țrenarea mașinilor din industria textilă, a aparatelor 


ferite poziţii ale periilor pe colector. Factorul de putere 

cos q, raportul J/Jn dintre curent si curentul nominal, și ra- 

portul n/np dintre turație și turafia nominală în funcțiune de 
raportul M Mp dintre cuplu și cuplul nominal. 


curentul indus prin pulsatie, de componenta din 
axa periilor a fluxului magnetic de excitație, e 
proporțional cu intensitatea curentului statoric, ca la 
motoarele cu excitafia în serie si shuntatá. Turafia 
lor depinde deci, în condițiuni în rest egale, şi de 
unghiul electric « dintre axa periilor și axa neutră. 

Motoarele se pornesc într'un sens prin depla- 
sarea în sens contrar a periilor din zona neutră. 
Inversarea sensului de mers se obține prin inver- 
sarea sensului în care se deplasează periile față | 
de zona neutră. 

Turafia motorului cu repulsie se reglează. prin 
deplasarea periilor pe colector. Dacá se scot pe- 
riile din zona neutră, turatia crește, la cuplu con- 
stant, până ce atinge un maxim, când periile sunt 
în apropiere de axele polare, spre a scădea la 
zero, când periile ajung în aceste ¿xe. 

Motoarele cu repulsie se construesc și cu două 
garnituri de perii (v. fig. C), fiecare garnitură scurt- 
circuitatá în parte, una fixă gi 
cealaltă deplasabilă pe periferia 
colectorului (motoare Déri). Gar- 
nitura mobilă de perii a unui 
astfel de motor trebue depla- 
sată cu dublul unghiului nece- 
sar la motorul cu o singură gar- 
nitură de perii, spre a produce, 
la cuplu constant, aceeași va- 
riafie a turaţiei. Aceasta dá po- 
sibilitatea unei reglări foarte fine 
a turafiei. 

Motoarele cu repulsie se con- 
struesc şi cu excitafia în rotor 
(motoare Eichberg-Latour-Win- p.) și p,) perii fixe; 
ter), La acestea, cari au patru pr) șip',) perii mo- 
perii pe colector de fiecare pe- bile. 
reche de poli (v, fig. D), fluxul 


Schema de legături 

a unui motor cu re- 

pulsie, cu douá gar- 
nituri de perii. 


din axa periilor de lucru, scurt-circuitate, induce 


si a altor magini cari cer un mers asemánátor al 
cuplului în funcțiune de turație. 

1. Motorcu colector, trifazat, cu excitafia în de- 
rivafie [KOJJIEKTOPHbIá TpexþasHbiÄ ABura- 
Tenb € NapaJIIeJIbHbIM BO3ÓyHKAOHHEM; moteur 
triphasé à collecteur, excité en dérivation; Neben- 
schluf;-Dreistrom-Wendermotor;three-phase shunt 
commutator electric motor; háromfázisú mellék- 
áramkörű kollektoros elektromos motor]: Maşină 
trifazatá, cu colector, cu excitafia în derivație față 
de circuitele rotorului, folosită ca motor. 

Statorul unui motor în derivație trifazat e ase- 
mănător cu statorul motorului trifazat asincron, 


Schema de legături a unui motor în derivație, trifazat, ali- 
mentat în stator, și curotor cu transformator de reglare. 


şi se poate lega în același fel la rețeaua de ali- 
mentare, Rotorul cu colector are câte trei perii 
de fiecare pereche de poli, repartizate uniform 
pe periferia lui și grupate din trei în trei, în gru- 
puri cari se leagă la rețeaua de alimentare prin- 
tr'un transformator de pornire și reglare a turafiei 
(v. fig. A pentru cazul cu un autotransformator 
în stea, ale cărui racorduri la infágurárile de fază 
pot fi trecute și dincolo de punctul său neutru). 
Caracteristicele lui sunt asemănătoare cu ale mo- 
toarelor de curent continuu cu excitafia în derivație. 

Dacă se scurt-circuitează toate periile de pe 
colector (când racordurile. ui, vi, w din figură 
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sunt toate în punctul neutru), motorul lucrează ca 
un motor asincron cu rotorul în scurtcircuit, și 
turația ajunge aproape de turația sincronă. Dacă 
transformatorul aplică rotorului tensiuni egale și 
opuse celor induse între periile lui, motorul nu 
mai pornește. Micșorând progresiv această ten- 
siune aplicată, motorul pornește. 

Inversarea sensului de mers se face prin inter- 
vertirea a două conducte da alimentare. Reglarea 
turafiei se obține prin varierea tensiunii transfor- 
matorului de pornire și reglare. Când tensiunea 
lui e opusă celsi induse între periile rotorului, 
turația scade, la cuplu dat, ca gi la motoarele 
asincrone cu rotorul cu inele colectoare, la cari 
reostatul de reglare provoacă, de asemenea, o 
scădere a tensiunii care se aplică înfășurărilor 
rotorului. Spre a se urca turația peste turafia sin- 
cronă, trebue să se imprime rotorului o tensiune 
de același sens cu cea indusă, ceea ce se reali- 
zează trecând racordurile u, vı w, din figură 
dincolo de punctul neutru al transformatorului. 
În locul transformatorului cu derivații, care dă o 
reglare în trepte a turafiei, se poate folosi și un 
regulator de inducție, care permite o variere 
continuă a tensiunii aplicate rotorului, și deci gi 
a turafiei motorului reglat. Uneori însăși înfă- 
surarea statorică are derivații, spre a nu trebui 
să se foloszascá un autotransformator separat. 
Reglarea turafiei se face astfel evitând pierderea 
de putere din reostatele necesare la motoarele 
asincrone, fiindcă, în cazul motorului trifazat în 
derivație, puterea se redă rețelei prin transfor- 
matorul de reglare. 


Se construesc și motoare în derivație trifazate, | 


alimentate în rotor. Rotorul lor are, în acast scop, 
o a doua înfășurare, 
analoagă cu înfăşu- 
rarea motoarelor a- 
sincrone și cu inele 
colectoare, spre a 
putea fi alimentat 
dela rețea. Începu- 
turile și sfârșiturile 
fazelor statoricesunt 
alimentate de co- 
lector prin două gar- 
nituri de perii, cari 
se pot deplasa pe 
colector în sensuri 
contrare, cu ajutorul 
unui volan (v. fig. B). 
Reglarea turafiei a- 
cestor motoare se 
facè fără pierderi, 
numai prin depla- 
sarea ga"niturilor de 
perii pe colector. 
Aceste motoare nu 
se pot construi pen- 
tru puteri prea mari, 
fiindcă nu se poate 
evacua din rotor 
căldura care s'ar desvolta la puteri mai mari. 


Schema de legături a unui motor 
cu colector, trifazat, cu excitafia 
în rotor, în derivație. 

U), V), W) bornele înfășurării roto- 
rice de excitație; u), v), w), x), y). 
z) bornele legăturilor dintre înfăşu- 
rarea rotorului care alimentează 
statorul și înfășurarea statorului, la 
începutul (u, v, w) gi la sfârșitul fa- 
zelor (x, y, 2). 


Motoarele în derivație trifazate se folosesc 
pentru a antrena calandre, transportoare, maşini 
de imprimat, mașini-unelte și, în construcție spe- 
cială, mașini de filat și alte mașini textile. 

1. Motor trifazat, cu colector, cu excitafia în 
serie [tonnerropubră rpexpasnbrii IBHTATeJb 
C NOCNeNOBATEJIPHPIM BO030y 4 AeHHeM; moteur 
triphasé á collecteur, excité en série; Haupt- 
schlub-Drehstrom-Wendermotor; three-phased se- 
ries commutator electric motor; háromfázisú főáram- 
körű kollektoros elektromos motor]: Maşină tri- 
fazatá cu colector, cu excitația în A 
serie cu circuitul rotoric, folosită 
ca motor, 

Motorul are un stator asemá- 
nátor cu al motoarelor asincrone, 
montat în stea, cu cele șase ca- 
pete ale înfășurării statorice ac- 
cesibile, pentru ca sfárgiturile fa- 
zalor să poată fi legate la cele 
trei perii de pə colector când 
rotorul e trifazat, așa încât înfă- 
șurările rotorului să ajungă as!fel 
în serie cu ale statorului (v. fig. A). 
Când motorul are mai multe pe- 
rechi de poli, colectorul are, pen- Schema de legă- 
tru fiecare pereche, câte trei pe- turi a unui motor 
rii, repartizate uniform pe peri- cu colector, tri- 
feria lui și legate de conductor din fazat, în serie. 
câte trei în trei, astfel încât să 
formeze trei grupuri, pentru cele trei faze. 

Fiindcă tensiunea pe care o admite colectorul 
e foarte joasă, se montează, de obiceiu, și un. 
transformator scăzător de tensiune, fie în fața 
statorului, fia între stator și rotor. 

Figura B reprezintă caracteristicele unui motor 
serie trifazat, analoage cu cele ale motoarelor 


Caracteristicele unui motor cu colector, trifazat, în serie, cu 
turaţiile pentru diferite poziţii ale periilor pe colector. 
Factorul de putere, raportul J/J, dintre curent și curentul 
nominal și raportul n/np dintre turație si turafia nominală, în 
funcțiune de raportul M/M, dintre cuplu gi cuplul nominal. 


de curent continuu, cu excitatia în serie. Spre 
deosebire de acestea, motorul trifazat poate pre- 
zenta uneori si domenii de labilitate, când cu- 
plul rezistent depășește cuplul de răsturnare co- 
respunzător, care depinde, ca și turafia n, și de 
unghiul dintre axele corespunzătoare ale câmpu- 
[rilor magnetice din stator și rotor, unghiu care 


se poate varia, variind poziția periilor pe co- 
lector. 

Motoarele în serie trifazate se folosesc pentru 
a antrena ventilatoare, pompe, prese, platforme 
culisante, uneori în tracțiunea electrică, etc. 

Periile au o poziție pe colector pentru care 
cuplul moto:ului e nul. Aceasta e poziția de por- 
nire, la cara se fac cuplarea motorului la rețea. 
Deplasând periile din această poziție, motorul 
porneşte. 

Spre a inversa sensul de me:s, se pot inte:- 
verti două din legăturile statorului cu rețeaua, 
ceea ce schimbă sensul de rotație al câmpului 
magnetic învârtitor, sau deplasând jugul periilor 
în sens contrar față de poziția de pornire. 

Turaţia motorului se reglează prin deplasarea 
periilor pe colector, ceea ce variază unghiul 
dintre o axă a lor și o axă a câmpului magnetic 
din întrefier. 

Motorul se poate frâna prin contracurent, re- 
dând rețelzi o parte din energia de frânare. În 
legátura pantru contracurent, motorul se poate 
autoexcita pe o frecvență diferită de frecvența 
rețelei də alimentara, ceea ce produca în rețea 
curenți de scurt-circuit supărători. Autoexcitarea se 
poate evita prin rezistențe montate în faja mo- 
torului, sau prin saturarea fierului său. 

1, Motor elzctric sincron [arekrpuueckná 
CHHXPOHHbIÁ ABurareab; moteur électrique syn- 
chrone; Synchronmotor; synchronous electric mo- 
tor; szinkron elektromos motor]: Maşină electrică 
sincronă (v,), folositi ca motor. 

Tensiunea electromotoare efectivă de fază Ue, 
indusă prin mişcare în indusul motorului (v. sub 
Maşină electrică sincronă), e proporțională cu 
frecvența f a curentului de alimentare, cu numă- 
rul Ns de spire în serie pe fază, cu factorul de 
înfăşurare f, al indusului, și cu “ fluxul magnetic 
fascicular polar &: 


2z 
=N py 0 
y Na 
Puterea interioară P; a mașinii e: 
P;=muU,1cos y, 
unde m e numărul de faze, ] e curentul, iar cos Y 


e defazajul interior (defazajul dintre U, gi 1) al 
motorului. Cuplul ds a e deci: 


M= "_U, 1 cos p, 


no 
unde ala turația sincronă (in rot/s), Dacă 


R> şi Lia sunt deci rezistența și inductivitatea de 


dispersiune a unei faze a indusului, curentul in- 
stantaneu din indus į, stabilit de diferența dintre 
tensiunea la borne instantanee +, și tensiunea elec- 
tromotoare instantanee 4, se obține din relația 


i di 
Rai + Lag gy Mou, 


La excitație constantă, adică la x, constant în 
valoare efectivă, și la tensiune la borne constantă, 
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reprezintă grafic curentul ¿, este deci un cerc 


fiindcă, la U, constant, poate varia numai faza 
lui U., adicá extremitatea vectorului U, descrie 
un cerc, Diferența U,-U, fiind egală cu 

(Ra + i2efLas) L=ZA, 


unde j e unitatea imaginară în reprezentarea 
prin mărimi complexe a mărimilor cari sunt funcțiuni 
armonice de timp, locul geometric al vectorului 
Zal e un cerc, adică și locul geometric al vecto- 


rului Z e un cerc. Pe dreapta care trece prin ori- 
ginea sistemului de coordonate care are tensiu- 


nea la borne U, în ordonate, și prin centrul cer- 


cului curentului /, cercul determină, între origine 
şi punctele lui de intersectiune cu acea dreaptă, 
curenții minim și maxim cari pot trece prin ma- 
sina sincronă: 


U,-U, U,+U, 


E Za 

Comportarea în serviciu a motorului se poate 
studia deci cu ajutorul diagramei cercului (v. 
Diagra na lui Blondel, sub Diagrama cercului). În 
planul acestei diagrame, locurile geometrice ale 
extremităților vectorilor curenților induși, la puteri 
constante, sunt cercuri cu centrul C la ordonata 
U, : (2R,) pe axa ordonatelor, căruia îi corespunde 


puterea activă maximă U;: (4Ry). . 


Factorul de putere al motoarelor sincrone va- 
riază, la cuplu sau putere dată, cu intensitatea 
curentului de excitație. Dacă acest curent e alas 
potrivit, curentul de alimentare e în fază cu ten- 
siunea la borne, adică factorul de putere e egal 
cu unitatea. Când curentul de excitație e mai slab 
decât acest curent optim, motorul ia dela rețea și 
curentul de excitație care-i produce câmpul mag- 
netic necesar spre a induce în înfășurarea sta- 
toricá o tensiune contraelectromotoare aproape 
egală cu tansiunea la borne (astfel încât diferența 
foarte mică dintre ele să fis chiar tensiunea care 
stabilește curentul de alimentare prin înfășurările 
stalorice). Acest curent magnetizant e defazat 
însă în urma tensiunii la borne, astfel încât curen- 
tul de alimentare crește odată cu scăderea curen- 
tului de excitație, la putere activă și cuplu con- 
stant, dar crește în același timp și defazajul lui 
în urma tensiunii la borne, adică factorul de pu- 
tere scade. Când curentul de excitație e mai 
tare decât cel optim, motorul ia dela rețea și un 
curent defazat înaintea tensiunii la borne, care 
slăbește câmpul magnetic prea intens pa care l-ar 
produce curentul prea tare de excitație; astfel, 
curentul de alimentare, la putere activă și cuplu 
constant, e de asemenea mai tare decât în cazul 
curentului de excitație optim, dar în același timp 
e defazat înaintea tensiunii la borne, adică și în 
acest caz factorul de putere e mai mic. 


Dacă se poartă cuplul (sau puterea activă utilă) 


1 


min= max 


locul geometric al extremității vectorului 7, care | în abscise și se menţine constant curentul de 
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excitație, se obțin pentru curentul de alimentare, 
rahdament și factorul de putere, purtați în ordo- 


nate, curbele caracteristi- A 
ce din figura A. Curbele >7,casglgeñoso; _. defaro) 
au, ca si pentru motoa- id ica ga 


rele asincrone, anumite 
porțiuni pentru cari ser- 
viciul e stabil, și altele 
(în linii întrerupte) pen- 
tru cari serviciul e labil. 
Cuplul, și deci puterea 
activă, nu poate trece 
de o anumită valoare de 
desprindere. La curent de 
excitație dat, curentul de 
alimentare e defazat în 
diagramă înaintea tensiu- 
nii la borne pentru cuplu 
şi sarcină mai mari, ceea 
ce arată că valoarea op- 
timá a curentului de excitație, peniru care factorul 
de putere e: egal cu unitatea, crește odată cu 
puterea activă, 

Diagramele din figura B reprezintă variaţia, la 
puteri active și cupluri constante, a curentului de 
alimentare și a factorului de putere când variază 


Caracteristicele unui motor 
sincron. 
Curentul de alimentare J, 
factorul de putere cos y si 
randamentul y în funcţiune 
de puterea utilă, 


cos P 


Caracteristicele unui motor sincron în funcțiune de curentul 


de excitație Um) 


J) curentul de alimentare; cosg) factorul de putere; a) mer- 
sul în gol, b) în plină sarcină, c) în dublul plinei sarcini. 


curentul de excitație, purtat în abscise. Liniile 
caracteristice sunt trasate pentru mersul în gol 
(a), în plină sarcină (b) și în dublul plinei sarcini 
(c), părțile lor labile fiind desenate în linii între- 
rupte. Liniile caracteristicelor stabile, în funcţiune 
de curentul de excitație purtat în abscise, au o 
formă apropiată de V (curbele lui Mordey) pen- 
tru curentul de alimentare purtat în ordonate, și 
forma de clopot pentru factorul de putere. 


Faptul că motoarele sincrone pot lua dela rețea 
curent de alimentare defazat înaintea tensiunii 
la borne face aceste motoare apte pentru ame- 
liorarea factorului de putere inductiv: Dacă se 
montează, în apropierea motoarelor asincrone, 
cari au un factor ce putere inductiv, unul sau 
mai multe motoare sincrone supraexcitate, spre a 
lua dela reţea un curent defazat înaintea ten- 
siunii la borne, acestea furnisează rețelei curent 
defazat în urma tensiunii la borne, de care au 
nevoie motoarele asincrone. La putere aclivă dată, 
generatoarele și liniile de alimentare pot lucra 
astfel cu un factor de putere apropiat de unitate, 
şi deci cu un curent de linie mai slab. Motoarele 
se folosesc și pentru antrenare, la turație con- 
stantă și sarcină practic constantă, a unităților 
mari. 


Motoarele sincrone neavánd cuplu de pornire, 
trebue sá li se dea mai întâi o turație foarte 
apropiată de cea de sincronism, și abia apoi să 
se cupleze la rețeaua de alimentare. Altfel se 
induc în rotor tensiuni periculoase pentru izolație 
şi pentru personal. 

Pornirea motoarelor sincrone și urcarea turafiei 
lor până aproape de valoarea ei de sincronism 
se pot face prin motoare separate (cari pot fi 
de curent continuu, asincrone, termice sau hidrau- 
lice, după sursa de energie care stă la dispozi- 
tie si după condițiunile locale), (v. fig. C). Mai tre- 


C 


Schema de legături a unui motor sincron pornit de un motor 
de curent continuu cu excitafia în derivajie. 


bue ca, la cuplare, tensiunea indusă de rotor în 
înfășurarea statorică a motorului sincron să fie 
simfazică cu tensiunea rețelei la care se cuplează, 
ceea ce se controlează cu aparate indicatoare 
de sincronism (ca și la punerea în paralel a ge- 
neratoarelor sincrone). — De multe ori motoarele 
sincrone polifazate se pornesc direct din rețeaua 
de alimentare, ca motoare asincrone (v. fig. D). 
Ele au, în acest scop, și o înfășurare rotorică 


auxiliară scurt-circuitată (practicată în tălpile po- 
lare când rotorul e cu poli ieșiți). Câmpul mag- 
netic rotitor statoric induce 
în ea curenți și desvoltă un 
cuplu de pornire, ca în mo- 
torul asincron cu câmp mag- 
netic rotilor şi cu rotorul în, 
scurt-circuit. Înfășurarea roto- 
rică auxiliară, scurt-circuitată, 
nu e parcursă de curenții in- 
duși când motorul are turafia 
de sincronism, dar lucrează la 
orice variație a acestei turafii, 
tinzând să o readucă la valoa- 
rea de sincronism, adică amor- 
tisánd pendulările rotorului în 
jurul turației de sincronism (în- 
fágurare amortisoare). Cuplul 
de pornire fiind slab, motorul 
poate porni astfel numai în 
gol, sau în sarcină mică, Spre 
a evita șocul de curent dela 
pornire, se foloseşte un între- 
ruptor stea-triunghiu, un reo- 
stat statoric sau un transfor- 
mator de pornire cu comuta- 
tor în trepte, care reduce la 
început tensiunea la borne. 
Când rețeaua poate suporta 
șocul de curent, se preferă 
cuplarea directă la rețea. În 
timpul mersului asincron se 
induc în înfășurarea de exci- 
tafie a rotorului tensiuni foarte 
înalte. Spre a evita pericolul 
pe care-l prezintă, înfășurarea 
de excitație se scurt-circuitea- 
ză sau se divizează în timpul 
pornirii. 

1. Motor eolian [Berpanoii ABHTATeJIb; aéro- 
moteur, moteur éolien, moteur à vent; Windmotor; 
wind motor; szélmotor]. Mș.: Motor care trans- 
formă energia eoliană în energie mecanică a unor 
corpuri solide în mişcare. Sin. Aeromotor. V. Eolian, 
motor ~. 

2. Motor hidraulic [runpaBnnuecrnii BH- 
raTeJlb; moteur hydraulique; Wasserkrafimaschine, 
Wasserkrafimotor; hydraulic motor; vizmotor]. Ms. 
hidr.: Motor care transformă energia hidraulică 
în energie mecanică a unor corpuri solide în 
mișcare. Puterea cedată în motor depinde de 
puterea curentului de apă care depinde de 
debitul și de înălțimea de cădere. Într'un motor 
ideal, curentul de apă ar ajunge la nivelul infe- 
rior cu o vitesá nulă, realizându-se un rândament 
maxim pentru motor. Funcționarea motoarelor reali- 
zate în practică diferă de a celor cari se pot studia 
teoretic, deoarece curentul de apă conține încă 
energie în momentul când ajunge la nivelul in- 
ferior al motorului; afară de aceasta, intervin 
pierderi inevitabile în motor prin frecarea apei 
de pereții rotorului, prin șocuri, vârtejuri, variații 
de secțiuni, etc. 


D 


Schema de legături a 
unui motor sincron 
pornit în asincron, și 
cu transformator de 
pornire. 
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Motoarele hidraulice se împart în. motoare cu: 
rotor, în cari lucrul mecanic este efectuat prin 
invártirea rotorului sub acțiunea apei (fie prin 
greutatea apei care trece dela un nivel superior 
la unul inferior, fie prin apăsarea curentului 
de apă pe palete, fie prin combinația ambelor 
sisteme), și în motoare cu piston, în cari lu- 
crul mecanic este efectuat prin mișcarea pistonu- 
lui într'un cilindru, sub apăsarea curentului de 
apă. — Motoarele cu rotor se împart în roți hi- 
draulice (v.), la cari curentul de apă acționează 
rotorul în același timp într'un punct sau cel mult 
în două, gi în turbine (v.), la cari curentul de apă. 
ieșit din stator acționează rotorul simultan pe în- 
treaga lui periferie. — Motorul cu piston se 
numește berbec hidraulic (v.). 

s. Motor pneumatic [NHeBmaTHYECKHÁ ABH- 
rareJlb; moleur à air comprimé; Druckluftmotor; 
compressed air motor; légerómotor]. Mș.: Motor 
care transformă energia elastică a aerului, compri- 
mat în prealabil, în energie mecanică a unor corpuri 
solide în mișcare. Motoarele pneumatice se îm- 
part în motoare cu piston, în cari lucrul mecanic 
este efectuat prin deplasarea pistonului în cilindru, 
şi în motoare cu rotor, în cari lucrul mecanic este 
efectuat prin învârtirea rotorului. — Motorul cu pis- 
ton lucrează cu plină admisiune (mai ales ca mo- 
tor-organ de putere mică, la diferite mașini-unelte) 
sau cu expansiune (de ex. ca motor de loco- 
molivă cu aer comprimat, pentru mine); el poate fi 
cu simplu sau cu dublu efect. Lucrul mecanic efec- 
tual de către piston se transmite, fie la un arbore sau 
la o osie, prin intermediul unui mecanism motor 
(bielă-manivelă) care transformă mișcarea recti- 
linie alternativă a pistonului în mișcare circulară a 
arborelui (locomotivă cu aer comprimat), fie lao 
tijă, prin intermediul unui lanț cinematic cu des- 


modromie variabilă, care transformă mișcarea 


rectilinie alternativă a pistonului în altă mișcare 
rectilinie alternativă (la ciocanul cu aer, la unele 
mașini de havat, etc.). — Motoarele cu rotor se 
numesc turbine pneumatice (v.). 

4. Motor termic [repmnueckuii ABHraTed ; 
moteur thermique; Wármekraftmaschine, Wärme- 
kraftmotor; heat motor; hóerómotor]. Ms. term.: 
Motor care transformă energia interioară a unui 
agent motor, prin desvoltare și consum de căldură 
(în cazul arderii în motor a unui combustibil), sau 
numai prin consum de căldură (în cazul aburului), în 
energia mecanică a unor corpuri solide în mişcare. 
Motorul termic ideal realizează un ciclu care diferă 
de ciclul ideal Carnot, prin faptul că primirea de 
căldură dela un izvor de căldură (combustibilul) 
şi cedarea de căldură către un izvor rece (de 
ex, atmosferă, condensator, etc.) nu se efectuează 
isotermic, deoarece transformările de stare ale 
agentului motor sunt însoțite și de schimbări de 
temperatură ale izvoarelor termice (egalitatea din- 
tre temperatura izvorului de căldură și a agentului 
motor s'ar putea obține numai prin grade înalte de 
compresiune, cari nu sunt realizabile.) De aceea, 
în ciclurile de referință ale motoarelor termice, 


"schimburile de căldură dinire agentul motor și 


>” 
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cele două izvoare termice sunt transformări iso- | 


core și isobare; numai expansiunea și compresiunea 
sunt transformări adiabatice, ca în ciclul Carnot. 

De obiceiu, motoarele termice ideale func- 
ționează după unul din urmátoarels cicluri: Clau- 
sius-Rankine, Otto-Beau de Rochas, Diesel, mixt 
(Sabathé). Ciclurile motoarelor realizate în prac- 
ticá diferă de cele cari se pot studia prin calcul, 
deoarece agentul motor — după efectuarea lu- 
crului mecanic util — nu revine la starea inițială, 
ci e evacuat din cilindru și înlocuit, fenomen care 
nu poate fi urmărit simplu prin calcul. Afară de 
aceasta, intervin pierderi inevitabile, prin frecare, 
prin schimb continuu de căldură între agentul motor 
şi pereții cilindrului, prin laminare, etc., de cari 
nu se poate fine seamă prin expresiuni simple. 

Motoarele termice se împart în motoare cu 
ardere externă, la cari agentul motor primeşte 
căldură într'un generator termic separat de mo- 
tor (de ex. căldare de abur), și în motoare cu 
ardere internă, la cari agentul motor e produs prin 
arderea combustibilului în interiorul motorului. 
Aceste motoare pot fi cu piston (motoare cu 
mișcare alternativă), la cari lucrul mecanic e 
efectuat prin deplasarea unui piston într'un cilin- 
dru, și cu rotor (turbine), la cari lucrul mecanic e 
efectuat prin învârtirea rotorului. 

1 Motor cu ardere externă [„Burarenb co 
BHEIIHAM CropanHem; moteur à combustion ex- 
terne; Motor” mit ăube- 
rer Verbrennung; external 
combustion engine; külső 
égésú motor]. Ms. term.: 
Motor termic în care ener- 
gia elasticá a agentului 
motor (abur, aer) incálzit 
în prealabil într'un gene- 
rator extern (căldare de 
abur, cameră de combus- 


Schema de funcționare a unui 


tia), este transformată în 
energia mecanică a unor 
solide în mișcare prin 
faptul consumului de căl- 
dură în interiorul său. 
Conditiunile principale de 
funcţionare a motoarelor 
cu ardere externă sunt 
existența unui generator 
de căldură și a unei surse 
reci (v. fig.). Motoarele 
cu ardere externă pot 
fi: motoare cu piston, în 
cari lucrul mecanic este 
efectuat prin deplasarza 
pistonului în cilindru, sub 
acțiunea presiunii agen- 
tului motor pe suprafața 


motor cu ardere externă, 
Ca) căldare de abur; S) supra- 
incálzitor; Mo)motor; Co)con- 
densator; Po) pompă de ali- 
mentare; Qa) căldura pri- 
mitá de căldare; Q.) căldura 
evacuatá în condensator; 
ab) abur; ap) apă; ap.î) apă 
încălzită; ap. r) apă rece; 
con) condensat; py) presiunea 
aburului din căldare; ps) pre- 
siunea aburului de emisiune; 
Tı) temperatura aburului su- 
praincálzit; Ta) temperatura 
apei de alimentare; Ts) tem- 

peratura aburului saturat. 


pistonului; turbine, în 


cari energia potenţială a agentului motor sub pre- 
siune este transformată mai întâi în energie cine- 
tică, iar lucrul mecanic este efectuat prin învârtirea 
unui rotor sub acțiunea forței exercitate la trans- 
formarea energiei cinetice a agentului motor pe pa- 
letele rotorului. Motoarele cu ardere externă se îm- 


part în motoare cu abur și în motoare cu aer cald. 

2. Motor cu abur [napoBoii ABHTATe/JIb; ma- 
chine ă vapeur; Dampfmaschine; steam engine; góz- 
gép, gózmotor]. Ms. term.: 1. Motor termic cuardere 
externă, în care energia elastică a aburului generat 
de o căldare de abur este transformată în energia 
mecanică a unor solide în mișcare, prin interme- 
diul consumului de căldură în interiorul său. Mo- 
toarele cu abur se împart în motoare cu abur 
cu piston, în cari lucrul mecanic este efectuat 
prin deplasarea pistonului în cilindru, și în turbine, 
în cari lucrul mecanic este realizat prin învâr- 
tirea unui rotor. 

Ccaracteristicele principale în serviciu ale mo- 
toarelor cu abur, cu piston, și ale turbinelor, 
sunt următoarele: 

Motorul cu abur, cu piston, funcționează în con- 
dițiuni practic egale cu un cuplu motor variabil și 
cu vitese variabile, se poate uşor supraincárca, 
i se poate inversa ușor sensul de mers (lucrând în 
ambele sensuri cu același grad de economie). El 
se comportă termic mai avantajos în domeniile 
de presiune înaltă; la presiuni joase, ciclul moto- 
rului diferă de ciclul de referință al mașinii termice 
ideale, motorul neputând folosi complet vidul 
corespunzător pentru apa de răcire din condensa- 
tor (la o presiune de emisiune de 0,4:::0,5 ata, 
consumul de abur este același ca și la un vid 
de aproape 100%), 

Turbina cu abur corespunde în special pentru 


| puteri, presiuni, temperaturi și vitese mari. Do- 


meniul său de funcţionare devine avantajos la 
puteri peste 1000 CP. Supraîncălzirea aburului 
poate fi ridicată ușor peste 500”, nefiind dificul- 
tăți de ungere. Funcţionează economic la presiuni 


| foarte joase, putându-se ajunge în condensator la 


un vid de 98. Condensatul nu are resturi de uleiu, 
apa condensatá din abur putánd fi folositá, fárá 
instalații speciale de curățire, ca apă de alimentare 
a căldării. Nu are mase în mișcare rectilinie al- 
ternativă și nu reclamă volan, având un mers cu 
un grad de uniformitate mare, 

Caracteristicele lui de funcționare au impus fo- 
losirea motorului cu abur, cu piston, la instala- 
țiile stabile mici și medii (sub 1000 CP) cari lu- 
crează cu abur de contrapresiune sau de prele- 
vare, la unele nave mici (din motive de econo- 
mie), la instalații stabile cu sarcini variabile și cu in- 
versarea sensului de mers (laminoare, mașini de 
extracție minieră) și la locomotive cu abur (din 
motive de economie și de exploatare). Tur- 
bina cu abur are domeniile de folosire în insta- 
laţiile stabile de mare putere, și la nave mari. — 
2. Motor cu abur, cu piston. Sin. Maşină cu abur, 

s. Motor cu abur, cu piston [nopuineBoii nma- 
poBoú ABHraTeJb; machine à vapeur, machine à 
vapeur ă piston; Dampfmaschine, Kolbendampfma- 
schine; steam engine; dugattyús gőzgép]. Ms. term.: 
Motor termic, cu ardere externá, ín care aburul pro- 
dus intr'un generator de abur este admis prin dis- 
tributie în cilindru, unde apasă pe una, sau alterna- 
tiv pe câte una din cele două fețe ale pistonului, cu 
presiune mai mare decât pe fața opusă, provo- 


când astfel deplasarea rectilinie alternativă a 
pistonului. Aburul intră în cilindrul motorului prin 
canalul de admisiune, cu un anumit grad de ad- 
misiune (corespunzător unei fracțiuni din cursa 
pistonului), împinge pistonul, și efectuează astfel 
un lucru mecanic egal cu produsul dintre depla- 
sarea pistonului și forța care se exercită pe piston 
(egală cu produsul ariei secțiunii pistonului prin 
diferența dintre presiunile pe cele dou3 fețe). 
În același timp, aburul din partea opusă a cilin- 
drului și expandat în cursa precedentă este eva- 
cuat din cilindru prin canalele de emisiune. Func- 
tionarea motorului cu abur, în opoziție cu a mo- 
toarelor cu ardere internă, este aproape totdea- 
una cu dublu efect, adică admisiunea aburului 
se face alternativ pe ambele fețe ale pistonului. 
Lucrul mecanic efectuat în timpul unui ciclu e 
egal cu echivalentul mecanic al diferenţei dintre 
entalpiile aburului la admisiunea în cilindru și la 
emisiune. Lucrul mecanic efectuat de piston este 
transmis, fie la un arbore sau la o osie, prin in- 
termediul unui mecanism motor (bielă-manivelă) 
care transformă mișcarea rectilinie alternativă a 
pistonului în mișcare circulară a arborelui, fie la 
o tijă, prin intermediul unui lanț cinematic cu 
desmodromie variabilă, care transformă mișcarea 
rectilinie alternativă a pistonului în altă mișcare 
rectilinie alternativă. 
La motoarele din pri- 
ma categorie, cursa 
pistonului este deter- 
minată de raza mani- 
velei, numărul curse- 
lor fiind dat de turația 
arborelui motor; la mo- 
toarele din a doua ca- 
tegorie, cursa pistonu- 
lui este determinată 
de mărimea forței care 
acționează asupra pis- 
tonului, caracteristica 
mișcării fiind dată de 
dublul numărului de 
curse (de exemplu la 
motoarele-organ ale 
pompelor cu abur 
Worthington, ale pom- 
pelor de aer, ciocane- 


ÍMotor cu abur, tandem, cu lanţ 
cinematic, cu desmodromie va- 


riabilă, 
lor cu abur, etc.).. (Motor-organ al unei pompe de 
Modul de functio- apă). 


nare al motoarelor cu 
abur se apreciază pe 
baza ciclurilor lor teo- 
retice. Ciclul Carnot, 
care reprezintă un 
ciclu ideal de funcționare al mașinii termice per- 
fecte, constitue ciclul lor teoretic (fiindcă nu se 
poate realiza compresiunea adiabatică a amestecu- 
lui apă-abur si fiindcă liniile de admisiune și de 
emisiune ale ciclului Carnot sunt isoterme, și deci 
pot fi aplicate numai aburului saturat). Ciclul Clau- 
sius-Rankine, care înglobează atât încălzirea și 
vaporizarea apei în căldare, cât și condensarea 


1) cilindru, de înaltă presiune; 

2) cilindru de joasă presiune; 

3) pompă de apă; 4) conductă 

de refulare; 5) conductă de as- 
pirajle, 
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aburului în condensator (expansiunea fiind dusă 
până la presiunea de emisiune, iar compresiunea 
fiind împinsă până la presiunea de admisiune), 
este folosit în mod general ca ciclu de compa- 
rafie al motorului cu abur; el se aplică atât ma- 


I 


0 


Ce 


E 


Ciclul Carnot al unui motor cu abur, cu piston. 


l) diagrama mecanică pV; II) diagrama entropicá TS; 4—1) ad- 
misiune isobará și isotermicá; 1—2) expansiune adiabatică; 
2—3) emisiune Isobará și isotermică; 3—4) compresiune adia- 
batică; Q) căldură primită; Qo) căldură cedată; pı) presiune 
de admisiune; py) presiune de emisiune; eyV¿) volumul cores- 
punzător spațiului mort; V¿) volumul corespunzător cursei 
pistonului; T,) temperatura izvorului cald; To) temperatura 
izvorului rece; E) curba de saturație a aburului. 


sinilor cu abur saturat, cât și celor cu abur supra- 
încălzit, fiind limitat prin isobare, cari nu sunt și 
isoterme. Randamentul ciclului teoretic crește cu 
raportul dintre temperatura absolută a izvorului 
cald gi a celui rece; prima este limitată de gra- 
dul de supraîncălzire care se poate realiza, iar 


Ciclul Clausius-Rankine al unui motor cu abur, cu piston. 
I) diagrama mecanică pV; 11) diagrama entropică TS; p,) pre- 
siunea aburului din cáldare; ps) presiunea în condensator; 
A'—B) încălzire isobará a apei în cáldare; B—1) vaporizarea 
sub presiune constantă a apei în căldare; 1—2) expansiune 
adiabatică; 2—A) emisiune isobară și isotermicá în conden- 
sator; A—A') compresiune adiabatică (refularea apei în căl- 
dare); Qa) căldură primită de apa din căldare; Q.) căldură 
cedată în condensator; E) curba de saturație a aburului; 74) tem- 

peratura din căldare; Ta) temperatura din condensator, 


coborirea temperaturii izvorului rece este limitată 
de temperatura apei de condensafie, ținând seamă 
de conditiunile de folosire a vidului la un motor 
cu abur, cu piston, 

Diagrama de functionare a motorului apare defor- 
mată față de ciclul mașinii ideale (Clausius-Rankine) 
din cauza pierderilor cari se produc prin expan- 
siune incompletă, prin compresiune incompletă, 
din cauza efectului spațiului mort, din cauza lami- 

| nării la admisiune și la emisiune, și prin condensarea 
parțială a aburului pe pereții cilindrului. Reducerea 
| pierderilor prin laminare și înlesnirea schimbării 
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sensului de mers al pistonului se realizează prin | impingere, camele, párghiile oscilante, arborele de 


introducerea în cicluri a avansului la admisiune 
şi a avansului la emisiune, Afară de pierderile 
înregistrate pe diagrama indicată, diferența dintre 
mașina reală și mașina ideală provine din pier- 
derile datorite condensafiei pe conducte, între 
căldare și motor, a admisiunii intermitente gi di- 
„feritelor lipsuri de etanșeitate. Folosirea de man- 
tale de încălzire la motoarele cu abur saturat, 
fractionarea expansiunii aburului în mai mulți 
cilindri, canale diferite pentru admisiune, respec- 
tiv pentru emisiune (motoare cu distribuție prin 
supape, motoare cu echicurent), și, mai ales, 


introducerea aburului supraîncălzit reduc mult | 
pierderile (v. sub Pierderi în motorul cu abur). | 


Părţile principale ale unui motor cu abur sunt: 
postamentul, batiul, blocul de cilindru, mecanis- 
mul motor cu distribuţia, regulatorul, volanul, in- 
stalațiile auxiliare. — Postamentul motoarelor ser- 
veste la ancorarea motorului de fundație. — Batiul 
are forma unei cutii (la motoarele verticale), sau 
este de tip baionetă, respectiv de tip furcă (la mo- 
toarele orizontale, el este fixat pe postament și pe 
el se montează celelalte elemente ale motorului); 
la locomotivele cu abur, postamentul și batiul sunt 
înlocuite prin cadrul locomotivei. — Blocul de 
cilindru conține cilindrii (de obiceiu, într'un bloc 
sunt turnafi unul sau doi cilindri), camera de 
distribuție (camera sertarelor, camera supapelor), 
canale de distribuție (canal de admisiune, canal 
de legătură), canale de egalizare (la locomotive 
cu abur). Forma blocului de cilindru variază după 
felul distribuției; fiecare cilindru are două capace, 
cari au câte o gaură la mijloc pentru trecerea 
tijei, respectiv a contratijei pistonului, și sunt 
echipate cu câte o cutie de conducere și cu 
câte o cutie de etanșeitate. Blocul de cilindru 
este montat pe batiu, iar la locomotivele cu abur, 
pe cadrul locomotivei. Unele motoare cu abur 
(motoare cu abur saturat sau, uneori numai cilindrii 
de joasă presiune ai motoarelor cu abur supra- 
încălzit) se echipează cu o manta de abur pentru 
reducerea pierderilor prin condensație. — Me- 
canismul motor este format din mecanismul mo- 
tor propriu zis și din distribuție. Mecanismul mo- 
tor propriu zis cuprinde: pistonul, tija pistonului 
(calatá la un capăt în discul pistonului și legată 
la celălalt capăt de capul de cruce), contratija 
pistonului (la unele motoare cu abur), capul de 
cruce ghidat de glisierá, biela (articulată la un 
capăt de capul de cruce, iar la celălalt capăt 
articulată, prin capul de bielá, la butonul mani- 
velei sau la cotul arborelui motor), manivela (la 
motoare cu arbore drept), arborele motor (drept 
sau cu coturi) rezemat pe paliere fixe sau în 
butucul roților de osie. — Distribuţia cuprinde 
distribuţia interioară (sertarul, tija sertarului, re- 
spectiv supapele de admisiune și de emisiune, 
tijele supapelor cu resorturile de supape), și 
distribuţia exterioară (barele de comandă ale ser- 
tarului, culisa, excentricul sau  contramanivela, 
biela de comandă a culisei, etc., în cazul distri- 


buției cu sertare; culbutoarele, tacheții, tijele de | 


distribuție, diferitele  angrenaje, etc. în cazul 


Motor cu abur, orizontal, monocilindric, cu simplă expansiune; 
1) cutie de distribuție; 2) cilindru; 3) piston; 4) Hjalpistonu- 
lui; 5) cutie de etanseltate; 6) cap de cruce; 7) bielá; 8) buton 
de manivelă; 9) manivelă; 10) arbore motor; 11) volan; 
12) roată de curea; 13) sertar de distribuţie; 14) tija sertaru- 
lui; 15) tija excentricului; 16) excentric; 17) conductă de 
emisiune; 18) batiu; 19) postamentul motorului; 20) conductă 
de admisiune. 


distribuției cu supape). Uneori distribuţia cuprinde 
şi inversorul sensului de mers. — Regulatorul de 
vitesă acţionează asupra admisiunii de abur și, de 
obiceiu, este de tipul centrifug, cu resorturi. Mo- 
toarele mobile (locomotive) și motoarele stabile 
cu funcţionare cu vitesă variabilă (de exemplu mo- 
toarele pompelor cu abur) nu au regulator de vi- 
tesă. — Volanul asigură regularitatea cuplului motor 
pe durata unui ciclu, și serveşte uneori ca roată de 
transmisiune a cuplului motor. Motoarele de loco- 
motivă nu au volan (locomotiva având ea însăși o 
masă considerabilă). — Instalaţiile auxiliare sunt: 
instalația de ungere, demarorul (pentru motoare cu 
expansiune fracționată), supra-incálzitorul inter- 
mediar (la motoarele de înaltă presiune și cu ex- 
pansiune fracționată), instrumentele de măsură 
pentru presiunea aburului și a uleiului, conden- 
satorul, pompele de aer (la motoarele cu conden- 
satie), etc. 

Elementele caracteristice ale unui motor cu 
abur sunt: puterea indicatá (in cilindri), puterea 
efectivá (la arborele motor), randamentul meca- 
nic (raportul dintre puterea efectivă și puterea 
indicată), presiunea medie a aburului de admisiune 
în cilindru, presiunea medie aaburului de emisiune 
din cilindru, presiunea medie indicată (valoarea 
medie a diferențelor de presiune dintre cele două 
fețe ale pistonului, în timpul unei rotații complete), 
presiunea medie indicată redusă (la motoare cu mai 
mulți cilindri şi cu expansiune multiplă), diametrul 
pistonului (diametrul interior al cilindrului), supra- 


fata efectivá (utilá) a pistonului, adicá suprafata 
de. piston supusă acțiunii aburului (pentru fiecare 
cilindru, în cazul motoarelor policilindrice cu expan- 
siune fracționată), cursa pistonului, gradul de admi- 
siune (în cazul motoarelor policilindrice cu expan- 
siune fracționată, pentru fiecare cilindru), gradul de 
admisiune redus (redus la cilindrul de joasă presiune 
în cazul motoarelor policilindrice și cu expansiune 
fracționată), cilindreea totală, gradul de plenitudine 
(la motoarele policilindrice şi cu expansiune fractio- 
nată), turafia, vitesa medie a pistonului, numá- 
rul de cilindri și treptele de expansiune, rapor- 
tul dintre volumele cilindrilor (la motoare cu ex- 
pansiune fracționată), spațiul vătămător, ` raportul 
dintre cursă și diametrul pistonului, raportul din- 
tre raza manivelei și lungimea bielei, consumul 
util (indicat) de abur, consumul specific de abur, 
raportul dintre presiunea indicată și presiunea din 
căldare. 

Randamentul efectiv al motorului cu abur are 
expresiunea: 

na 693 464 
Me Cta) Ca) 

unde C este consumul efectiv de abur în kg/CP oh 
respectiv în kg/kWuh, ¿, fiind entalpia aburului 
de admisiune, iar o, entalpia apei de alimen- 
tare a căldării. Randamentul efectiv este produ- 
sul Ne= Yim" Tipa", dintre randamentul mecanic 


„ respectiv n= 


E ju E 
(Mm=>7) randamentul termodinamic sau randa- 
i 


ii 
mentul Clausius-Rankine (na) şi randamen- 


tul termic (pa LN unde: La este lucrul 


mecanic produs în mașina fără pierderi (ciclul 
Rankine), L, este lucrul mecanic indicat (lucrul me- 


canic produs în cilindru) și L, este lucrul mecanic 
la arborele motorului. Produsul i =n"; se nu- 


meste randamentul indicat. 

Randamentul total sau randamentul industrial 
al întregii instalaţii de abur are expresiunsa: 
464 
BH; 
unde B este consumul de combustibil în focarul 
căldării în kg/CPah, respectiv în kg/kWuh, şi 
H; este puterea calorifică inferioară a combusti- 
bilului, în kcal/kg. 

Randamentul total este produsul dintre randa- 
mentul căldării (7), randamentul conductelor (%,) 
si randamentul efectiv (y): 

ATV * Te * Ne fix Ne Tip * Nta * Tm 
Valori medii: randamentul căldării 0,55::-0,9, ran- 
damentul conductelor 0,9- -:0,97, randamentul ter- 
mic 0,15:::0,4, randamentul termodinamic 0,5:::0,8 


randamentul indicat 0,1:-::0,3, randamentul me- 
canic 0,85:::0,95, randamentul total 0,1:::0,18. 


632 n i 
TB" respectiv nr= 
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Rentabilitatea instalaţiei se apreciază, în cazul 
instalaţiilor cu contrapresiune sau cu prelevare de 
abur, prin randamentul întregii instalații, raportat 
la consumul total de combustibil; randamentul 
total al întregii instalaţii este mult mai mare decât 
randamentul motorului cu abur cu condensație, 
determinat numai pentru motor. 

Consumul de abur indicat variază între 2,5 și 
2,8 kg/CP¡h la motoare cu presiune înaltă, și 
între 6,5 si 6,7 kg/CP;¡h la locomotive și motoare 
monocilindrice cu emisiune în atmosferă. 

Motorul cu abur, cu piston, funcționează în con- 
ditiuni aproape identice, între limite largi de varia- 
ție a cuplului motor și a vitesei, prin faptul că i se 
poate varia gradul de admisiune; el demarează în 
sarcină, și se poate supraîncărca ușor (în opoziţie 
cu motorul Diesel), i sə poate inversa ușor sensul de 
mers, şi se comportă bine la presiuni înalte, chiar la 
mersul în sarcini mici (în opoziție cu turbinele cu 
abur, cari lucrează neeconomic la sarcini mici și la 
presiuni înalte). Aceste proprietăți în serviciu ale 
motorului cu abur, cu piston, determină dome- 
niile lui de folosire, cari sunt: instalații stabile mici 
si mijlocii (motoare sub 1000 CP), în cari se dă 
o utilizare totală sau parțială aburului de emi- 
siune (motoare cu contrapresiune și cu prelevare 
de abur), rentabilitatea fiind calculată după ran- 
damentul întregii instalaţii, șinu numai a motoru- 
lui cu abur; instalații cari lucrează cu un cuplu 
motor cu variaţii mari; nave mici și mijlocii, la cari 
e folosit ca motor de înaltă presiune; și, mai ales, 
locomotive, motorul cu abur adaptându-se foarte 
bine condifiunilor de tracţiune feroviară. Sin. Ma- 
şină cu abur. — 

După dispoziția axei cilindrului, se deosebesc: 

1. Motor cu abur, inclinat [naknonnblă na- 
poBoii ABHrareub; machine inclinée à vapeur; 
geneigte Dampfmaschine; inclined steam engine; 
ferde gőzgép]: Motor cu abur, cu axa cilindrului 
inclinatá față de orizontală. Sistemul este folosit 
rar, la unele motoare marine și la unele loco- 
motive de construcție veche. 

2. ~ cu abur, orizontal [napoBoii ropn3oH- 
TAanbHblá „Burarenb; machine horizontale à va- 
peur; liegende Dampfmaschine; horizontal steam 
engine; vizszintes gózgép, fekvó gózgép]: Motor 


Motor cu abur, orizontal. 
1) supapă de admisiune; 2) excentric de aimisiune; 3) ex- 
centric de emisiune; 4) supapă de emisiune; 5) cilindru; 
6) regulator; 7) arbore de distribuţie. 


cu abur la care axa cilindrilor este orizontală. 
Dispoziţia orizontală a cilindrilor este cel mai 
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mult folosită, in special pentru motoare. de mare 
putere (motoarele de locomotivă motoarele din in- 
dustria extractivă, de laminoare, etc.). Motorul 


a > 
a SN 
G ON UN 


SS 


cadru în furcă (la motoarele cu arbore cotit), rea- 
zemele fiind legate în cadru; cu cilindrul fixat 
direct pe cadrul vehiculului (la locomotive); etc. 


v 


Motor cu abur, vertical, compound. 
1) sertar cilindric; 2) batiu; 3) volan; 4) cilindru de joasă presiune; 5) cilindru de înaltă presiune; 6) cap de cruce; 
7) tahometru; 8) arbore motor. 


se construeste cu cadru în formă de baionetă 
(la motoare cu manivelă), un reazem fiind inde- 


Motor cu abur, orizontal, cu simplă expansiune, cu dublu efect, 
cu batiul în furcă, 
1) cutia sertarului (cameră de distribuţie); 2) cilindru; 3) cap 
de cruce; 4) batiu în formă de furcă; 5) bielă; 6) arbore 
motor cotit; 7) volan; 8) reazem; 9) tija excentricului; 10) tija 
sertarului, 


pendent de cadrul legat direct cu fundația; cu 


Avantaje: stabilitate mare, acces ușor la pie- 
sele mașinii, supraveghere si deservire uşoară. 
Desavantaje: uzură pronunțată a suprafețelor de 
alunecare (cilindru, glisiere) prin acțiunea greutății 
proprii a pieselor alunecătoare; ocupă un spațiu 
mare. 

1, Motor cu abur, vertical [NnapoBO4 BEpTHKAJE=- 
Hblă mBurarenb; machine verticale à vapeur; 
stehende Dampfmaschine; vertical steam engine; 
függőleges gőzgép, álló gőzgép]: Motor cu abur, 
cu axa cilindrilor verticală. Ghidarea capului de 
cruce este dublă sau pe o singură glisierá. Mo- 
torul vertical este folosit pentru puteri mici și 
unde se dispune de un spațiu mic (automotoare, 
motoare de navă). Stabilitatea mică a motorului 
impune curse de piston scurte și fundații costi- 
sitoare. — 

După modul cum acționează aburul, motorul 
poate fi: 

2. Motor cu plină admisiune [ABurarea C 
nonnoğ anmunccheli; machine à vapeur à pleine 
pression; Volldruckdampfmaschine; steam engine 
working without expansion; teljes töltésű gőzgép]: 


